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SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
KANTECH — TYCO SAFETY PRODUCTS

CONVENIO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL
PARA Software Kantech Proveido Con o Sin Productos / Componentes

IMPORTANTE - LEASE CUIDADOSAMENTE: El Software Kantech comprado con o sin
Productos y Componentes esta bajo los derechos reservados y es comprado de acuerdo con las
siguientes condiciones de licencia especificadas:

Este Convenio de Licencia de Usuario Final (en este documento referido como “convenio” es
un convenio legal entre Usted (la sociedad, la persona natural o la entidad que adquirid el
Software y cualquier Hardware relacionado) y Sensormatic Electronics Corporation. (En este
documento referido como “Kantech”), que es el fabricante de los sistemas de seguridad
integrados y promotor del asi como de los productos o componentes relacionados (en este
documento referido como “HARDWARE”) que Usted adquiera.

El producto de software Kantech (en este documento referido como “PRODUCTO DE
SOFTWARE” o “SOFTWARE”) esté ideado para ser acompafiado por el HARDWARE. Pero
si éste NO es acompafiado por un nuevo HARDWARE, en ese caso Usted no podra utilizar,
copiar o instalar el PRODUCTO DE SOFTWARE. EL PRODUCTO DE SOFTWARE incluye
software de computacion y puede incluir medios asociados, materiales impresos Yy
documentacion electronica o “en linea”.

Cualquier software provisto junto con el PRODUCTO DE SOFTWARE que esta asociado con
un convenio de licencia de usuario-final por separado, serd autorizado a Usted bajo las
condiciones de ese convenio de licencia.

Al momento de Instalar, copiar, descargar, almacenar, tener acceso o utilizar de algin otro
modo el PRODUCTO DE SOFTWARE, Usted esta de acuerdo incondicionalmente a quedar
sujeto a los términos y condiciones de este Convenio, inclusive si este convenio fuere
considerado una modificacion de cualquier arreglo o contrato previo. Si Usted no esta de
acuerdo con los términos de este convenio, Kantech no estara de acuerdo en conceder una
licencia de PRODUCTO DE SOFTWARE a Usted y por consecuente Usted no tendra derecho
de utilizarla.

LICENCIA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE

El PRODUCTO DE SOFTWARE esta protegido por las Leyes de derechos reservados y los
tratados internacionales sobre derechos reservados asi como las por las Leyes y los tratados de
la propiedad intelectual. Se concede una licencia sobre el PRODUCTO DE SOFTWARE, no
se realiza una venta.

1. CONCESION DE LICENCIA. Este convenio le confiere a Usted los siguientes derechos:
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(a) Instalacion y Uso del Software - Por cada licencia que Usted adquiera, Usted tendra
unicamente una copia instalada del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(b) Almacenamiento / Uso en Red. El PRODUCTO DE SOFTWARE no podra ser instalado,
exhibido, en funcidon, compartido, ingresado o utilizado simultaneamente en o desde
diferentes computadoras, incluyendo una estacidon de trabajo, una terminal u otro dispositivo
electronico digital (en este documento referido como “Dispositivo”). En otras palabras, si
Usted tiene varias estaciones de trabajo, Usted debera adquirir una licencia por cada estacion
de trabajo en la cual habra de utilizarse el SOFTWARE.

(c) Copia de Respaldo. Usted podra hacer copias de respaldo del PRODUCTO DE
SOFTWARE pero tendré instalada unicamente una copia por licencia en todo momento dado.
Usted podra utilizar la copia de respaldo inicamente para fines de archivo. Salvo por lo
previsto especificamente en este convenio, Usted no podra hacer copias de otro modo del
PRODUCTO DE SOFTWARE, incluyendo los materiales impresos que acompafian el
SOFTWARE.

2.DESCRIPCION DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES.

(a) Limitaciones sobre Aplicacion de Ingenieria Inversa, Descompilacion y Desensamblaje -
Usted no podré aplicar ingenieria inversa, descompilar o desensamblar el PRODUCTO DE
SOFTWARE, salvo y tnicamente en la medida que dicha actividad fuese especificamente
permitida por las Leyes aplicables, independiente de esta limitacion. Usted no podra efectuar
cambios o modificaciones al Software sin el previo permiso escrito de un funcionario de
Kantech. Usted no podra retirar los avisos de propiedad, marcas, rotulos o etiquetas de ningun
producto de SOFTWARE. Usted establecera medidas razonables para asegurar el fiel
cumplimiento de los términos asi como las condiciones especificadas en este convenio.

(b) Separacion de Componentes. El PRODUCTO DE SOFTWARE tendra licencia como un
solo producto. Sus partes componentes no pueden estar separadas para utilizarse en mas de
una unidad de HARDWARE.

(c)PRODUCTO INTEGRADO simple - Si Usted adquiri6 este SOFTWARE con
HARDWARE, entonces el PRODUCTO DE SOFTWARE tendra la licencia con el
HARDWARE como un solo producto integrado. En este caso, el PRODUCTO DE
SOFTWARE s6lo podra ser utilizado con el HARDWARE de la manera especificada en este
convenio.

(d) Alquiler. Usted no podra alquilar, arrendar o prestar el PRODUCTO DE SOFTWARE.
Usted no podra ponerlo a disposicion de otros, colocarlo en un servidor o un sitio Internet.

(e) Transferencia del Producto de Software. Usted podra transferir todos Sus derechos bajo
este convenio Unicamente como parte de una venta permanente o transferencia del
HARDWARE, a condiciéon que Usted no guarde copias. Usted transfiere todo el PRODUCTO
DE SOFTWARE (incluyendo todas las partes componentes, los medios y las materiales
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impresos, cualesquiera actualizaciones y este convenio), y a condicidn que quien lo reciba esté
de acuerdo en los términos y las condiciones de este convenio. Si el PRODUCTO DE
SOFTWARE es una actualizacion, cualquier transferencia también debera incluir todas las
versiones previas del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(f) Terminacion - Sin perjuicio a ningun otro tipo de derechos, Kantech podréd terminar este
convenio si Usted incumple los términos y las condiciones de este convenio. En dicho caso,
Usted debera destruir todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE asi como todos sus
partes componentes.

(g) Marcas de Fabrica - Este convenio no les confiere a Usted ningtin derecho en relaciéon con
las marcas de fabrica o las marcas de servicio de Kantech o sus proveedores.

3.DERECHOS RESERVADOS

Todos los derechos de titulo y de propiedad intelectual con relacion al PRODUCTO DE
SOFTWARE (incluyendo mas sin limitarse a imagenes, fotografias y texto incorporado en el
PRODUCTO DE SOFTWARE), los materiales impresos adjuntos y cualquier tipo de copias
del PRODUCTO DE SOFTWARE son propiedad de Kantech o de sus proveedores. Usted no
podréa copiar los materiales impresos adjuntos al PRODUCTO DE SOFTWARE. Todos los
derechos de propiedad intelectual y de titulo con respecto al contenido al cual pueda tener
acceso a través del uso del PRODUCTO DE SOFTWARE son propiedad del respectivo
propietario del contenido y podran ser protegidos por los derechos reservados aplicables u
otras Leyes o tratados sobre propiedad intelectual. Este convenio no le concede a Usted
derecho de utilizar dicho contenido. Todos los derechos que no estan especificamente
concedidos de conformidad con este convenio son reservados por Kantech y sus proveedores.

4.RESTRICCIONES DE EXPORTACION

Usted esta de acuerdo que no exportaran o reexportaran el PRODUCTO DE SOFTWARE a
ningln pais, persona o entidad sujeto a las restricciones de exportacion de los Estados Unidos.

5.ELECCION DE LEY: Este Convenio de Licencia de Software esta regido por las Leyes de
la Estado de Nueva York, USA.

6.GARANTIA LIMITADA
(a)SIN GARANTIAS

KANTECH PROPORCIONARA EL SOFTWARE “TAL CUAL” SIN GARANTIAS.
KANTECH NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE PUEDA SATISFACER SUS
EXIGENCIAS O QUE LA OPERACION DEL SOFTWARE SEA ININTERRUMPIDA O
LIBRE DE ERRORES.

(b)CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO

Kantech NO sera responsable por los problemas causados por los cambios en las
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caracteristicas operativas del HARDWARE o por los problemas en la interaccion del
PRODUCTO DE SOFTWARE con un PRODUCTO DE SOFTWARE o HARDWARE que no
sean Kantech.

(c) LIMITACION DE OBLIGACION; LA GARANTIA REFLEJA LA DISTRIBUCION DE LOS
RIESGOS.

EN CUALQUIER CASO, SI UN ESTATUTO IMPLICA GARANTIAS O CONDICIONES NO
ESPECIFICADOS EN ESTE CONVENIO DE LICENCIA, LA OBLIGACION COMPLETA DE
KANTECH DE ACUERDO CON CUALQUIER DISPOSICION DE ESTE CONVENIO DE LICENCIA
ESTARA LIMITADA A LA SUMA MAYOR ENTRE LA SUMA REALMENTE PAGADA POR
USTED POR LA LICENCIA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE Y LA SUMA DE CINCO DOLARES
AMERICANOS (5,00US$). DADO QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSION O LA LIMITACION DE OBLIGACION POR DANOS CONSECUENTES O
CIRCUNSTANCIALES, LA ANTERIOR LIMITACION NO SE APLICARA A USTED.

(d)PERDIDA DE GARANTIAS

ESTA GARANTIA CONTIENE LA GARANTIA COMPLETA Y SERA EN LUGAR DE TODAS Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIAS, SEAN EXPRESAS O IMPLICITAS (INCLUYENDO
TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE MERCADEO O APTITUD PARA UN PROPOSITO EN
PARTICULAR) Y DE TODAS LAS DEMAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR
PARTE DE KANTECH. KANTECH NO HACE NINGUNA OTRA GARANTIA. KANTECH NO
ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE MANIFIESTE ACTUAR EN SU
NOMBRE PARA MODIFICAR O CAMBIAR ESTA GARANTIA. NI ASUME NINGUNA OTRA
GARANTIA U OBLIGACION EN RELACION CON ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE.

(e)RECURSO EXCLUSIVO Y LIMITACION DE GARANTIA.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA KANTECH SERA RESPONSABLE POR LOS DANOS
ESPECIALES, INCIDENTALES, CIRCUNSTANCIAL O INDIRECTOS QUE SE BASEN EN UNA
VIOLACION DE GARANTIA, VIOLACION DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, OBLIGACION
ESTRICTA O CUALQUIER OTRA GARANTIA LEGAL. DICHOS DANOS INCLUYEN, MAS SIN
LIMITARSE A ELLOS, PERDIDAS DE UTILIDADES, PERDIDAS DEL PRODUCTO DE
SOFTWARE O CUALQUIER EQUIPO ADJUNTO, COSTOS DE CAPITAL, COSTOS DE EQUIPOS
SUSTITUTOS O DE REEMPLAZO, INSTALACIONES O SERVICIOS, TIEMPO DE
INUTILIZACION, TIEMPO DE LOS COMPRADORES, LOS RECLAMOS DE TERCEROS,
INCLUYENDO LOS CLIENTES, Y LOS DANOS A LA PROPIEDAD.

PRECAUCION: Kantech recomienda que el sistema entero sea completamente probado sobre
una base regular. Sin embargo, a pesar de la prueba frecuente y debido a intentos criminales o
por interrupciones eléctricas es posible que este PRODUCTO DE SOFTWARE falle en el
rendimiento deseado.

Por favor hacer clic en el botéon de “Aceptado” si Usted estda de acuerdo con los términos
especificados en este Convenio de Licencia de Usuario Final. En caso de no estar de acuerdo
con las condiciones de este convenio, oprima “No Aceptado” y en este caso Kantech no desea
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conceder la licencia del PRODUCTO DE SOFTWARE a Usted y por consecuente Usted no
tiene derecho de utilizarlo.
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Capitulo 1 ¢ Introduccion

Bienvenido a EntraPass, un potente sistema de control de acceso para usuarios multiples que
proporciona todas las caracteristicas requeridas en las aplicaciones mas exigentes.

.Qué es EntraPass? EntraPass es un paquete completo de software manejado por ment, para
el control de acceso. Entre sus muchas caracteristicas, EntraPass ofrece:
Capacidad de comunicaciones remotas

Escritorios configurables

Generacion integrada de credenciales

Tecnologia de multiples lectores

Planos de pisos interactivos

Reportes de Tiempo y Asistencia

Diagnosticos visuales

Interfaz de SmartLink (SmartLink)

Control de Elevador

Anti-pase de retorno local

. Qué es el control de acceso? El control de acceso consiste en un conjunto de componentes
(lectores de puertas, detectores de salidas, detectores de movimientos, etc.) que estan
profesionalmente instalados y electronicamente controlados. Las estaciones de trabajo del sistema
se utilizan para recibir mensajes de eventos, reconocer alarmas, modificar la base de datos del
sistema, etc. Una ventaja importante del control de acceso es que todos los eventos del sistema
quedan cuidadosamente archivados y pueden recuperarse facilmente para propodsitos de
inspeccion.
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Algunas Caracteristicas de EntraPass

Diagndsticos Visuales. EntraPass ofrece una representacion visual en pantalla y en tiempo real
de los dispositivos del sistema con condiciones que se actualizan en tiempo real, incluyendo

planos de piso de alta resolucién que pueden ser importados y presentados en pantalla. Al grafico
se le puede agregar iconos interactivos del sistema para presentar el estado de los componentes en
tiempo real. Desde el grafico del sistema es posible realizar operaciones manuales en tiempo real.

Express Setup (Configuracion Rapida). La utilidad Express Setup permite a los
instaladores definir y configurar automaticamente los componentes mas comunes del sistema. Esto
ahorra tiempo de instalacion e impide errores de configuracion. Con Express Setup, el sistema es
completamente funcional y esta listo para probar el hardware y la instalacion eléctrica antes de que
el instalador haga los cambios y adaptaciones necesarios para un sitio particular.

Generacion integrada de credenciales. La caracteristica de generacion integrada de
credenciales fue agregada a EntraPass para permitir a los usuarios el diseflar ¢ imprimir
credenciales. Es posible importar fotos y firmas o, con los dispositivos necesarios, se pueden
registrar e incorporar a las tarjetas para asi imprimir credenciales.

Vocabulary Editor (Editor del Vocabulario). El sistema es multilingiie. Esta disponible
en inglés, francés, espafol y alemén. Puede también traducirse hasta un maximo de 99 idiomas.

Informe de Tiempo y Asistencia. El informe de Tiempo y Asistencia es una alternativa de
bajo costo para sistemas de Tiempo y Asistencia dedicados de alto precio. Hace posible que los
operadores impriman o descarguen hojas de tiempo en un formato CSV a un sistema de némina.

SmartLink. EntraPass permite que las organizaciones se conecten por interfaz con la mayoria
de los dispositivos inteligentes, tales como multiplexadores CCTYV, sistemas de buscapersonas
alfanuméricos, paneles de LCD, conmutadores de matrices de video, etc., utilizando un enlace RS-
232 instalado entre una de las estaciones de trabajo SmartLink de EntraPass y el dispositivo
externo. Esta caracteristica puede utilizarse también para crear, en tiempo real, un texto o archivos
CSV que contengan informacién especifica acerca de un evento.

Se necesita una licencia adicional para EntraPass Corporate Edition.

Capacidad de Control de Elevadores. EntraPass permite que los instaladores programen
hasta 64 pisos por cabina de elevador, utilizando dispositivos de expansion tales como KT-
PC4216, KT-2252 o REB-8. Esta caracteristica indispensable en un edificio de muchos habitantes,
permite que los administradores de servicios limiten el acceso a un piso especifico a los
poseedores de una tarjeta autorizada.

Caracteristica de video. EntraPass agrega capacidades de supervision en tiempo real a la
serie Corporativa y Global como respuesta a la creciente importancia del video en los sistemas de
control de acceso. Desde las interfaces de usuario de Entrapass Corporate y Global Edition, los
operadores pueden configurar los parametros de vision para aplicaciones de video digital.

2 1 « Algunas Caracteristicas de EntraPass
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Servidor de Redundancia y Base de Datos en Espejo. La opcion del Servidor de
Redundancia y la Base de Datos en Espejo proporciona un mecanismo alternativo de redundancia
en caso de fallas y errores del Servidor Primario.

Uso de los controladores KT-100, KT-200 y KT-300. EntraPass es compatible con los
controladores KT-200, KT-100 y KT-3000 de Kantech cuando se usan con una puerta de enlace
corporativa. (Una puerta de enlace global es compatible con el KT-200 solamente).

Esto tiene una ventaja adicional cuando se quiere actualizar sitios existentes que necesitan mas
flexibilidad y mejores interfaces de usuario. También permite que los instaladores seleccionen el
controlador que mejor se adapte a las necesidades y al presupuesto de sus clientes.

Interfaz con Paneles de Alarma Externa. Los controladores KT-100 y KT-300 permiten a
los usuarios armar, desarmar y posponer el armado de un panel de alarma externa a través de una
puerta de enlace corporativa. Esto permite que EntraPass Corporate se integre facilmente con un
sistema de alarma externa.

1+ Algunas Caracteristicas de EntraPass 3
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Manual y Ayuda de EntraPass

Uso de este Manual

El Manual de Referencia esta disefiado para los instaladores, administradores y usuarios del
sistema EntraPass. Puede consultar la copia impresa del manual o la version en linea en formato
PDF.

Para descargar una version actualizada de Acrobat Reader, visite http://www.adobe.com.

Obtencién de Ayuda

Nuestra ayuda en ventanas le proporcionara asistencia inmediata y relacionada con el contexto.
Presione [F1] en su teclado para visualizar la ayuda relacionada con la ventana activa o seleccione
[Ayuda] [Contenido] en el ment de EntraPass.

Para una ayuda inmediata, utilice el boton de Ayuda que se encuentra en todas las pantallas del
sistema. También puede utilizar el boton derecho del raton: esta accion puede hacer que aparezca
un menu de accesos directos o el archivo de ayuda de la ventana activa.

Soporte Técnico

Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta en este manual o en los archivos de Ayuda,
recomendamos que se ponga en contacto con el instalador de su sistema. Sus instaladores estan
familiarizados con la configuracion de su sistema y seran capaces de responder cualquiera de sus
preguntas.

En caso de que necesite informacion adicional, llame al Servicio de Asistencia al Cliente de
Kantech, de Lunes a Viernes, de 8:00 AM a 8:00 PM, hora del este de los EE.UU. (GMT — 5:00).

Teléfono +1 (450) 444-2030

Fax +1 (450) 444-2029

EE.UU. y Canada 1 888 222-1560 (Toll Free Number)
Internet http://www.kantech.com

Correo electronico kantechsupport@tycoint.com

4 1« Manual y Ayuda de EntraPass Uso de este Manual
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Capitulo 2 * Instalacion del programa

Antes de comenzar con la instalacion, asegurese de que las computadoras en las que va a instalar
el programa, cumplan con todos los requerimientos necesarios.
Para mayor informacion con respecto a los componentes fisicos instalados con el programa

(puertas, controladores, relés, etc.), consulte la documentacion suministrada con dichos
dispositivos.

Este capitulo contiene informacion relacionada con el programa EntraPass. En él encontrara:
D Requisitos del sistema,
D Instalacion y actualizaciones del programa

Segun sea la configuracion del sistema, existen diferentes requisitos que deberan cumplir los
componentes fisicos, para la instalacion del programa EntraPass Corporate Edition.
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Requisitos del Sistema

Asegurese de que la computadora en la que va a instalar el programa, cumplan con los siguientes
requisitos:

Sistema operativo Windows 98SE/NT/2000//XP,
Procesador Pentium III de 800 MHz (minimo),
Memoria RAM de 256 MB,

Espacio minimo disponible en el disco duro 4 GB,
Color de 24 bits (16 millones de colores),

Tarjeta de video de 32 MB (minimo),

Unidad CD-ROM,

Tarjeta de red Ethernet 100 base T,

Raton y teclado.

Aplicaciones de video

Pentium III con 256 MB de RAM recomendado,
Windows 98, 2000, NT, version 4 y Server 2003,
Microsoft XP Home y Profesional,

Tarjeta de video con 32 MB (minimo) de RAM,
Monitor con una resolucién de al menos 1024 x 768.

Requerimientos adicionales

Para algunas aplicaciones, usted puede utilizar los siguientes dispositivos:

D Unatarjeta de captura de video — para la captura de las imagenes del usuario para la
identificacion de tarjetas.

D Una tarjeta de sonido — para la emision de sonidos de advertencia cuando se dispare una
alarma.

Una impresora — (laser o matricial) para la impresion de eventos, (mensajes y alarmas).
Una impresora de tarjetas — para la impresion de credenciales.

Un dispositivo de captura de firma — para la captura de firmas.

Una impresora de informes — (laser) para la impresion de informes.

8 2 + Requisitos del Sistema Aplicaciones de video



CORPORATE EDITION
Manual de Referencia ENTRAPASS

Paquete de Instalacion

El paquete de instalacion de EntraPass contiene el CD del programa EntraPass asi como también el
Manual de Referencia. Ademas, incluye el conjunto CBLK-10 compuesto por 100 pies (33 metros)
de cable, 2 conectores KT-200/KT-300 y un conector adaptador DB9 a DB25.

El CD de instalacion le permite instalar los componentes basicos de EntraPass:

D 1 Servidor y 1 Estacidon de Trabajo (para propdsitos de configuracion)

D 2 Estacion de trabajo

D 1 Puerta de Enlace (programa direccionador o gateway) para comunicaciones corporativas
D Lainterfaz SmartLink

El CD de instalacion también contiene opciones avanzadas del sistema que requieren licencia
adicional. Las mismas son:

D 6 Estaciones de Trabajo adicionales (para un maximo de 20+1)

D 40 Puertas de Enlace corporativas

D Opcidén de Servidor de Redundancia y Base de Datos en Espejo de actualizacion permanente
D Opcidn de interfaz Oracle/MS-SQL HR

5 NOTA : Las opciones indicadas solo pueden instalarse luego de haber registrado el Servidor y
requieren de una licencia adicional.

2 + Paquete de Instalacion Requerimientos adicionales 9
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Pasos de la Instalacion

La instalacion del programa EntraPass es muy sencilla y su asistente de instalacion lo orientara
durante la misma. Todo lo que debe hacerse es ingresar el Coédigo de Instalacion del Sistema ( lo
encontrara escrito en el CD del programa) y seguir con las instrucciones que aparezcan en la
pantalla.

Instalando EntraPass

iEl sistema estara listo y funcionando en tan solo tres etapas! Los instaladores deben:

1 Instalar el programa utilizando el Codigo de Instalacion del Sistema que se encuentra en el
estuche del CD.

2 Registrar el sistema utilizando el Cadigo de Confirmacion de Registro proporcionado por el
servicio de Asistencia al Cliente de Kantech.

3 Instalar los primeros componentes que forman parte del paquete de instalacion (2 estaciones
de trabajo y 1 puerta de enlace; la primera estacion de trabajo se instala automaticamente
durante la instalacion del Servidor de EntraPass).

@ NOTA : Una vez instalado, el programa queda totalmente operativo aunque no esté registrado.
pero, estara limitado a controlar sélo diez tarjetas. Ademas, se desconectaréa
automaticamente luego de 1 hora de inactividad del teclado. Después de una desconexién
automatica, el operador debera ingresar una contrasefia de 20 caracteres que aparece en la
parte inferior de la pantalla.

Anadiendo Componentes/Funciones Opcionales

Esta etapa se ejecuta en cuatro pasos. Los instaladores deben:

1 Agregar los componentes o las opciones desde la pantalla de Registro:
» Icono de Servidor > Lista de conexiones > Registro, o
» Icono de Estacion de Trabajo > Opciones > Registro.

2 Comunicarse con Kantech para obtener o registrar el componente o la opcion Codigo de
Opciones (situado en la Certificacion de Opciones) y conseguir el Codigo de Confirmacion de
Registro.

3 ingresar el Cédigo de Confirmacion de Registro provisto por Kantech para activar la opcion.

4  Instalar el componente o la opcidn utilizando el Cédigo de Instalacion (si es de aplicacion). El
Cddigo de Instalacion es generado por el sistema y se presenta en la pantalla de Registro.

5 NOTA : Ud. necesita establecer la comunicacion entre el Servidor de EntraPass y la
computadora donde, el nuevo componente u opcién se ha instalado (si es aplicable). El
codigo de instalacion es generado por el sistema, se presenta en la pantalla de Registro.

10 2 « Pasos de la Instalacién Instalando EntraPass
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Instalacion del Sistema

1 Introduzca el CD del programa en la unidad de CD-ROM. El programa de instalacion debe
arrancar automaticamente, si su computadora estd configurada para funcionamiento
automatico. Si el programa de instalacion no arranca automaticamente, haga clic en Inicio
>Ejecutar, y después Ingrese d:\Instalar.exe (donde d: es la unidad CD-ROM) en el campo
mostrado. El sistema muestra la ventana de instalacion:

@ Instalacion ]
zeleccion de la lengua

y Software instalado actualmente

Software

I Wersion I MNombre de la carpeta Inztalado

Instalacidn del sistema

Instala Servidor, base de

datoz y la primera estacid
de trabajo

=

Instalar una Estacidn de
Trabajo Adicional

AEElZaEET % desitistalar &= cerrar
Instalag_DFciones del Sistema EntraPass Corporate Edition
Iztema
Yersion CD 3.13.09 2004/05/22

2 Haga clic en la opcion Seleccionar Idioma para cambiar el idioma de instalacion, si fuera
necesario.

3 Seleccione el icono de Configuracion del Sistema, a la izquierda, y después haga clic en el
boton de Instalar. El sistema le solicita el ingreso del Cédigo de Instalacion del Sistema.

o f I X Eancelarl

4  Ingrese el Codigo del Sistema impreso en el estuche del CD. Asegurese de ingresar los digitos
correctos. El boton de OK solamente se activa si el codigo de instalacion es correcto.

2 ¢+ Instalacion del Sistema Afadiendo Componentes/Funciones Opcionales
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5 Haga clic en OK. Ahora el sistema le indica que debe seleccionar el idioma de instalacion.El
inglés se encuentra por defecto.

Choose Setup Language E

Select the language for this installation from
e | the choices below.

Spanish [Traditional Sori] j
0K I Cancel |

@ NOTA : El idioma del sistema sera el que haya seleccionado durante la instalacién. Por
ejemplo, si selecciona “Francés”, ése sera el idioma del sistema cuando vuelva a arrancar.

6 Una vez seleccionada la opcion haga clic en OK para continuar. El sistema le muestra en la
ventana de Configuracion el avance de la instalacion. Una vez completada esta parte de la
instalacion el sistema le ensefia el convenio de licencia del programa con el usuario final:

Finalizar acuerdo de licencia del usuario

LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY 0OU TO LICENSE THE SOFTWARE PRODUCT ;I
AND FIVE CANADIAN DOLLARS [USD$5.00). BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION

OR LIMITATION OF LIABILITY FOR COMSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. THE ABOWE LIMITATION MaY

NOT APPLY TO YOLU.

[d] DISCLAIMER OF WARRANTIES

THIS WARRANTY COMTAINS THE ENTIRE WARRANTY AND SHALL BE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER
WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR & PARTICULAR PURPOSE) AND OF ALL OTHER DBLIGATIONS OR
LIABILITIES ON THE PART OF KANTECH. KANTECH MAKES MO OTHER WARRANTIES. KANTECH NEITHER
455UMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON PURPORTING TO ACT ON ITS BEHALF TO MODIFY OR TO
CHANGE THIS WARRANTY, NOR TO ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OR LIABILITY CONCERNING THIS
SOFTWARE PRODUCT.

(2] EXCLUSIVE REMEDY AND LIMITATION OF WARRANTY

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL KANTECH BE LIABLE FOR ANY SPECIAL. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR
INDIRECT DAMAGES BASED UPOW BREACH OF WaARRANTY, BREACH OF CONTRALCT, NEGLIGEMNCE, STRICT
LIABILITY, OR AWY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DaMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO. LOSS OF
PROFITS, LOSS OF THE SOFTWARE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, COST OF CAPITAL, COST OF
SUBSTITUTE OR REPLACEMENT EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, DOWN TIME, PURCHASER?S TIME, THE
CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY. WARNING: Kantech
recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to,
bt not limited to, criminal tampering or electrical dizruption, it i possible for this SOFTWARE PRODUCT to fail to perform as
expected,

Fleaze click on the "l agree" button if 'You agree to terms of thiz End User Licenze Agreement. [f'ou do not agree to the
terms of thiz ELILA, press the | Do Mot Agree’’ button az Kantech iz unwiling to license the SOFTWARE PRODUCT toYou,
and 'ou have no right to use it. I

Desplazar hasta el fondo

\/ Acepto i x Mo acepto
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7 Haga clic en Acepto si comprende y esta de acuerdo con las condiciones descritas en el
convenio de licencia del usuario o haga clic en No Acepto para cancelar la instalacion.

5 NOTA : Tiene que ir hasta el final del convenio de licencia para activar el boton “Acepto”.

Informacion acerca del usuario E

Por favar, introduzeca su nombre v el de su empresa.

Usuario: I

Empreza: ||

< fterian I Siguiente I Cancelar |

8 Siga las instrucciones que se le presenten en la pantalla.
9 Ingrese el nombre del usuario, el nombre de la compaiiia y haga clic en Siguiente para

continuar. El sistema le solicita ahora que confirme la informacion del registro. Haga clic en
Si para confirmar la informacion suministrada y continuar con la instalacion; o haga clic en No

para regresar a la pantalla anterior.

2 ¢+ Instalacion del Sistema Afadiendo Componentes/Funciones Opcionales
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10 Haga clic en Siguiente para aceptar la carpeta de instalacion por defecto o haga clic en Revisar
para seleccionar una ubicacion diferente para la instalacion. Una vez que ha hecho clic en
Siguiente, el sistema le muestra la carpeta y la ubicacion que el programa eligié por defecto.

Elegir una carpeta E

El programa de ingtalacion creard un grupo de programas para la
aplicacian. Seleccione a continuacion uno de loz existentes o
bien introduzea uno de nuevo. Pulze el botdn Siguiente para
zequir con la instalacion,

Carpeta de programa:

Carpetas existentes:

3Com U.5. Robatics

Adminigtrative Tools [Comman]

Adobe Acrobat
_orporate Edition

Lexma
Microsoft Office Tools
ODEBC

|

< fnterior I Siguiente > I Cancelar |

11 Haga clic en Siguiente para aceptar la carpeta seleccionada por defecto o haga clic en Regresar

para modificar la ubicacién. Una vez que ha hecho clic en Siguiente, el sistema contintia con
la instalacién y lo indica en la pantalla. En algin momento durante la instalacion, se le
solicitard que ingrese los idiomas principal y secundario del sistema y la base de datos.

Colocacidn de instalacion

E Lenguage del sistema y de la base de

zeleccionar lengua principal I E zpafiol - l

zeleccionar lengua secundaria

o K

12 Seleccione su idioma entre inglés, francés, aleman y espailol, como idioma principal de
trabajo y de ser necesario, seleccione un segundo idioma. Estas opciones le permitiran a los
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usuarios personalizar su ambiente de trabajo en uno de los dos idiomas. Pulse OK para
continuar. En el proximo paso se le solicitara la instalacionde una puerta de enlace.

Question B

@ Do you want ta install a Corporate Gateway

13 Para instalar una puerta de enlace corporativa en la misma computadora durante la instalacion
del Servidor, pulse Si y elija las opciones por defecto.

14 Luego, el sistema le pedira que instale una interfaz SmartLink.

Pregunta ]

@ Do you want ta install a SmartLink 7
Mo |

15 Para instalar una interfaz SmartLink en la misma computadora junto al Servidor, pulse Si 'y
elija las opciones por defecto.

5 NOTA : Durante la instalacién de EntraPass, el programa chequea la versién actual de DirectX
para su uso con la caracteristica de Video. Si la versién instalada en su estacién de trabajo
es anterior a la 8.0, se mostrara el siguiente mensaje.

16 Haga clic en Cerrar para cerrar esta ventana y continuar con la instalacion.

NOTA : Tenga en cuenta que al hacer clic en Cerrar no evitara que la instalacién se complete.

Instalacion ]

@ Wergion ingtalada de Direct [7)
El videno en vivo requiere Direct version 8

0 sUperiorn para mejores

_ﬁ Cermar |

5 NOTA: Para evitar que el sistema se bloquee o que EntraPass se comporte de manera
indeseable, complete su instalaciéon. Luego, visite la pagina principal de Microsoft DirectX en
http.//www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx para descargar los ultimos
componentes multimedia de DirectX disefiados para su sistema operativo. Una vez que se
haya descargado en forma exitosa el DirectX, siga las instrucciones en pantalla para la
actualizacion.

2 ¢+ Instalacion del Sistema Afadiendo Componentes/Funciones Opcionales 15
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17 Abhora el programa le pedira elegir las opciones finales.

Fin de la instalacion

El programa de ingtalacion ha terminado de copiar ficheros en su
Ordenadar.

Antes de poder uzar la aplicacion debera reiniciar el sistema.

@ 5§ dezen reiniciar mi ordenadar en este momento:

€ Mo, reiviciaré mi ordenador més adelante.

Saque log discos de cualquier unidad v a continuacidn pulse
el botdn de Finalizar para concluir la instalacidn.

< fterian I Finalizar I

18 Si desea que la aplicacion comience automaticamente al iniciarse Windows, haga clic en la
opcion Arranque Automatico del Servidor junto con Windows.

NOTA : Cuando se instala el Servidor sobre un Windows NT, el programa le muestra la opcion
de Instalar Servidor en Servicio de Windows. Esta opcién se selecciona para que la aplicacién
arranque automaticamente con Windows NT, XP y 2000.

19 Puede hacer clic en el boton Visualizar para ver la informacion mas reciente acerca del
programa; luego, haga clic en Finalizar.

20 El sistema le indica que debe reiniciar la computadora. Haga clic en Finalizar para completar
la instalacion.

NOTA : jPRECAUCION!: Debe reiniciar la computadora después de la instalacion.
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Registro del Sistema

Se recomienda registrar el sistema tan pronto como sea posible, a fin de que los usuarios pueda
instalar las opciones adicionales y acceder al sistema sin ninguna restriccion. De hecho, el sistema
puede operar antes de ser registrado pero limitado a s6lo 10 tarjetas de acceso. Ademas, los
operadores quedaran automaticamente desconectados si el teclado permanece inactivo por mas de
una hora y deberan ingresar una contrasefia de 20 caracteres que el sistema genera al azar, cada vez
que se desee recuperar el control.

Para registrar el sistema:

1 Haga clic en el icono Servidor en el escritorio de la computadora. También puede iniciar el
Servidor de EntraPass desde el menu de Inicio de Windows (Inicio > Programas> EntraPass
Corporate Edition > Servidor).

_',!." EntraPass - Servidor M= 3

Inscripcion  Ayuda

Eonexiénl Copia de seguridadl Utilidadl Dpcionesl

33N

B 200207729 3.06 PM [kantech | |E | |EE [o B/ dettanzrs 7

2 Haga clic en el boton de Identificarse / No Identificarse. Aparece la ventana de Identificacion
del Operador.

; Inicio de sesidn del operador

= OMBRP O R AT ENS

Mombre del usuario Ikantech

Contrazefia I xxxxxx 1

W OF XK Cancelar | ? Ayuda |

|Sistema no registrado, Por favor use la siguiente clave temporal |PWFNESXBPGFCOMPXCFFW

3 Escriba Kantech en el campo de Nombre del usuario (no es sensible a maytsculas/mintsculas).
Ingrese la contrasefia provisional de 20 caracteres que aparece en la parte inferior de la

2 + Registro del Sistema Afiadiendo Componentes/Funciones Opcionales 17



CORPORATE EDITION
ENTRAPASS"

Manual de Referencia

ventana de identificacién del Operador. Presione la tecla Enter y aparece la ventana de registro
de la Estacion de Trabajo.

istro de la estacion de trabajo Ed

Bl ccrRPORATE E

Nl]memdeseriedelsistemf|64E1 |EE9EI |DFDF |0201 |23A8

@ Opcidn del sistemna B4E1-EESB-OFDF-02CT  2002-11-06 16:30:50
@ Controlador de elevador CEZB-8873-2184-1FFE 20021114 14:12:43
& SmartLink ERT-B277-E24B-4224 200211-14 141331
7 T— & Interfase Oracle/MS-S0L 54DS-ECZE-3FBE-6334 20021114 14:14:20
| Addiional Work stations @ Base de datos Espejo y Servidor de R, CO83-ECE3-3655-CEED  2002-11-14 14:15:02
Mirror database and Redundancy Server & Credencial 5OEF-9414-07DA-BFOT 20021115 13:30:07
Oracle/t5-SOL Interface
Femote Site management
Smartlink I Componentes Cadigo de Instalacidn Frimera vez conectada
@ (2] Estacion de Trabajo adi.. 15FF-3ACA-BC27-B3FE
& (3) Poste de Travail adtionel BEDE-ACBCFBES-49F4  2002-11-141217.23
@ Additional Corporate Gatew..  11FA-5305-3BDF-B22C
& SmartLink F2BE-844E-BIET-FEE
@ Interfase Oracle/M5-SOL 2233-8914-0845-DB4E
@ Base de datos Espejo y Ser..  9DEZ-AFD1-3353-D2ED
Haga clic aqui para instalar componente

.:j::. Aetyar .:::. Editar | @ Irprinnir | ? Configuracion rapil

j'L cerar | ? ayuda |

4  Haga clic en el botoén amarillo de Clave temporal en uso (...) para registrar el sistema. Aparece
la Ventana de Registro del sistema. Puede llamar al Servicio de Asistencia al Cliente de
Kantech o bien enviar la planilla de registro por fax.

'."=E Reagistro del Sistema E

Nimero de serie del sistema [64E1  [EE9B  [IFDF  [n2C1  [4EBA

For farvor contactar & Kantech Systems para registrar su cerificado W Of

Teléfono : +1(450)444-2030
Llamada gratuita : 1-868-222-1560 X Cancelar
Fa: +1(4500444-2029

Corren electronico : kantachsupponiEtycoint.com

il

Coadigo de Confirmacion de Regitro || I I I
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5 Ingrese el Cédigo de Confirmacion de Registro proporcionado por Kantech y después haga clic
en OK. El boton de OK solo se habilita si el codigo es ingresado correctamente.

@ NOTA : Si sale de la ventana principal del Servidor sin registrar el sistema, Se mostrarauna
ventana para Cambiar contrasefia principal. Esta no vuelve a aparecer una vez registrado el
sistema.
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Instalar Estaciones de Trabajo y Puertas de enlace adicionales

Una vez que el Servidor ha sido registrado, puede agregar estaciones de trabajo y otros elementos
opcionales. Antes de instalar nuevos componentes en el sistema, asegurese de que la computadora
designada cumple los requerimientos minimos.

No necesita llamar al Servicio de Asistencia al Cliente de Kantech para instalar las primeras dos
estaciones de trabajo y la Puerta de Enlace Corporativa ya que éstas forman parte del paquete de
instalacion.

Para instalar las primeras estaciones de trabajo y puerta de enlace:

1 Inserte el CD del programa en el lector de CD-ROM de la computadora en la cual desea
instalar la estacion de trabajo o puerta de enlace. Aparece la ventana de Configuracion.

& Instalacion ]

zeleccion de la lengua

@ Software instalado actualmente

Software Vergion | Mombre de la carpeta Instalado

Instalacidn del sistema
Instala Servidor, base de

‘ - SmartLink, 31004 C:\Program Files\Kantech\Smartlink_CE 12142002
datos v la primera estacidn . . . . .
de trabajo Base de datos espejo + Servidor de redundancia 31004 C:A\Program Files\Kantech\D atabaseinor_CE - 12/11/2002
Puerta de enlace de las tarjetas 31004 C:A\Program Files\Fantech\CardG ateway CE 12A1/2002
Interface de la Red SmartLink 31004 C:MProgram Files\Kantech\SmartDI_CE 12A1/2002
Editor del vocabularia 31004 C:MProgram Files\Kantech\WocabulareEditor_...  12/11/2002

Instalar una Estacidn de
Trabajo Adicional

& actualizacion *+% desinstalar &= cerrar
Instalag_DFciones del Sistema EntraPass Corporate Edition
Iztema
Yersion CD 3.10.06 2002/11429
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2 Enla ventana de Configuracion, seleccione Instalar las Opciones del Sistema. Aparece la
ventana Instalar las Opciones del Sistema

)
Instalar Opcion del Sistema

Instalar Puerta de enlace

o
=

Instalar Interfase MS_SQl/Oracle

=

Instalar SmartLink

Instalar Base de datos Espejo y Servidor de Redundanci

e %

o
==}
(]

%K

Instalar Editor de Yocabulario

Instalar Interfase de Red SmartLink

Salida

3 En la ventana Instalar las Opciones del Sistema, seleccione el icono Instalar Puerta de Enlace
(o cualquier otra opcioén del sistema que desee instalar). El sistema le solicita el codigo de
instalacion.

Enter installation code

o f I X Cancel |

4 Ingrese el Codigo de Instalacion (indicado en la pantalla de Registro de sistema). El boton OK
se habilita sélo si el codigo es ingresado correctamente.
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Instalacion de Opciones Avanzadas

1 En la ventana principal del Servidor (o en la ventana de opciones de la Estacion de Trabajo),
haga clic sobre el icono Registro. La ventana de registro de Estaciones de Trabajo aparece.

| lfg Registro de la estacion de trabajo B

Nl]memdeseriedelsistemf|64E1 |EE9EI |DFDF |0201 |23A8

Componentes del Sistema - Caracteri. Opciones Mamero de Fecha de Instalacion

Opcidn del sistema

L ] B4E1-EESE-OFDF-02C1  2002-11-06 16:30:50

@ Controlador de elevador CEZB-8873-2184-1FFE 20021114 14:12:43

& SmartLink ERT-B277-E24B-4224 2002111414133

Rl Coraia & Interfase Oracle/MS-S0L 54DS-ECZE-3FBE-6334  2002-11-1414:14:20
Addiional Work stations @ Base de datos Espejo y Servidor de R, COS3-ECE3-2655-CEED  2002-11-14 14:15:02
Mirror database and Redundancy Server & Credencial 5OEF-9414-07DA-BF0T 20021115 13:30:07

Oracle/t5-SOL Interface
Femote Site management
Smartlink

Componentes Cadigo de Instalacion Frimera vez conectada

@ (2] Estacion de Trabajo adi.. 15FF-3ACA-BC27-B3FE

& (3) Poste de Travail adtionel BEDE-ACBCFBES-49F4  2002-11-141217.23
@ Additional Corporate Gatew.. 11FA-5305-3BDF-B22C

& SmartLink F2BE-844E-BIET-FEE

@ Interfase Oracle/M5-SOL 2233-8914-0845-D84E

@ Base de datos Espejo y Ser..  9DEZ2-AFD1-3353-D2ED

Haga clic aqui para instalar componente

.:::. Activar .:::. Editar | @ Irnprinnir | ? Configuracion rapil

? ayuda |

j'L CEMar |

NOTA : El Servidor EntraPass Corporate Edition se entrega con tres estaciones de trabajo y
una Puerta de Enlace Corporate Gateway. Una estacion de trabajo se instala
automaticamente al instalar el Servidor y se utiliza para tareas de configuracién. Esta
estacion no aparece en el recuadro inferior ya que su instalacion y registro son automaticos.
Utilice los Cédigos de Instalacién para instalar las dos estaciones de trabajo adicionales y
la puerta de enlace. Asegurese de que la computadora en la que se realizara la instalacion
cumpla con los requisitos minimos.

2 Haga clic en el boton Imprimir para imprimir los Cédigos de Instalacion, de tal manera que
pueda utilizar los codigos cuando esté instalando las estaciones de trabajo y la puerta de
enlace. Para evitar errores, no copie los coddigos en un papel, imprimalos.

NOTA : Cuando Ud. instala una opcién avanzada (por ejemplo una puerta de enlace
adicional), puede configurar sus ubicaciones usando la utilidad Configuracién Rapida. Para
mayores detalles acerca de la utilidad Configuracion Rapida, consulte “Express Setup” en la
pagina 454
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3 De la ventana de registro de la Estacion de Trabajo, seleccione el componente que desea
instalar. Luego, oprima el boton Haga clic aqui para instalar el componente. Aparece la ventana
de Registro del Componente (Nombre del componente).

%% Registro del componente [Additional Corporate Gateway)

Namero de serie del sistema|FC32  [04D3  [C031  [BA%E  [0000

Opcion nimero de serie || I I I w0

Por fawor contactar a Kantech Systems para registrar su certificado

i

X Cancelar

Teléfono: +1(978)731-6252

Llamada gratuita : 1-888-222-1560

Faoc: +1(978)731-7759

Correo electranico :techlink@wcoing—wm

Cadigo de Confirmacidon de Regitro I I I I

4 Ingrese el Codigo de Opciones (lo encontrara en el Certificado de Opciones) y luego llame al
servicio de Asistencia al Cliente de Kantech para obtener el Cédigo de Confirmacion de
Registro.

5 Transcriba el Cédigo de Confirmacién de Registro y haga clic en OK. El boton OK se activa
solo si el Codigo de Confirmacion de Registro introducido es correcto.

5 NOTA : Si el Codigo de Confirmaciéon de Registro ingresado es correcto, el sistema genera un
Cadigo de Instalacién. Los circulos azules, identifican a los componentes que han sido

creados, pero aln no activados. Los circulos verdes indican los componentes que han sido
activados.
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Edicion de los Componentes del Sistema

24

El programa EntraPass le permite a los usuarios asignar nombres especificos a las estaciones de
trabajo para facilitar la identificacion de los eventos del sistema. También se pueden modificar el
nombre de cada componente en su menu de definicion (Dispositivos > Estacion de Trabajo).

Cémo asignar un nombre descriptivo a una estacién de trabajo:

1  De la ventana de Registro, seleccione un nombre de estacion de trabajo, luego pulse el boton
Editar. Aparece la ventana de Editar un componente.

(g Editar un componente _______________________ ki
Descripcion ‘/ oK |
|4) Additianal Workstatians X Concelr |

|4) Additianal Workstatians

[ Estacién de trabajo blogueada
|~ Cenada para registia

| Usar una contazefia espesifica para registrarse

Contrazefia de registro

Tipo de estacidn de trabajo
IWorkstation

2 Ingrese un nombre que describa a la estacion de trabajo seleccionada en los campos de
Descripcion. Se recomienda ingresar dos nombres, uno en el idioma principal y otro en el
idioma secundario si es que se configur6 a EntraPass en dos idiomas.

3 Marque una o mas de las siguientes opciones:

D Estacion de trabajo bloqueada: marque esta opcidn si esta estacion de trabajo se usa
Unicamente para recibir eventos del sistema.

D Bloqueada para autenticacion: marque esta opcion si desea que esta estacion de trabajo no
envie sus datos de autenticacion al Servidor.

D Usar una contrasefa especifica para la autenticacion: marque esta opcion si desea asignar
una contrasefa especifica a esta estacion de trabajo. Si selecciona esta opcion, ingrese la
contrasefia en el campo de Contrasefia de autenticacion.

NOTA : El campo Tipo de estacién de trabajo, muestra el tipo de estacion de trabajo
seleccionada. Por ejemplo, mostrara “Puerta de enlace corporativa” si la estacion de trabajo
seleccionada es una puerta de enlace corporativa. Esta identificacion también se presenta en
la ventana Definicién de la Estaciéon de Trabajo: Dispositivos > Definiendo una estaciéon de
trabajo.
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Establecimiento de Comunicaciéon con el Servidor

3

Después de haber instalado una estacion de trabajo, tiene que establecer comunicacion con el
Servidor. Los pasos que a continuacion se detallan le ayudaran a configurar y establecer la primera
comunicacion entre la estacion de trabajo y el Servidor utilizando el protocolo apropiado.

NOTA : Antes de comenzar, asegurese de que el Servidor esté en linea.

1 Desde Windows, haga clic en Inicio > Programas > EntraPass Corporate Edition > aplicacion
de la Estacion de Trabajo (x) > Utilidad Registro con el Servidor. Si lo desea, también puede
comenzar desde la estacion de trabajo; el sistema automaticamente activa el programa de
registro cuando una estacion de trabajo intenta conectarse con el Servidor, antes de ser
registrada.

,*FE EnfraFizss - Registro del Servidor

Interfaz del usuario solamente

—Pardmetros de la conexidn
o R |
—Protocolo

" NetBEUI 3 Cancelar |

{« TCPAP 2 uda

" Lacal H |
Fe

~Direccién TCPAP hie Acerca de |

I_ Erplanar |

3, Seleccionar instali

— I Proporcione direccidn local TCRAP —

—Contrazefia de registro

NOTA : Si al arrancar una estacion de trabajo, el Servidor no estéa en linea, aparecera en la
estacion de trabajo la pantalla de Registro. Cuando esto ocurra simplemente encienda el
Servidor.

2 Seleccione en la pantalla el protocolo de comunicacion que se utiliza entre el Servidor y la

Estacion de Trabajo entre las siguientes opciones:

D NetBEUI: este protocolo, (Interfaz de Usuario Mejorada de NetBIOS), utiliza el nombre de
la computadora para comunicarse con los dispositivos. Ingrese el nombre de la
computadora en la cual esta instalado el programa Servidor de EntraPass (es sensible a
mayusculas/mintisculas). Puede utilizar el boton Explorar para que el sistema busque y
muestre los nombres de las computadoras conectadas al sistema;
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» TCP/IP: Ingrese la direccion de TCP/IP de la computadora en la cual esta instalado el
programa Servidor de EntraPass. Dicha direccion aparece en la barra de estado del
Servidor.

D Local: se selecciona esta opcion cuando se debe registrar un componente ubicado en la
misma computadora en la cual esta instalado el programa Servidor de EntraPass. Esta
opcion tomara la direccion del programa Servidor.

Si la estacion de trabajo se conecta al Servidor EntraPass usando una VPN (Red Privada
Virtual), marque con un punto el campo Proporcionar una direccion local TCP/IP. Escriba la
direccion IP usada por la aplicacion VPN. Esta direccion es proporcionada por la aplicacion
VPN y normalmente se accede a ella pulsando el icono VPN minimizado que se encuentra en
la bandeja de sistema.

Puede ingresar una Contrasefa de Autenticacion si desea que los operadores utilicen una
contrasefia especifica cuando registran las estaciones de trabajo con el Servidor. Si no
especifica una contrasefa de registro, se utilizara la contrasefia maestra (sensible s6lo a las
minusculas) como la Contrasefia de Autenticacion por defecto.

2 + Establecimiento de Comunicacion con el Servidor Aiiadiendo Componentes/Funcio-
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Actualizacion del Sistema

& &

Cuando actualiza el programa, el sistema automaticamente detecta los componentes que se
instalan y los actualiza.

Se recomienda encarecidamente actualizar su sistema en un horario de minima utilizacion (Viernes
en la noche, por ejemplo) pues la actualizacion puede demorar algunas horas segun sea el tamafio
del sistema.

Antes de que actualice su programa:

1

4

Realice una copia de seguridad de la base de datos completa de su sistema. Para mas
informacion sobre como realizar una copia de seguridad, consulte “Copias de Seguridad” en
la pagina 399.

Si tiene instalada una opcion de Servidor de Redundancia y Base de Datos en Espejo, EN
PRIMER LUGAR DEBE desconectar el Servidor de Redundancia.

Desconecte el Servidor de EntraPass y todas las otras aplicaciones de EntraPass. Ninguna
aplicacion debe estar funcionando cuando se realiza una actualizacion del sistema.

PRIMERO actualice el Servidor de EntraPass.

NOTA : Una vez completada la actualizacién, NO ENCIENDA AUN EL SERVIDOR.

5

Actualice la aplicacion del Servidor de Redundancia y la Base de Datos en Espejo.

NOTA : Una vez terminada la actualizacion, NO ENCIENDA AUN EL Servidor de Redundancia
ni la Base de Datos en Espejo.

6

10

Debe verificar la base de datos del Servidor (consulte “Usando las Utilidades del Servidor”
en la pagina 403) para asegurarse de que no se ha detectado ningtn error.

Una vez comprobado que la base de datos no presenta errores, encienda el Servidor de
EntraPass. Una vez que el Servidor estd en enciendido y funcionando, encienda el Servidor de
Redundancia y la Base de Datos en Espejo. Es fundamental encender primero el Servidor
antes de proseguir con el encendido del Servidor de Redundancia y de la Base de Datos en
Espejo.

Sélo cuando el Servidor de EntraPass y el Servidor de Redundancia estén operativos, se
comenzara con la actualizacion todas las otras aplicaciones de EntraPass (es decir, la puerta de
enlace, la estacion de trabajo, el SmartLink, etc.). Una vez que se termina el proceso de
actualizacion, puede encender la estacion de trabajo.

Una vez que han sido actualizadas todas las aplicaciones, es recomendable que cargue las
puertas de enlace para asegurar que todos los datos sean actualizados y enviados a los
controladores. Para mas informacion sobre como cargar las puertas de enlace del sistema,
consulte “Iniciar Programa de Puertas de Enlace” en la pagina 32.

También puede utilizar el item del menu “Visualizacion de estaciones de trabajo conectadas”
para verificar el estado de todas las puertas de enlace del sistema y de las estaciones de
trabajo. Para mas detalles, consulte “Visualizacion de las Estaciones de trabajo conectadas al
Servidor” en la pagina 395.
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Capitulo 3 * Empezando

Este capitulo introduce a los operadores en la interfaz grafica de usuarios del sistema de EntraPass
y su funcién bésica.

Para iniciar una sesion de EntraPass Corporate, tiene que lanzar el Servidor de EntraPass, la
puerta de enlace y la Estacion de Trabajo de EntraPass.

El servidor es una computadora dedicada en una red que maneja la base de datos del sistema de
control de acceso. Se utiliza para recibir y despachar informacién desde las puertas de enlace. Las
puertas de enlace reciben informacion de los sitios y la transmiten al servidor.

Las Estaciones de Trabajo de EntraPass capacitan a los operadores para acceder, programar la base
de datos y los componentes del sistema.

5 NOTA : En EntraPass Corporate Edition, la opcién de Servidor de Redundancia y Base de
Datos Espejo puede activarse para monitorear la actividad del Servidor Primario y para servir
como alternativa si falla el Servidor Primario.

El software permite a los operadores comenzar al mismo tiempo la puerta de enlace y la estacion
de trabajo, haciendo click en el icono de Puerta de Acceso-Estacion de Trabajo en el escritorio.

5 NOTA : Todos los operadores autorizados del sistema deben tener un nombre tnico y
confidencial de conexién de entrada y una contrasefia que debe ser asignada por el
instalador / administrador del sistema. Es muy importante restringir el acceso a las
estaciones de trabajo de EntraPass Gnicamente permitir al personal autorizado.
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Comenzar y Finalizar una Sesién

Del menti de Comienzo de Windows, hacer click en Inicio > Programs > EntraPass Corporate
Edition> Server / Estacién de Trabajo / Servidor > aplicacién de EntraPass, donde la aplicacion de
EntraPass puede ser una aplicacion de solo una Estacién de Trabajo, una aplicacion de Puerta de
Enlace, o cualquier utilidad independiente del sistema. También puede iniciar el programa desde
el icono simplificador de EntraPass en su escritorio.

Al comenzar, la aplicacion intenta una comunicaciéon con el Servidor. El idioma mostrado depende
de las posiciones del operador previamente conectado. El Inglés es el idioma del software por
defecto.

5 NOTA : Primeramente tiene que poner en marcha el Servidor de EntraPass. Si inicia una
estacion de trabajo antes de comenzar el servidor, se le indicara que registre su estaciéon de
trabajo en el servidor aun cuando la estacion de trabajo ya haya sido registrada. Si su
estacion de trabajo ha ya sido registrada, solamente tiene que iniciar el servidor.

Iniciar el Servidor Primario

El servidor de EntraPass se utiliza para:

D Presentar todas las estaciones de trabajo conectadas con el servidor, el registro de eventos del
sistema y el registro de errores del sistema,

D Registrar nuevas conexiones (estacion de trabajo, puerta de enlace, aplicaciones de clientes,
etc.),

Realizar copias de seguridad (Datos, Archivos, Tiempo y Presencia de bases de datos),

]
D Restaurar datos (datos, archivos, Tiempo y Presencia de bases de datos),
D  Verificar la integridad de las bases de datos,

]

Cambiar el idioma de las bases de datos.

Para iniciar el servidor:

1  Seinicia el Servidor (desde el menu de Inicio de Windows o desde el escritorio). La pantalla
de iniciacion del Servidor muestra una barra de progresion asi como también la informacion
relacionada con el proceso de iniciacion del servidor.

CORPORATE DITION Servidor
Wersion 313
Derechos Reservados 1999, 2004 - Kantech Systems

Abriendo la baze de datos

I >

Parametro de eventos

EntraPass Corporate |
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2 En la pantalla del EntraPass, seleccionar el boton de Inicio/fin de session para hacer la
conexion.

B EntraPass Corporate Edition - Servidor

Inscripcion  Ayuda

Conexidn | Copia de seguridadl Utilidadl Opciones

B [5/15/2004 3:24 PM [ Io | IESG [ tech_witer [1n150135

NOTA : Para permitir que un operador se conecte al servidor, seleccione la opcion “Permitir

conexién al servidor” durante la definicién de “nivel de seguridad del Operador” (Sistema >

Nivel de Seguridad). Para mayor informacion, consulte “Definicién de Nivel de Seguridad” en

la pagina 300.

3 Seintroduce la informacion en el recuadro de didlogo de conexion del Operador. El nombre
del usuario por defecto es kantech. No es sensible al tipo de letra. La contrasefia por defecto es
kantech, en letras minusculas. La contrasefia si es sensible al tipo de letra.

== Inicio de sesion del operador =

ORPORATE |

Mombre del usuario Ikantech

Contrasefia I

o 0K I XK Cancelar | ? Ayuda |

|Enter your pazsword and press [enter]

NOTA : El sistema conserva los cinco ultimos nombres de usuario, permitiendo que los
usuarios operadores seleccionen sus nombres de usuario de entre el menu descendente.
Para borrar un nombre de usuario de la lista, simplemente selecciénelo y luego presione
Borrar en el teclado.

3 « Comenzar y Finalizar una Sesion Iniciar el Servidor Primario 31
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Una vez que ha introducido la informacién correcta de conexidn, la ventana principal del
Servidor Corporativo de EntraPass aparece. Seleccionar la etiqueta deseada o el item
correspondiente del menu para realizar una operacion o para presentar informacion del
sistema. La barra de estatus indica el estatus de comunicacion: Verde: la Comunicacién es

orrecta, Roja: Problemas de comunicacion.

=% EntraPass - Servidor 10l =l

Inscripcion  Conexion  Copia de sequridad  Utilidad  Opciones  Ayuda

Canexidn | Copia de seguridadl Utilidadl Dpcionesl

i l
Fegistro del| Registro de | Registro de

emores del | la estacidn

B 5152004 4:41 PM

o | z 7

NOTE: La barra de estatus indica el estatus de comunicacion: Verde: la comunicaciéon es
correcta. Roja: Problemas de comunicacion.

5

Se apunta con el cursor el punto de estatus (rectangulo coloreado) para activar una indicacion
que describe la informacion presentada: los primeros dos rectangulos coloreados indican el
estado abierto y el estado cerrado de la base de datos del servidor.

D Si el primer punto de estatus es rojo, esto indica que la base de datos del sistema no esta
abierta. Esto podria deberse a una copia de seguridad o una verificaciéon de la base de
datos en progreso.

D Siel segundo punto de estatus es rojo, esto indica que la base de datos no esta disponible.

Esto sucede cuando el servidor estd procesando los datos o actualizando la base de datos.

Iniciar Programa de Puertas de Enlace

El programa de puertas de enlace puede instalarse en la misma computadora que el servidor o
estacion de trabajo, pero se recomienda instalarlo en una computadora dedicada a ello.

32
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Para iniciar la puerta de enlace:

1  Se inicia la Puerta de Enlace (desde el ment de inicio de Windows o desde el escritorio). No
necesita introducir una contrasefia ni un nombre de usuario. La ventana principal de
EntraPass Corporate Edition aparece.

ﬁ|- EntraPass - Puerta de enlace M= B3
Sistema Puerta de enlace  ayuda
Datos de la configuracion recibidos del servidor
a5 ENERNERNERNANARNEN
£l Datos pedidos por estacidn de trabajo
Conesion del servidor EEEENENEEENEENENENEEENRENENENNENNRENENNENNNNNNNNNNENEEE
Menzajes enviados al servidor
[}
B | z002/07/23 206 PM | Jean Dumais [ J15000714

2 Puede hacer click con el boton derecho en cualquier lugar de la ventana del programa Puerta
de Enlace para desplegar un subment:

» Minimizar minimiza la ventana de la Puerta de Enlace
» Enviar a bandeja envia la ventana a la barra de estatus (bandeja)
3 Las barras de progresion indican:

D Los datos de configuracion recibidos desde el servidor: esto indica que los datos de
configuracion, tales como las modificaciones de tarjeta se estan enviando a la puerta de
enlace desde el servidor.

D Los datos solicitados por la estacion de trabajo: son los datos solicitados tales como una
solicitud de estatus.

D Mensajes enviados al servidor: estos mensajes que se originan de un controlador se envian
al servidor.

4  Puede seleccionar el item del ment Sistema para conectar, desconectar o realizar una recarga
de la Puerta de Enlace.

5 NOTA : En raras ocasiones, puede utilizar los items del menu del sistema para recargar la
puerta de enlace. Esta opcién se utiliza para actualizar todos o algunos de los parametros de
la red. Tiene que conectarse con el fin de realizar la operacion de recarga.

5 Puede seleccionar el item del ment de Puertas de Enlace si desea seleccionar una puerta de
enlace. El numero de puertas de enlace que se estan comunicando con el servidor se muestran
en la barra de estatus en la pantalla principal de puertas de enlace.

5 NOTA : La barra de estatus presenta los puntos de estatus de comunicacion. El primer punto
de estatus indica el estado de la comunicacién con el servidor. Si el primer punto de estatus
es roja, esto indica que el servidor no se esta comunicando con la puerta de enlace. Esto
puede ocurrir cuando el servidor esta fuera de linea (entonces puede iniciar el servidor). La
barra de estatus también indica los datos del sistema, y la hora, el numero de puertas de
enlace y la direccién IP del servidor.

3 « Comenzar y Finalizar una Sesion Iniciar Programa de Puertas de Enlace 33
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Iniciar Estacion de Trabajo EntraPass
Las Estaciones de Trabajo EntraPass capacitan a los operadores para acceder y programar la base
de datos y los componentes del sistema.
Asegurese de que el servidor esta en linea cuando inicie el software de la estacion de trabajo.

Al inicio, la aplicacion intenta comunicarse con el Servidor. El idioma mostrado depende de la
configuracion del operador que se conecto ultimo. El inglés es el idioma del software por defecto..

@ NOTA: Primero debe iniciar el servidor EntraPass. Si inicia una estacion de trabajo antes de
iniciar el servidor, se le pedira registrar su estacion de trabajo en el servidor aun habiendo
sido registrada. Si su estacion de trabajo ya ha sido registrada, sélo debera iniciar el servidor

Para iniciar una Estacion de Trabajo:

1 Seinicia la Estacion de Trabajo EntraPass (desde el menu de Inicio de Windows o desde el
escritorio).

CORPORATEED I TION MO Tw i) (0 s trabajo
Wersion  3.10
Copyright © 15993, 2002 - Kantech Systems

Estableciendo conesion con el servidor

| ] 9%
I
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2 Hacer click en el botdn de Conexidon/Desconexion en la barra de herramientas.

lZ Estacion de trabajo

Inscripcion ¥entana  Ayuda

Inicio de
33N

Escritorios |

| SIEI=EIREIREIR

E seritorio 1.2 0000000000{ E sciitario n.2| Escritoria n.%] Escritorio n.%| Escritario n.2| Escritario n.2] Escritoria .2
1 3 4 5 B 7 g

| W0 5/15/2004 10:12 a0 [ Io

i | I G Io

NOTA : Cuando el servidor esta fuera de linea, el primer punto de estatus (rectangulos
coloreados de la barra de status) se pone roja; el botén de Conexién / desconexién se

desactiva. Si esto sucede, lance el servidor; la estacién de trabajo retomara su operacion.

3 « Comenzar y Finalizar una Sesion Iniciar Estacion de Trabajo EntraPass
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3 Introduzca el Nombre de Usuario y Contrasefia del Operador. La contrasefia es sensible al tipo
de letra; el nombre del usuario no lo es.

T 3
E=Inicio de sesién del operador

ORPORATE

Mombre del usuario Ikantech

Contrasefia I ““““““ 1
W OF XK Cancelar | ? Ayuda |
|Enter your pazsword and press [enter]
5 NOTA : Si no puede conectarse apropiadamente, verifique si la tecla de maytsculas esta

activada. Cuando se han introducido los datos apropiados de conexion, se activan el menu
del sistema, la barra de herramientas y la barra de estatus.

NOTA : No se permite a los operadores que se conecten al mismo tiempo en mas de una
estacion de trabajo. Sin embargo, un operador puede conectarse en un servidor y una
estacion de trabajo al mismo tiempo.

; stacion de trabajo
Inscripcion  Estatus  Operacion  Usuarios  Definicion  Grupos  Periféricos  Wideo  Sistema Informe  Opciones  Wentana

Ayuda
E seritorios | Estatusl Dperaciénl Usuariosl Definiciénl Gruposl Periféricosl Vl’deol Sistemal Informel (ol I L4
5 85| 8 & H
Escritorio .2 0000000000f Escritorio n.2) Escritorio n.®| Escritonio n.2| Escritorio n.®| Escritonio n.2| Escritoria n.®
4 5 B 7 g
B0 (519/2004 3.54 aM [Installateur Io [o | I3 |G Io i

Para acceder a la informacion del estatus de conexién de la estacion de

trabajo:

1 Haga click en cualquier etiqueta para acceder a la barra de herramientas del sistema o
seleccione un item del menu para acceder al ment del sistema. En la parte baja de la ventana,
los rectangulos de color indican el estatus de la comunicacién: Verde, la comunicacidn es

36 3 « Comenzar y Finalizar una Sesion Iniciar Estacion de Trabajo EntraPass
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correcta; rojo: problemas de comunicacidn; azul: hay un reporte pendiente. Puede mover el
cursor sobre un rectangulo o un nimero para ver los detalles.

Mueva el cursor sobre los rectingulos coloreados para mostrar los detalles acerca del estatus
de la red, el estatus de la base de datos de la red y el estatus del reporte de la estacion de
trabajo.

Mueva el cursor sobre los valores numéricos presentados para mostrar los detalles. Indicara,
por orden, la fecha y hora del sistema, el nombre del operador, los items en el escritorio de
Alarma, las alarmas que se deben reconocer, etc.

Haga click con el boton de la derecha en cualquier sitio en la ventana principal para presentar
la pantalla de Propiedades. Esto permite que los operadores adapten a sus necesidades los
botones de la pantalla, asi como también el color de fondo.

Estado de la red Comunicacidn corecta
MNombre del servidor
Tipo de servidor Servidor primario

Estado de la base de datos de la red La red funciona comectamente

~Informacion de log escritoric

# regizstro[z] en forma de menzaje 282

# registro(z] en filtro de mensajes 257

# registro(z] en forma de alarma 4 1]
# regizstro(z] en forma de alarma global 149

"Informacién del informe

Estado del informe: Minguin informe en procesa
|2002/07/29 419 PM |kantech
5 NOTA : Se recomienda utilizar el botén de Conexion / Desconexidn cuando se desconecte. Esto

asegura que las bases de datos del sistema sean cerradas convenientemente.

Para cambiar las propiedades de su escritorio:

1

; Propiedades E

Batones de la barra de heramienta: W ario:

" Boténes pequefios
{+ Botén grande con imagen

" Botdn grande sin imagen A’é Cambiar la fuente del sistema |

Haga click con el boton derecho de la ventana principal para abrir la ventana de Propiedades.
Esto le permitira personalizar los botones de la ventana, asi como el color de fondo.

¥ Presentar el mend
¥ Presentar la barra de herr.
Calor de fonda

I [] BtrFace j

W OF I XK Cancelar | ¥ Borar |

3 « Comenzar y Finalizar una Sesion Iniciar Estacion de Trabajo EntraPass
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Para cambiar el tamafo de los botones de la barra de herramientas, seleccione una de los
siguientes opciones:

D Botones pequeiios: se muestran botones pequeilos bajo los items del menu

D Boton grande con imagen: los iconos de los componentes se muestran en botones grandes
D Boton grande sin imagen: no se muestran iconos

En la seccion Varios, elija:

D Presentar el ment: sélo aparece la barra de ment. No se muestran iconos. Haga click con
el botén de la derecha en el area de trabajo para modificar las propiedades.

D Presentar la barra de herramientas: se muestran la barra de menu y la barra de tareas.
Seleccione un color de fondo para el area de trabajo.

3 « Comenzar y Finalizar una Sesion Iniciar Estacion de Trabajo EntraPass
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Express Setup (Configuration Rapida)

La Express Setup permite configurar los componentes del sistema, tales como los sitios y los
controladores, asi como también los dispositivos asociados con estos componentes, tales como
puertas y entradas. Esta utilidad reduce la programacion a un minimo, permitiendo que el
instalador compruebe los componentes de la instalacion y el sistema. Puede utilizarlo para
configurar un sitio o para definir los controladores asociados con un sitio.

Cuando se utiliza para configurar un sitio, permite que los instaladores asocien este sitio con una
puerta de enlace. También permite que los instaladores configuren el sitio rdpidamente, dando una
informaciéon minima de la configuracion acerca de los controladores conectados con €l.

Puede lanzar la Instalacion Expresa desde el ment de Inicio de Windows: Inicio > Programas >
EntraPass Corporate Edition > Estacion de Trabajo/Server > Express Setup, o haciendo click en el
icono de Instalacion Expresa desde una estacion de trabajo o desde la barra de herramientas de
puertas de enlace.

Cuando se utiliza para configurar un controlador, permite que los operadores asignen valores por
defecto para un controlador y para sus dispositivos asociados (entrada, relés y salida). En este
caso, se lanza en un recuadro de mensajes del sistema o desde un ment de definiciones de
controladores.

@ NOTA : Tiene que estar conectado al servidor cuando lance la Instalacién Expresa. De hecho,
cuando el programa le permite modificar la configuracién de los dispositivos del sistema, es
necesario identificarse mismo antes de proceder con cualquier modificacion.

Para detalles sobre la Instalacion Expresa, consulte “Express Setup” en la pagina 454.

3 « Express Setup (Configuration Rapida) Iniciar Estacion de Trabajo EntraPass 39
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Otras Utilidades Independientes del Sistema

EntraPass incluye una variedad de utilidades independientes que permiten que los operadores
realicen una todo tipo de tareas, incluyendo la verificacion de la base de datos del sistema o el
cambio del idioma del sistema. La siguiente es una lista de utilidades independientes de EntraPass:

Database Utility (Utilidad de la Base de Datos)—Este programa tiene la finalidad de re-indexar
archivos resguardados, actualizar la integridad, el indice, las conexiones, jerarquia y los
campos de la base de datos. Esta utilidad funciona mientras el servidor esta apagado.

Express Setup (Configuration Rapida)—Programa utilizado para configurar todos los
componentes relacionados con la puerta de enlace incluyendo el tipo de lectores utilizado, el
tipo de conexion, el nimero de sitios, nimero de controladores en un sitio, etc.

PING Diagnostic—Programa utilizado para diagnosticar los problemas relacionados con la red.

Report Viewer—Programa utilizado por el operador para visualizar reportes sin tener que
comenzar una Estacion de Trabajo.

Vocabulary Editor (Editor de Vocabulario)—Programa simple y facil utilizado para traducir el
software en el idioma de su conveniencia.

Estacion de trabajo - Programa de configuracion - Programa similar a una estacion de trabajo
estandar usado por el administrador del sistema para configurar los componentes 16gicos y
fisicos.

Utilidad de migracion - Programa usado para transferir informacion relacionada al software
y base de datos para la actualizacion de Special Edition a Corporate Edition.

Estas utilidades pueden lanzarse desde el mentu de Inicio de Windows de cualquier computadora
donde estén instalados el Servidor de EntraPass o la Estacion de Trabajo de EntraPass. Para

detalles sobre las utilidades independientes de EntraPass, consulte “Utilidades del Sistema’

»

en la

pagina 435.

3 « Otras Utilidades Independientes del Sistema Iniciar Estacion de Trabajo EntraPass
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Barra de Herramientas de la Estacion de Trabajo de EntraPass

Las ventanas de EntraPass presentan en su mayoria los siguientes botones. Las barras son una
manera mas facil de acceder a las funciones del sistema. Generalmente, se muestra una
“indicacion” cuando mueve el cursor sobre un icono.

Puede acceder a la barra de herramientas de EntraPass desde cualquier ventana de la Estacion de
Trabajo. Los iconos varian conforme a la ventana que esta abierta. La mayoria de los iconos son
similares a los iconos con los que estd familiarizado y que se utilizan en la industria de las

computadoras.

0l El boton Nuevo se utiliza para introducir nueva informacion en la
base de datos del sistema. Puede agregarse un sitio, una tarjeta,
un horario, un controlador, etc.

E El botdn Guardar guarda toda la informacion que se ha introducido
desde la ultima vez que guardé. La informacion se guarda

directamente en el Servidor.

El boton Guardar como permite que los operadores guarden toda la
@l informacion de un componente existente bajo un nuevo nombre
sin afectar al componente original.

Cuando se utiliza esta opcion mientras se emite una tarjeta, le
permite crear una nueva tarjeta o guardarla bajo un nuevo nombre
de tarjeta sin tener que modificar la informacion de la tarjeta
original. Solo el nombre y el numero seran diferentes.

El botén Suprimir se utiliza para suprimir el registro actualmente
@‘ seleccionado. Como una seguridad contra una supresién
accidental, se presenta una advertencia indicandole la
confirmacion. Cuando se borra un componente, también se borran
todas las conexiones con otros elementos. Sin embargo, los
registros (archivos) se mantienen en la base de datos después
que se borra un elemento.

El boton Imprimir: dependiendo del menu en el que se esta
trabajando, el botén Imprimir puede utilizarse para imprimir
reportes, listas de tarjetas, parametros de eventos, etc.

lia]

— El boton Parent (Padre) permite que los operadores presenten su
— busqueda en una jerarquia o dividan las busquedas por puertas de

enlace, sitio y controlador (conforme al menu). Este botén es util
cuando la base de datos del sistema aumenta de tamafo: puede
encontrar un item especifico seleccionando sus items padres.
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El botén Conexién informa a los operadores para que vean todas
% las instancias de un item en otros menus. Para mayor informacion,
consulte “Visualizar Conexiones de Componentes” en la pagina
50.

El boton Buscar permite que los operadores busquen un item
ﬁl especifico o un componente en la base de datos del sistema
utilizando una serie especifica de caracteres.
Para mayor informacién, consulte “Encontrar Componentes” en la
pagina 44.

S El botdn Instalacién Expresa permite que los instaladores y los
administradores del sistema configuren los dispositivos del
sistema asignando posiciones por defecto.

= El botén Cerrar se utiliza para cerrar un menu o un sub-menu. Si
M1 Cenar olvida guardar su informacién antes de cerrar un menu, el sistema
presenta una ventana que le indica que confirme la operacion de
“guarda” antes de cerrar el menu.

El boton Cancelar se utiliza para cancelar todas las modificaciones
X Cancelar que se hicieron desde la ultima vez en que se guardo validamente.
El sistema le indicara que confirme la operacién.

Utilice el botdn Ayuda para visualizar el contenido de ayuda en un

7 Ayuda sujeto especifico.

El botén OK se utiliza para guardar y aceptar las modificaciones,
' OK agregaciones o supresiones hechas en un registro en la base de
datos del sistema.

= El botdn Seleccionar todo se utiliza para seleccionar todos los items
g 0 componentes presentados en una lista.

El botéon Todo sin seleccion se utiliza para suprimir la seleccion de
todos los items 0 componentes que fueron anteriormente

seleccionados en una lista de opciones.

El botén Activar grafico se utiliza, por ejemplo, en el menu de
Estatus y en el menu de Operaciones. Cuando se activa, este
botdn presenta la imagen relacionada con el componente
seleccionado (por ejemplo, una puerta) y presenta también los
componentes asociados (por ejemplo, el lector). Para presentar
componentes en tiempo real, este boton debe utilizarse con el
boton Activar animacion.
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ol El botdn Activar animacion: cuando se activa, este botdn activa
. automaticamente el boton de Activar grafico. Este activa el

componente seleccionado (ejemplo: puerta) y presenta su estatus
en tiempo real.
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Funciones Basicas

Las siguientes son las operaciones basicas del sistema:
D  Buscar componentes,

D Seleccionar componentes,

» Imprimir listas o reportes,

D  Visualizar conexiones entre componentes.

Encontrar Componentes

Eﬁl La funciéon de Buscar Componentes permite que los operadores encuentren un item o un
componente especifico en la base de datos del sistema utilizando una serie especifica de
caracteres.

Para encontrar un componente:

1 Desde cualquier barra de herramientas de una ventana de EntraPass, hacer click en el icono
Buscar.

re’l}lflsqueda de un componente [Horarios]

r~Buscar componente:

I % Buscar

I~ Presentar solamente los resultados corespondientes

o f

x Cancelar

il

? Apuda

2 Seleccione la opcion Presentar solamente los resultados correspondientes si desea restringir el
resultado de la busqueda. Si no selecciona esta opcion, los resultados de la busqueda se
extenderan hasta cualquier componente del sistema relacionado con la serie que ha
introducido.

3 Para cancelar una biisqueda en progreso, haga click en el boton Cancelar. El sistema presenta
una lista de los componentes encontrados conforme a la serie de busquedas.

4  Seleccione el componente que quiere presentar y después haga click en OK.

Usando un Cuadro de Seleccion Extendida

Un cuadro de seleccion extendida le permite visualizar todos los componentes de una lista
desplegable al hacer click en la lista con el boton derecho. Esta opcidn esta disponible cuando
existe una lista desplegable para dispositivos tales como estaciones de trabajo, controladores y
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puertas. Si la opcion se encuentra disponible, aparece un cuadro de indicaciones cuando se coloca
el cursor sobre la lista desplegable.

Filtros de texto disponibles en el cuadro de seleccidon extendida:

Seleccion de

Contenidos
Inicia con
Termina con
Palabras exactas
Seleccionado

Componentes

La funcién de Seleccion de Componentes permite que los operadores seleccionen uno o mas
componentes del sistema. El método empleado puede ser sensible al contexto.

Para seleccionar un componente:

1

En la ventana activa, haga click en el boton para selectionnar un componente. Esto abre una
ventana secundaria desde la cual puede seleccionar las opciones apropiadas.

Puede necesitar seleccionar las opciones que se presentan o utilizar el boton Seleccionar todo
(derecha) para seleccionar todas las opciones presentadas. También puede seleccionar Simple
para visualizar los componentes que no estan agrupados o seleccionar un Grupos para
visualizar los grupos existentes.

7] Relé

‘ W Ok I
x Cancelar |
(01,013 01 - 01 - Nuevo sitio 49, Yer |
)(_ Borrar |
? Ayuda |

3

De la lista presentada, seleccione el componente / grupo que desea presentar. Ud. puede
marcar la opcion Ver sub componentes para mostrar los componentes asociados con los
conponentes seleccionados.
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4  Cuando esté disponible, utilice el boton Seleccionar todo para seleccionar todos los
componentes, o utilice el boton Borrar todo para eliminar las marcas de seleccion de los
componentes escogidos. Haga click en Cancelar para regresar a la pantalla anterior sin
ninguna seleccion ni cambios.

;“E‘Eslado de la estacion de trabajo E
| o (f
[ (2) Additional Workstations X Cancelar
[[1(3) Additional warkstations

[[] Officina de la seguridad ? Ayuda
[[] Puerta de enlace Carporativa

g Seleccionar tod

iR

(=]
g Borar todo

I Ve los subcomponentes
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5 Otro método de seleccion puede usarse como se muestra en la siguiente pantalla de Estatus de
Controlador. Haga click derecho dentro de la pantalla para mostrar una casilla de Seleccion
Extendida con un listado completo de componentes.

78, Controlador

St [Todo o O
I x Cancelar

? Apuda

il

[[1[01] Contralador - Sala De conferencias

g Seleccionar tod

(=]
g Bormar todo

I Ve los subcomponentes
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6 Coloque el nimero requerido de columnas en la casilla de Seleccion Extendida para mostrar
todos los componentes como se requieran. Se puede emplear un Filtro de Texto para limitar el

listado

[[1[01] Contralador - Sala De conferencias

N I— 2
Filtro de texto || ‘ ™ Suppress address ‘ Columns e
Filters type

’V(:' Contenidos 7 Inicia con € Temina con " Palabras evactas 7 Selected ‘

W OF | XK Cancelar | ? Ayuda |
[1e7 [0 [1e7 [0 [ [ [ V.

7  Haga click en OK para aplicar las selecciones y regresar a la pantalla anterior.

Seleccionando una Carpeta Especifica

Podria necesitar explorar la red o el disco duro para localizar copias de seguridad en una carpeta
especifica, por ejemplo:
Para seleccionar una carpeta especifica:

1 Desde la ventana activa, haga click en el boton Seleccionar (esta identificado por “...”). Se
abre una ventana secundaria desde la cual se puede seleccionar una carpeta especifica.

2 Para cambiar la carpeta de destino, explore la lista desplegable del Disco (parte inferior de la
ventana). Puede hacer click en Actualizar disco para asegurarse que la lista mostrada esté
actualizada.

3 Una vez que localice la carpeta que busca, haga click en OK para regresar a la ventana activa.

Seleccionando un Sitio o Puerta de Enlace Especificos

EntraPass le ofrece la posibilidad de asociar un componente especifico con una puerta de enlace/
sitio especifico. Por ejemplo, puede definir un dia feriado especifico para un sitio o puerta de
enlace especificos.
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Para seleccionar una puerta de enlace o sitio especificos:

1 Desde una ventana activa, haga click en el icono Nuevo. El sistema muestra la ventana
Seleccionar Puerta de Enlace/Sitio.

2  En la lista desplegada, haga doble click en un Sitio/Puerta de Enlace y luego click en OK.
3 Asigne un nombre con significado al componente que se va a definir.
4  Siga los pasos para completar la tarea.

Imprimir
@l El operador puede necesitar la funcion de Imprimir para:
» Imprimir una lista de tarjetas,
D Imprimir pardmetros de eventos,
» Imprimir la asociacion eventos-relés,
D  Preparar un reporte para su impresion

Para imprimir una lista o un reporte:
1 Desde cualquier ventana de EntraPass, haga click en el icono Imprimir.

2 Seleccione los componentes que desea incluir en su lista. Puede utilizar el boton Seleccionar
todo (si esta disponible) para incluir todos los componentes presentados en la lista.

3 Cuando seleccione la opcion Imprimir campos vacios (si esta disponible), la lista incluira los
titulos de los campos, aun cuando estén vacios.

4  Cuando haya terminado de seleccionar los campos, puede visualizar su lista antes de que, de
hecho, la imprima, pudiendo ahi mismo:

D  Definir la preparacion de la impresora,
» Imprimir una copia impresa de su reporte/lista

d» Guardar el reporte/lista para uso posterior con el programa Visualizador Rapido, o cargar
un reporte existente. Para més informacion sobre este programa, consulte “Quick Viewer
(Visualizador Rapido)” en la pagina 462.

5 Sidesea modificar las posiciones, cierre, modifique e imprima su lista.

6 Puede utilizar el boton Fuente para seleccionar una fuente y un tamafo de fuente especifico
de su lista.

7  Para seleccionar o modificar una seleccion de fuente:

D Seleccione el tipo de fuente del menu Fuente. Aparecera una vista previa de su seleccion
en el recuadro de Muestra,

D Seleccione el atributo de formato que desea del menu de Estilo de Fuente (regular, italico,
grueso e italico / grueso),

D Introduzca el tamafo de fuente desde el menu de Tamafio (por defecto, 10 6 11). Cuanto
mas pequefia es la fuente, mas items aparecen en su lista.

8 También puede seleccionar un color del menti de Color (por defecto, negro). Los cambios
aparecen automaticamente en el recuadro de muestra. Haga click en OK cuando lo haya
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hecho. Utilice el boton de vista previa desde la pantalla de impresion para ver su lista antes de
imprimir.
5 NOTA : Si no hay ninguna impresora configurada en la computadora, un mensaje de error
aparece.

Visualizar Conexiones de Componentes

La funcion de Visualizar conexiones le permite visualizar todas las instancias de un item dentro de
otros menus. Por lo tanto, es posible ver todas las conexiones que tiene un item con otros items.

5 NOTA : Puede utilizar el boton de Visualizar conexiones antes de que suprima un componente
de la base de datos, con el fin de ver qué menus quedaran afectados por la supresion.
También puede imprimir las conexiones de un componente seleccionado.

Para visualizar conexiones de componentes:

1 Desde cualquier pantalla de menus, seleccione un componente y haga click en el boton
Conexion. Se presentan todos los componentes que estan asociados con el componente
seleccionado.

2 Los iconos que estan situados en el lado izquierdo de los componentes indican el tipo de
componente. Por ejemplo, si selecciona el programa Siempre valido (en el menu de
definiciones de Horarios) y hace click en el boton de Conexidn, el sistema presentara una lista
de todos los ments en los que se utiliza este horario.

Winculos primariog Vinculos i‘L cenar |
£ 0 denegado - puerta a manualmente .
Officina de la seguridad @ Imprirni |
01 - 07 - Muevo sitio Winculo |
Presentar = m

Q Pardmetro de eventos Modificada la definicidn de la entrada :
Alarma

5 NOTA : Puede hacer click a la derecha en la pantalla para seleccionar una categoria. Por

ejemplo, si hace click a la derecha y selecciona niveles de acceso, solamente se presentan
los niveles de acceso en los que se define este horario.
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3 Para visualizar las conexiones de la puerta seleccionada con otros componentes del sistema,
seleccione la puerta y después haga click nuevamente en el boton de Conexion:

__ﬁ Acceszo denegado - puerta desactivada manualmente

Winculos primarios Winculos ll= cermar |
@Imprimir |

4  Haga click en el boton Imprimir para imprimir la informacion presentada en la pantalla. La
pantalla muestra todos los componentes del sistema que estan asociados con la puerta
seleccionada. En este ejemplo, la “puerta” se utiliza en el nivel de acceso de Administrador —

significando que los usuarios a los que se les ha otorgado este nivel de acceso tienen permiso
para acceder a la puerta seleccionada.
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Capitulo 4 « Configuracion de los periféricos del sistema

Después de la instalacion del hardware y el software del sistema, tiene que configurar los
dispositivos del sistema de acceso. Estos incluyen componentes de software (estaciones de trabajo,
puertas de enlace, SmartLink, Servidor de Redundancia y Base de Datos Espejo) y los
componentes fisicos (controladores, relés, puertas, etc.).

NOTA: Se recomienda utilizar la utilidad de Instalacién Expresa para ahorrar tiempo en la
configuracién y evitar errores de preparacion. Ademas, el uso de la Instalacion Expresa le
permite seleccionar inmediatamente el hardware y el cableado después de la instalacion.

Haga funcionar la utilidad de Instalacion Expresa cuando esté configurando los gateways, sites or
controllers por primera vez o cuando esté definiendo los controladores. Puede lanzar la utilidad de
Instalacion Expresa desde el ment de Inicio de Windows o desde la pantalla de Registro de la
Estacion de Trabajo. También puede lanzar esta utilidad desde una indicacion del sistema, cuando,
por ejemplo, esté agregando un controlador a su sistema.

La barra de herramientas de dispositivos muestra los iconos requeridos para iniciar la
configuracion del sistema. Para informacion detallada acerca del uso de la utilidad Express Setup,
consulte “Express Setup” en la pagina 454.

NOTA: Si esta utilizando la caracteristica de Integracién de Video, EntraPass le permite
asignar todos los componentes del sistema a una vista de video, de la misma manera en la
que son asignados a un plano de piso interactivo del sistema (graficos). Para hacer esto,
simplemente debe seleccionar la vista de video donde quiere que aparezca el componente
del sistema (Estacién de trabajo, sitio, puerta de enlace, controlador, etc.).
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Configuracién de las estaciones de trabajo

La configuracion minima de EntraPass se compone de un servidor, una estacion de trabajo y una
puerta de enlace. EntraPass se suministra con tres aplicaciones de Estaciones de trabajo de
EntraPass. La puerta de enlace puede estar integrada con la estacion de trabajo. El paquete de
software se compone de cierto numero de aplicaciones, incluyendo:

D Una estacion de trabajo

D Un servidor,

D Una puerta de enlace Corporativa

D ycierto numero de utilitarios como el editor de vocabulario, Express, utilitario de base de
datos, etc.

Se recomienda instalar el servidor EntraPass en una computadora dedicada para asegurar la
estabilidad del sistema.

Configuracion de estaciones de trabajo EntraPass y aplicaciones del cliente

El menu de estaciones de trabajo permite que los operadores configuren las computadoras donde
se instala EntraPass Corporativa. Esto incluye la configuracion de la estacion de trabajo EntraPass,
la puerta de enlace corporativa, el servidor de redundancia y la base de datos espejo, asi como
también las aplicaciones de clientes, tal como la interfaz de SmartLink, si es aplicable.

Para configurar las aplicaciones de la estacion de trabajo y de clientes, se tiene que definir:

D Los parametros generales (aplicables a todas las estaciones de trabajo donde se instalan las
aplicaciones de la estacion de trabajo EntraPass, la puerta de enlace, asi como también los de
los clientes),

D Los parametros de seguridad (aplicables a todas las estaciones de trabajo en donde la estacion
de trabajo Entrapass, la puerta de enlace, asi como las aplicaciones del cliente estén
instaladas).

D Los filtros (para definir qué puertas de enlace y estaciones de trabajo enviaran mensajes a la
estacion de trabajo que se esta configurando),

D Los controles de mensaje / alarma,

Definicion de parametros generales

La etiqueta General le permite especificar el comportamiento del sistema cuando el operador esté
inactivo, esto es, cuando no hay accién en el teclado (tiempo de espera). Esta caracteristica
proporciona una seguridad adicional para evitar el acceso al sistema de una persona no autorizada.
El retardo predeterminado es de 20 minutos.

Este menu le permite también seleccionar un grafico dentro del cual se mostrara la estacion de
trabajo. Para detalles sobre los graficos del sistema, en el capitulo 6 consulte “Definicion de
Grdficos” en la pagina 188.
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Como configurar una estacion de trabajo EntraPass:

1 Enla ventana principal de EntraPass, seleccione la etiqueta de Periféricos y después haga click
en el icono de Estacién de Trabajo. La pantalla principal de la estacion de trabajo aparece.

& Estacion de trabajo M= B3

A EEFEREE

E stacion de trabajo I@ E stacion de trabajo j

General | Parametros I Estacidn de trabajo | Puerta de enlace v sitio | Menzajes 1 de 2 I Menzajes 2 de 2 I Coreo electrdnico

E zpafiol

IEstacion de trabajo

Inglés

IWorkstations

Tipo de estacion de trabajo Erwiar ala "trap" sobre inacion
IEstacmn de trabaio Fretarda [mmm:es] |D2:DD ‘
Desconecidn automatica en neutro
Fretarda [mmm:es] |D2:DD ‘

Ajuste de tiempo basadao en horario local de Puerta de enlace [h IU.U ﬂ I ‘...I

Yista de video

Gréfico

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 De la lista desplegable de Estaciones de Trabajo, seleccionar la aplicacion de estacion de
trabajo que desea configurar. La lista desplegable de Estaciones de Trabajo presenta todas sus
aplicaciones y las de las Puertas de Enlace que han sido instaladas y registradas. El campo de
los tipos de Estaciones de Trabajo presenta el tipo de item seleccionado. Puede presentar la
Estacion de Trabajo, la Puerta de Enlace, el Servidor de Redundancia, la Base de Datos
Espejo, etc.

3 Asigne un nombre a la estacion de trabajo seleccionada. Si Ud. esta corriendo el software en
dos idiomas, por ejemplo en inglés y en francés, Ud. puede asignar un nombre en inglés y en
francés.

4  Para mayor seguridad, especifique el comportamiento del sistema cuando el operador esta
inactivo. Esta caracteristica proporciona seguridad adicional para evitar el acceso al sistema
de una persona no autorizada. El retardo predeterminado es de 20 minutos. Puede conservar
este predeterminado o cambiarlo.

Seleccione Enviar a la bandeja sobre inaccion si desea que la aplicacion EntraPass sea
minimizada cuando no hay accion alguna del teclado. Si Ud. hace esto, tiene que
especificar el periodo luego del cual la aplicacion se minimizard si es que no hay acciéon
alguna del teclado. En Enviar a la bandeja sobre inaccion, ingrese el retardo luego del
cual la aplicacion de la estacion de trabajo sera minimizada y enviada a la barra de tareas.

Seleccione Desconexién automatica en neutro si desea que la aplicacion EntraPass finalice
la sesion cuando no hay accion alguna del teclado. Si hace esto, tiene que especificar el
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periodo luego del cual la aplicacion se minimizara: en Desconexion automatica en neutro,
ingrese el retardo luego del cual el Operador finalizara automaticamente la sesion (esta
operacion tiene que marcarse)

5 SiUd. se esta comunicando con un sitio remoto por moédem, ingrese la diferencia horaria entre
la ubicacion de la puerta de enlace y la ubicacion del servidor EntraPass en el Ajuste de tiempo
basado en horario local de puerta de enlace. Este ajuste permitira que los eventos del sitio
remoto sean mostrados en hora de la compuerta local en estaciones de trabajo ubicadas en
diferentes zonas horarias.

6  Sila caracteristica de Video esta habilitada, aparece el campo de Vista de Video. Si este es el
caso, seleccione la vista de video donde quiere que aparezca el componente determinado.

7  En la lista Grafico, puede seleccionar el grafico al que Asignar la estacion de trabajo, si
aplicable. Para mayores detalles sobre la definicion de graficos, consulte “Definicion de
Graficos” en la pagina 188.

Definir los parametros de seguridad

Estos parametros son aplicables a todas las estaciones de trabajo (Estaciones de Trabajo EntraPass,
Puertas de Enlace, SmartLink (si esta instalada), Servidor de Redundancia y Base de Datos Espejo,
etc.).

Como definir los parametros de seguridad para las Estaciones de Trabajo
EntraPass:

1 En la pantalla de Estacion de trabajo, seleccione Parametros.

& Estacidn de trabajo [CTo]X]
A EEFEREE
E zpafiol

IEstacion de trabajo

E stacion de trabajo I@ E stacion de trabajo j Il
naglés

Iiw’orkstations

General Parametros | Estacidn de trabajo | Puerta de enlace v sitio | Menzajes 1 de 2 I Menzajes 2 de 2 I Coreo electrdnico

—Seguridad W ario:
I Desactivar la estacion de trabajo I Debe de haber iniciada una sesidn para cerar la aplicacisn
[~ Desactivar autentificacion del servidor I Suspender mensajes
[ Cifrado ¥ Operador debe conectarse para recibir menzajes
¥ Registro de desactivacion automatica ¥ Presentar la descripcion en la barra del ttula
[~ Permitir conexidn automatica I Presentar la descripcicn en la barra de tareas de windows
I~ Desactivar video

i'L Cermar | x Cancelar | ? Ayuda

2  Elija lo que sea apropiado:
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Desactivar la estacion de trabajo: si se selecciona, el operador no tendra la posibilidad de
poner en marcha la aplicacion de estaciones de trabajo.

Desactivar autentificacion al servidor: Cuando se selecciona esta opcion, ya no es posible
registrar la estacion de trabajo al servidor.

Cifrado: seleccionar esta opcion si todos los mensajes que entran para esta estacion de
trabajo deben ser cifrados.

Desactivar automaticamente la autentificacion: si se selecciona, el sistema desactivara
automaticamente la autenticacion cuando la estacion de trabajo se haya autenticado asi
misma por primera vez.

Permitir conexién automatica: si se selecciona, la estacion de trabajo se conectara
automaticamente al servidor.

Debe identificarse para cerrar la aplicacion: marcar esta opcion obligara a los operadores a
identificarse antes de salir del programa EntraPass.

Suspender mensajes: si se selecciona esta opcion, todos los mensajes que entran para la
estacion de trabajo serdn suspendidos. Se utiliza esta opcion para una estacion de trabajo
que se utiliza solamente para configurar los componentes o cuando los mensajes no son
necesarios.

El operador debe identificarse para recibir mensajes: seleccionar esta opcion obligara al
operador a identificarse con un nombre de usuario y contraseia validos antes de que
pueda ver los mensajes de sistema.

Mostrar descripcion en la barra de titulos de la ventana: seleccione esta casilla para mostrar
la informacidn de la estacion de trabajo en la barra de titulos de la ventana (arriba).
Mostrar descripcion en la barra de titulos de la ventana: seleccione esta casilla para mostrar
la informacion de la estacidon de trabajo en la barra de titulos de la ventana (abajo)

Definiendo filtros de la estacion de trabajo

El menu de filtros le permite definir qué mensajes enviara la estacion de trabajo seleccionada. Esta
caracteristica proporciona la posibilidad de restringir los mensajes de entrada en una computadora.
Por ejemplo, Ud. puede decidir que la estacidon de trabajo que esta siendo definida no recibira
mensajes de la estacion de trabajo SmartLink. Para hacer esto, simplemente retire la marca cercana
a SmartLink (haciendo click en esta); los mensajes desde SmartLink no seran enviados a esta
estacion de trabajo.
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Como definir filtros de estacion de trabajo:
1 Desde la ventana de Estacion de Trabajo, seleccione la pestafia Estacion de trabajo. Desde el

menu desplegable Estacion de trabajo, seleccione la estacion de trabajo que desea definir.

[ [ x]

B Estacion de trabajo
1 0 N [
E zpafiol

IEstacion de trabajo

E stacion de trabajo I@ E stacion de trabajo
Inglés
IWorkstations

General I Pardmetros  Estacidn de trabajo | Puerta de enlace p sitio | Mensajes 1 de 2 I Menzajes 2 de 2| Comeo electrdnico
¥ Filra de mensajes de la estacion de trabajo Filtra de estacion de trabajo

[1] Additional Corporate G ateway
[2] Additional Workstations

[3] Additional Workstations

[4] Additional ‘\Work stations

[5] Additional Workstations
Estacion de trabajo

Global Gateways additionnelles
SmartLink

? Apuda |

i'L Cermar | x Cancelar |

Seleccionar las estaciones de trabajo cuyos mensajes generados se enviaran a la estacion de

trabajo que esta siendo configurada por el servidor.

2
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Como definir puertas de enlace y filtros de sitios para una estacion de trabajo:

1 Desde la lista desplegable Estacion de trabajo, seleccione la estacion de trabajo para la que
desea asignar la puerta de enlace y filtros de sitio.

& Estacidn de trabajo [CTo]X]
A EEFEREE
E zpafiol

IEstacion de trabajo

E stacion de trabajo I@ E stacion de trabajo i
Inglés

Iiw’orkstations

General I Parametros I E stacitn de trabajo  Puerta de enlace y sitio | Mensajes 1 de 2 I Menzajes 2 de 2 I Coreo electrdnico

¥ Filta de mensajes de la puerta de enlace Filtra de puerta de enlace v sitio

01 -[1] Additional Corporate Gateway
01 - Global Gateways additionnelles

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 En la ventana Estacion de trabajo, seleccione la pestafia Puerta de enlace y sitio. Las puertas
de enlace y sitios definidos en el sistema aparecen en el panel inferior.

3 Seleccionar la puerta de enlace cuyos mensajes generados se enviaran a la estacion de trabajo
que esta siendo configurada por el servidor.

@ NOTA: La configuracion basica de una estacién de trabajo consiste en las estaciones de
trabajo y las puertas de enlace que son seleccionadas durante su definicién. Esta
configuracioén indica al servidor que la estacion de trabajo esta autorizada para recibir
eventos / mensajes que seran generados por las estaciones de trabajo seleccionadas o las
puertas de enlace.
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Como definir controles de mensaje y alarma:

1 Hacer click en la etiqueta de Mensajes 1 de 2 para definir como seran procesados los mensajes
cuando la estacion de trabajo esté conectada (o no) al servidor.

B Estacion de trabajo

RN

[ [ x]

E zpafiol

IEstacion de trabajo

E stacion de trabajo I@ E stacion de trabajo

General | Parametroz I E stacitn de trabajo | Puerta de enlace y sitio Mensajes 1de 2 | Menzajes 2 de 2 I Coreo electrdnico

—Control de mensaje

" Guardar mensajes antiguos

Servidor - cuando bofer de mensajes leno————————————
{* Guardar mensajes recientes

Menzajes guardados en el servidor |5DDD 3: Alarmas guardadas en el servidor |5DDD 3:
Menzajes guardados en la estacion de trabajo |5UDD 3: Alarmas guardadas en la estacion de trabajo IEDDD 3:

Inglés
Iiw’orkstations

—Control de alarma

& Guardar alarmas recientes

En servidor - cuando bufer de alamas llena—————————
= Guardar alarmas antiguas

I~ Aplicar los pardmetros del operador para los mensajes

I~ Aplicar los pardmetros del operador para las alarmas

i'L Cermar |

x Cancelar |

? Apuda |

2  En las secciones de control de Mensaje y de control de Alarma:

Especificar el nimero de mensajes que el servidor archivara cuando la estacion de trabajo

esté fuera de linea, es decir, cuando no esta conectada al servidor. El servidor archiva un
maximo de 60.000 mensajes y 60.000 alarmas por estaciéon de trabajo (por defecto:
5.000).

D Especificar el nimero de mensajes que se mantendran en el Escritorio de Mensajes. El
servidor archiva un maximo de 60.000 mensajes y 60.000 alarmas por estacion de trabajo.
Por defecto, mantiene 5.00 mensajes y 5.000 alarmas.

NOTA: La estacion de trabajo siempre mantendra los eventos mas recientes. Para visualizar
los eventos mas antiguos tiene que solicitar un Reporte Histérico. Para detalles sobre la
solicitud de reportes, consulte “Definiendo y Solicitando Informes” en la pagina 359.

3 Especificar si el Servidor debe mantener los mensajes / alarmas mas recientes 0 mas antiguos
cuando su memoria intermedia llegue al nimero maximo definido:

D Guardar los mensajes / alarmas més antiguos: el Servidor de EntraPass mantendra los
mensajes / alarmas mas antiguos y archivara los mensajes / alarmas mas recientes cuando
la estacion de trabajo esté fuera de linea y cuando la memoria intermedia del Servidor esté
llena.

» Guardar los mensajes / alarmas mas recientes: El Servidor de EntraPass mantendra los
mensajes / alarmas mas recientes y archivara los mensajes / alarmas mas antiguos cuando
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la estacion de trabajo esté fuera de linea y cuando su memoria intermedia esté llena. Los
mensajes son procesados sobre una base de primero dentro — primero fuera.

4  Puede crear excepciones en la configuracion de las estaciones de trabajo seleccionando las
opciones de Aplicacion de parametros de operador para mensajes/Aplicacion de parametros de
operador para alarmas. Cuando se activan estas opciones, las posiciones de operadores tienen
prioridad sobre las posiciones de estaciones de trabajo.

NOTA: Si se seleccionan las opciones de “Aplicacién de parametro de operador para
mensajes” y “Aplicaciéon de parametros de operador para alarmas” y no esta conectado
ningun operador o la estacion de trabajo esta fuera de linea, NO se conservaran los eventos
en la memoria intermedia del servidor.

Definiendo Parametros para registros del sistema y mensajes de alarma

El software Entrapass almacena todos los registros del sistema y mensajes de alarma. Los
mensajes de sistema se muestran en escritorio de mensajes; los mensajes de alarma se muestran en
el escritorio de alarmas. El escritorio de sistema muestra los mensajes, alarmas, instrucciones, etc.
Para mayores detalles sobre los escritorios EntraPass, vea el capitulo 11 “consulte
“Personalizacion de los Escritorios del Sistema” en la pagina 331.

La etiqueta Mensaje 2 de 2 le permite especificar cudndo se borraran los mensajes de sistema y
alarmas asi como los parametros de reconocimiento.

Como definir parametros para escritorios del sistema:

1 Seleccionar la etiqueta de Mensajes 2 de 2 para definir parametros adicionales en la estacion
de trabajo que se esta definiendo.

& Estacidn de trabajo [CTo]X]
A EEFEREE
E zpafiol

IEstacion de trabajo

E stacion de trabajo I@ E stacion de trabajo i
Inglés

Iiw’orkstations

General I Parametros I E stacion de trabajo I Puerta de enlace y sitio | Mensajes 1 de 2 Mensajss 2de 2 | Coreo electrdnico

—Borrar la lista de menzajes del escritoioc———— [~ Borar la lista de alaimas del escritoic——— [ Pardmetros de confimacion—————————

™ Enfin de la sesién ™ Enfin de la sesién [V Presentar la ventana de las alarmas

I En ciene de estacidn de tabajo I En ciene de estacidn de tabajo I Desactivar visualizacidn automéatica de vistas c
rInformacion de la fober Confirmacisn de suspensidn de retardo Im .00

Presentar infarmacion del titular con la fata INingfm dato j L 1

. . [ Envie mensaje cuando retardo se expira
—Parametro de lag alarmasz globales——— [ Plazo para refrescar icono de estado————

[V Mo recargar al iniciar Retardo de recarga [miss] IU:U2 Canfirmacidn de tiempa de retarda [mm:: |023DD
i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 Especificar cuando se eliminan los escritorios de Mensajes/Alarmas:
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» Endesconexion (en una desconexion regular por un operador),
D Endesconexion de la red (cuando la estacion de trabajo esta desconectada del servidor).

NOTA: Los escritorios de Mensajes y Alarmas se configuran en el ment de definicién de
Escritorio. Para mas detalles, consulte “Personalizaciéon de los Escritorios del Sistema” en la
pagina 331.

3 Enlaseccion de Informacion de Fotos, seleccionar el contenido de campo que serd mostrado
por debajo de la foto del poseedor de la tarjeta. La lista desplegable muestra la informacion
con foto de propietario de la tarjeta que contiene todos los campos definidos en la tarjeta.

NOTA: Por defecto, los campos presentan la “informacion de tarjeta #1” hasta la “informacion
de tarjeta #10”. Estas etiquetas pueden ser personalizadas. Para mas informacién sobre el
re-nombramiento de etiquetas de informacidn de tarjeta, consulte “Personalizando Campos
de Tarjeta” en la pagina 201.

4  Especificar si todas las alarmas del sistema (alarmas de red) seran recargadas al comienzo. Las
alarmas del sistema se almacenan en la base de datos del servidor. Si se selecciona la opcion
de No recargar al iniciar, los operadores tendran que recargar manualmente las alarmas del
sistema.

NOTA: La recarga manual de las alarmas del sistema puede hacerse a través del escritorio
Alarmas de Red. Para hacerlo, abra el escritorio, pulse con el botéon derecho del ratédn en un
articulo y seleccione Refresh (recargar) del menu contextual.

NOTA: Puede realizar esta opcion para un comienzo rapido; es Gtil cuando y ademas, el
sistema tiene una conexioén lenta.

5 Acceda al retardo de actualizacion de icono de estatus para cambiar el intervalo de tiempo
al que la estacion de trabajo actualiza la condicion reportada por el icono de estatus visible en
la barra de estatus. El rango de retardo de actualizacién es de 0.01 a 4.59 segundos en
incrementos de 0.01 segundos.

6 Puede definir los parametros de confirmacion. Si selecciona Presentar la ventana de las
alarmas alarma, aparecera una ventana de aviso de recepcion aun cuando el operador esté
trabajando en otra aplicacion. Cuando se activa esta opcion, tiene que introducir el retardo
durante el cual sera suspendido el aviso de confirmacion. Al final del retardo, aparecera un
recuadro de mensajes de alarma, necesitando nuevamente una confirmacion del operador.

7 Puede seleccionar la opcion Enviar mensaje cuando retardo se expira para generar un evento
de “reconocimiento de finalizacidon de tiempo” cuando el operador deja de reconocer un
evento durante el retardo de finalizacion de tiempo especificado en el campo de retardo de
Confirmacion de tiempo de retardo. El mensaje sera enviado al escritorio de Mensaje y al
escritorio de Alarma. Para mas informacion sobre los escritorios de EntraPass, consulte
“Personalizacion de los Escritorios del Sistema” en la pagina 331.
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Enviando informes a través de correo electronico
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EntraPass ofrece a los usuarios la posibilidad de enviar informes utilizando capacidades de correo

electronico. Esta caracteristica puede ser configurada en el menu de Estacion de trabajo. La

informacioén que aporta en el ment de Estacion de trabajo también es utilizada para enviar correo

electronico desde esta estacion de trabajo.

Los correos electronicos pueden ser enviados en dos formatos: archivos de informes
empaquetados (rpf) y valores separados por comas (CSV).

D  Archivos rpf : este tipo de archivo es un archivo de informe comprimido. Puede abrirse

mediante un simple doble clic. Para visualizar archivos rpf, los usuarios deben instalar una
nueva version de EntraPass, paquete para Estacion de Trabajo, o la funcionalidad de Visor de
Informes (ventana de Instalacion) que se encuentra en el CD de instalacion o en el sitio Web

de Kantech.

D Archivos CSV: este formato puede abrirse utilizando Excel o cualquier editor de archivos de

texto.

Para configurar opciones de correo electronico :

1 Desde la ventana principal de Estacion de Trabajo, seleccione la etiqueta de Enviar Informe

por Correo Electronico.

& Poste de travail M= B3
EEREEEERDE
Frangaiz
IEstacion de trabajo
Poste de travail I@ E stacion de trabajo - X
Anglaiz
IWorkstation

General | Parametros I Estacidn de trabajo I Puerta de enlace y sitio I Mensajes 1 de 2 I Mensajes 2 de 2 Coreo electrénica

Servidor de corren electrdnica [SMTP o Servidor de | I

Puerto de cormen electrdnico ID

Remiterte de coreo electrdnico I

i'L Fermer | 5 Brrler | ? Aide |
2 Enel campo de Servidor de Correo Electrénico (SMTP o Exchange), ingrese el nombre del
servidor de correo electronico que sera utilizado para enviar correos electronicos a la estacion
de trabajo que esté siendo definida.
3 En el campo de Puerto, ingrese el nimero del puerto que sera utilizado para enviar correos

electronicos (usualmente 25).
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4  Ingrese una direccion de correo electronico valida en el campo de De. Esta direccion de correo
electronico sera utilizada para autenticacion del servidor de correo electronico.

@ NOTA: La funcionalidad de Visor de Informes debe ser instalada para habilitar a la estacion de
trabajo para ver informes enviados desde otras estaciones de trabajo por correo electrénico.
Para instalar esta funcionalidad: CD de instalacion > ventana de Instalacién.

Configuracion de la estacién de trabajo de tipo puerta de enlace

La aplicacion de Puerta de Enlace permite monitorear los sitios del controlador conectados a la
puerta de enlace. El paquete de instalacion de EntraPass Corporate Edition incluye una Puerta de
Enlace Corporativa. Puede agregar hasta 40 puertas de enlace a su software de EntraPass.

La aplicacion de puerta de enlace le permite monitorear los sitios de controlador conectados a la

puerta de enlace. Ud. puede agregar hasta 40 puertas de enlace corporativas a su software
EntraPass.

Como configurar la aplicaciéon de puerta de enlace:

1 De la lista desplegable Estacion de trabajo, seleccione la aplicacioén de puerta de enlace.
Cuando la estacion de trabajo seleccionada es un tipo de puerta de enlace, el campo del tipo de
Estacion de Trabajo muestra “Puerta de Enlace”.

& Estacion de trabajo [CTo]X]
S e T RN [
E zpafiol

IPuerta de enlace Edificio - &

Estacidn de trabajo B, Puerta de enlace Edificio - &
Inglés

IGateway Building -- &

General | Parametros

Tipa de estacidn de trabajo ’—W Enviar a la "tray" sobre inacion

IPuerta de erlace Fretarda [mm: s3] |2D:DD ‘

Puerta de enlace del programa ” m
v Desconecidn automatica en neutro
]
fitelialcleniacslal Retardo [mm:ss) 20:00 ‘

IGIobaI Gateway

Yista de video

Gréfico

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Para detalles sobre definicion del comportamiento del sistema en espera, ver capitulo 4
“Definiciéon de parametros generales” en la pagina 46.
3 Para definir parametros de seguridad para la aplicacion de puerta de enlace, consulte “Cémo

definir los parametros de seguridad para las Estaciones de Trabajo EntraPass:” en la pagina
56.

64 4 « Configuracion de las estaciones de trabajo Configuracion de la estacion de trabajo



CORPORATE EDITION
Manual de Referencia ENTRAPASS

Configuracion de la interfaz Oracle/MS-SQL HR

La Interfaz Oracle/MS-SQL HR crea una copia de tiempo real de las bases de datos de las tarjetas
de EntraPass (base de datos de Tarjeta, base de datos de grupo de Tarjetas y base de datos de
distintivo de tarjeta) en los formatos de base de datos de MS-SQL u Oracle. Ademas, permite que
los operadores interactuen con la base de datos del sistema desde sus programas MS-SQL u
Oracle. Los operadores pueden agregar, modificar, suprimir tarjetas u obtener informacion
relacionada con las tarjetas en la base de datos de tarjetas de EntraPass.

La informacion de las tarjetas se actualiza en todas las bases de datos, cualquiera que sea el
programa utilizado para modificar o para actualizar la base de datos. La Interfaz Oracle/MS-SQL
HR asegura que las modificaciones sean transportadas a todas las aplicaciones del cliente.

@ NOTA: La Interfaz Oracle/MS-SQL requiere una licencia adicional.

Se recomienda instalar la Interfaz Oracle/MS-SQL HR en una computadora separada con el fin de
facilitar el proceso de intercambio de datos entre el software de EntraPass y el servidor de Oracle
o MS-SQL.

Para configurar la Interfaz de la base de datos de Oracle/MS-SQL HR, tiene que definir:

D Los pardmetros generales (aplicables a la Interfaz de la Base de Datos de Oracle/MS-SQL
HR), incluyendo los parametros de seguridad de la estacion de trabajo

D Los parametros de la base de datos, incluyendo los derechos de acceso a la base de datos.

Como configurar la Interfaz de Oracle/MSSQL HR:

1 En la lista desplegable Estacion de Trabajo, seleccionar la Interfaz de Oracle/MS-SQL HR de
la lista desplegable de Estacidn de Trabajo.

& Estacion de trabajo [CTo]X]
S e T RN [
E zpafiol

IDracIe.-"MS-SQL Interface

Estacidn de trabajo M, Dracle/MS-SOL Interface
Inglés

IDracIe.-"MS-SQL Interface

General | Parémetrosl Interfaz MS-SQL.-"Drac:IeI

Tipo de estacidn de trabajo

T Enwviar a la "tray" sobre inacion
Interfaz MS-5GLracle
I Hetarda |D2:DD
T Desconecidn automatica enneutro ———————— |
Hetarda |D2:DD
Gréfico
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |
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2 Defina las estaciones de trabajo en las cuales ha instalado la Interfaz Oracle/MS-SQL-HR.
Para mayores detalles, consulte “Definicion de parametros generales” en la pagina 54.

3 Seleccionar la etiqueta Parametros para definir los parametros de seguridad para la interfaz
Oracle/MSSQL. Para mayores detalles, consulte “Como definir los parametros de seguridad
para las Estaciones de Trabajo EntraPass:” en la pagina 56.

4  Seleccione la etiqueta Interfaz MS_SQL/Oracle para indicar la manera en que el software
EntraPass se comunicara con la base de datos del cliente y para definir los derechos de acceso
a la base de datos.

& Estacion de trabajo M= B3
W EREEEREE ]
E zpafiol

IDracIe.-"MS-SQL Interface

E stacion de trabajo I@ Oracle/M5-50L Interface j Il
naglés

IDracIe.-"MS-SQL Interface

General | Parémetroz  Interfaz MS-SOL/0racle

Descripoion de la base de date: v Use Administrator Access for initialization
Tipo de base de datos Mombre de usuario del administrador IAdmin
Ls:n;\l::j:::lzlusl;rvidor j Clave de administrador I “““““
ISHVHND Acceso ala base de data
Database Name Nombre del usuario IKantech
[K&NCARD
Oracle Data File Cantrassfia I xxxxxx i

¥ Mantener el registro eliminado

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

5 De la lista desplegable de tipos de Base de datos, seleccionar el servidor de la base de datos:
Oracle 8.0, Oracle 7.3 6 Microsoft SQL. Asegurese de seleccionar la version correcta del
servidor, ya que la configuracion de la base de datos es diferente de una versioén a otra.

@ NOTA: Si se selecciona la version equivocada, la Interfaz de Oracle/MS-SQL HR no se
comunicara y no sera capaz de conectarse con el servidor.

6 Se introduce el nombre del servidor de la base de datos en el campo de Nombre del Servidor.

7  Escriba el nombrede la base de datos Oracle o SQL requerida en el campo Nombre de base de
datos.
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8 SiUd. esta usando un servidor Oracle, escriba el nombre del archivo de datos que apunta a los
datos que Ud. desea acceder en el campo Archivo de datos Oracle.

@ NOTA: Los servidores Oracle y SQL pueden ser configurados para contener mas de una base
de datos. Para acceder a una base de datos SQL se requiere apuntar a su nombre mientras
que acceder a una base de datos Oracle requiere apuntar a su nombre y archivo de datos
especifico. Consulte a su administrador de red para los parametros de acceso a la base de
datos especificos para su aplicacion.

9 Seleccionar la opcion de Use el acceso de inicializacion del administrador, si es aplicable. El
seleccionar esta opcion le permite ingresar un nombre de usuario y contrasefia validos de
administrador.

@ NOTA: Es importante seleccionar este recuadro. Si no lo hace, debe crear manualmente la
base de datos, el nombre y la contrasefia del usuario en el servidor de la base de datos.

10 Ingrese el nombre de usuario y contrasefia del administrador de la base de datos en los campos
Nombre de usuario del administrador y Contrasefia del administrador. Este programa
automaticamente creara la base de datos, el nombre de usuario y la contrasefia en la base de
datos del servidor.

11 En el area de Acceso a la base de datos ingrese un nombre de usuario y contrasefia que la

puerta de enlace de la tarjeta usara para conectar a los operadores a la base de datos Oracle/
SQL.

@ NOTA: Los procedimientos de acceso a la base de datos no permiten que la puerta de enlace
de la tarjeta cree o modifique un perfil de usuario existente en un servidor Oracle.

12 Seleccione la opcion de Mantener el registro eliminado si desea mantener el registro de una
tarjeta, aun cuando la tarjeta esté suprimida de la base de datos de EntraPass. El registro se
mantendra en la base de datos de la Interfaz de Oracle/MS-SQL HR.

@ NOTA: Si no selecciona esta opcion, los registros suprimidos seran fisica y permanentemente
eliminados de la base de datos de Oracle/MS-SQL HR.

NOTA: Cuando EntraPass crea automaticamente la base de datos de tarjetas en el Servidor
SQL u Oracle, permite un maximo de 50MB para la base de datos de tarjetas. Si desea
aumentar el tamano de la base de datos, debe crear manualmente la base de datos, como se
detalla en la seccibén siguiente.

Crear Manualmente los Servidores de la Base de Datos

Con el fin de integrar la base de datos con EntraPass, tiene que crear la base de datos que sera
utilizada y después crear el operador de Kantech en la base de datos. Si su sistema esté utilizando
un servidor MS-SQL, proceda como sigue:

Como crear manualmente el operador en el Servidor MS-SQL/Oracle:

El primer paso en la integracion de MS-SQL/Oracle con EntraPass es crear la base de datos que
sera utilizada.
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1 Haga click con el botdn de la derecha en la carpeta de la Base de datos y seleccione Nueva
Base de datos.

2 Introduzca KanCard (Tarjeta Can) en el campo de nombre de la Base de datos.
3 Haga click en OK una vez que haya introducido el nombre en la base de datos.

Coémo crear el operador de KANTECH para un Servidor MS-SQL:

Tiene que crear un operador que utilizard la Interfaz Oracle/MS-SQL HR para registrarse en el
servidor MS-SQL.

1 Haga click con el boton de la derecha en Conexiones de Entrada y seleccione Nueva Conexién
de Entrada.

Introduzca kantech (mintsculas) en el campo de Nombre.

Aseglrese que esta seleccionada la opcion de Autenticacion del Servidor SQL.
Introduzca kantech (en mintsculas) como contrasefia en el campo de Contraseiia.
Haga click en la etiqueta de Acceso de la Base de datos.

Seleccione la opcidn de la Base de datos de la tarjeta Kan. Cuando seleccione esta opcion, la
parte inferior de la pantalla muestra “Funciones de la Base de datos — Permiso en la funcién de
la base de datos”.

(=2 203, B - R JL R N ]

7 Con el fin de poder modificar la base de datos, revise las opciones de poseedores Publicos y
de la base de datos y haga click en OK para guardar y salir. Se le indicara que confirme la
contrasea.

8 Introduzca kantech (letras mintsculas) y haga click OK para salir.

Coémo crear el operador de KANTECH para un Servidor Oracle:

1 Registrese en el servidor ORACLE como el administrador. Puede usar el nombre
predeterminado de usuario “kantech”.

2 Crear una base de datos. Puede usar el nombre predeterminado de usuario “kantech”.

3 Crear un perfil de conexiones. Puede usar el nombre predeterminado de usuario “kantech”
4  Asignar al operador de kantech el permiso “Propietario”.

NOTA: Si cualquier predeterminado se cambia, debe haber un nombre de base de datos

consistente, asi como nombre de usuario y contrasefia entre la base de datos y el software
EntraPass.

Configuracién de la Base de Datos Espejo y el Servidor de Redundancia

La base de datos espejo monitorea la comunicacion entre si misma y los servidores primarios. El
servidor primario es una copia en tiempo real de la base de datos del sistema y las entradas de
registros del sistema de Windows.

Cuando falla la comunicacion entre la base de datos espejo y el servidor primario, la Base de
Datos Espejo inicia automaticamente el periodo de retardo después del cual el Servidor de
Redundancia es automaticamente iniciado para reemplazar al Servidor Primario.
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El programa de Servidor de Redundancia y Base de Datos Espejo no puede funcionar en la misma
computadora que el servidor del software de EntraPass. El programa de Servidor de Redundancia
debe instalarse en una computadora dedicada.

@ NOTA: Es posible operar el sistema con méas de una Base de datos espejo y servidor de
redundancia.

NOTA: La aplicacion de Servidor de Redundancia y Base de Datos Espejo requiere una
licencia adicional.

Para configurar el servidor de Redundancia y la base de datos espejo de la estacion de trabajo,
tiene que definir:
D Los parametros generales existentes en el Servidor de Redundancia y Base de Datos
Espejo,
D Los parametros del Servidor de Redundancia,
D Los parametros de seguridad.

Coémo configurar el Servidor de Redundancia y la Base de Datos Espejo:

1 De la lista desplegable de Estaciones de Trabajo, seleccionar la aplicacion del Servidor de
Redundancia.

& Estacion de trabajo [CTo]X]
i M 18 e ] EE RN
E zpafiol

IBase de datoz p gervidor de redundancia

Estacidn de trabajo B, B aze de datos v servidor de redundancia
Inglés

IMirror [atabasze and Redundancy Server

General | Parametros | Menzajes 1 de 2| Mensajes 2 de 2| Comeo electrénicol Eonfiguraciénl

Tipo de estacion de trabajo Erwiar ala "trap" sobre inacion
IEstacmn de trabaio Fretarda [mmm:es] 0z:.00 ‘
Desconecidn automatica en neutro
Fretarda [mmm:es] |D2:DD ‘
Gréfico
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Defina la estacion de trabajo en la que haya instalado el Servidor de Redundancia y la base de
Datos Espejo, para mayores detalles, vea: “Definiendo los parametros generales” en la pagina
46..
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3 Seleccione la etiqueta Parametros para definir los parametros de seguridad para el Servidor
de Redundancia y la Base de Datos Espejo. Para mayores detalles consulte “Como definir los
parametros de seguridad para las Estaciones de Trabajo EntraPass:” en la pagina 56.

4  Para definir los parametros de comunicacion para el Servidor de redundancia y base de datos
espejo, seleccione la opcion Servidor de redundancia.

& Estacion de trabajo HEE
e ERD]
E zpafiol

IMirror D atabase and Redundant Server

Estacidn de trabajo B, Minror D atabase and Fedundant Server
Francés

IMirror D atabase and Redundant Server

General | Pardmetroz  Servidor de redundancia

Opcione: v Proceso automéatico después de la restauracion
Pratocaola
' Ninguno 1 TCRAP " NetBELI  Automético | I" Restaurar la base de datos

™| Bestauran archiva

|v Fusionar archiva

I | Bestaurarn = informacian delHempe i presenciz

Bajo cierme normal
| Iniciar el servidor automaticamente Esperar antes de arancar el servido |D2:DD ‘ [V Fusionar el tiempo y presencia

"Baio ciere anormat En restauracidn del servidor

|w Iniciar &l servidor automaticamente Esperar antes de amancar el servidorlm :00 ‘ ’V Esperar antes de parar el servidor [mrm:ss] |01:30 ‘

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

5 Seleccionar el protocolo que se utiliza para comunicarse con la computadora cuando se instala
la Base de Datos Espejo: Ninguno, TCP/IP (servidor de red), NetBEUI (nombre de la
computadora) o Automatico.

@ NOTA: Cuando Ud. selecciona TCP/IP, se activa el campo de Direccion del Servidor de
Redundancia para permitir que introduzca la direccién de TCP/IP de la computadora que
aloja al Servidor de Redundancia y la Base de Datos Espejo. El campo puede evitarse
cuando seleccione NetbEUI.

NOTA: Si se selecciona Automatico, la direccion IP de la computadora que aloja al servidor
de redundancia y la base de datos espejo sera enviada al servidor para su difusién a todas
las estaciones de trabajo de la red. Esta opcion es particularmente atil si Ud. no conoce la
direccioén IP o si la computadora tiene una direcciéon IP dinamica.

6 Especifique las opciones para iniciar el Servidor de Redundancia: este puede iniciar
automaticamente en un cierre normal o un cierre anormal. La Base de Datos Espejo iniciara el
Servidor de Redundancia cuando el periodo de retardo indicado en el campo Esperar antes de
arrancar el Servidor haya expirado.

@ NOTA: Si no se selecciona el botén Iniciar servidor automdticamente, el Servidor de
Redundancia no se iniciara cuando el servidor primario esté cerrado bajo condiciones
normales (es decir, cerrado por el operador). Por tanto, sera necesario iniciarlo manualmente.
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7  Especifique el comportamiento del sistema cuando le servidor regresa a la normalidad (al
restaurarse el servidor): se introduce el retardo, después de lo cual se detendré el Servidor de
Redundancia cuando el servidor primario regresa a la normalidad. Durante este tiempo, el
Servidor de Redundancia seguira prevaleciendo (maximo permitido: 59:59 minutos).

Configuracion del SmartLink

La aplicacion del SmartLink permite que los operadores conecten por interfaz el software de
control de acceso de EntraPass con cualquier dispositivo inteligente, tales como los conmutadores
de una matriz de video, los sistemas de avisos publicos, la aplicaciéon de e-mail, etc., utilizando
una conexion RS-232 entre una de las estaciones de trabajo de EntraPass y el dispositivo externo.
También puede realizarse una integracion con otros sistemas a través del software DLLs. El
SmartLink puede utilizarse para conectarse con otra computadora para intercambiar informacion y
actualizarla automaticamente en tiempo real. También capacita a EntraPass para recibir, enviar
mensajes o comandas y comunicarse con las aplicaciones del cliente.

@ NOTA: La aplicacion del SmartLink no requiere una licencia adicional.

EntraPass le permite configurar el modo de comunicacion del SmartLink. Para més informacion
sobre el SmartLink y como funciona, vea su Manual de Referencia del SmartLink.

Como configurar las opciones de conexiones con el SmartLink:
1 De la lista desplegable de Estacion de Trabajo, seleccionar la aplicacién del SmartLink del

sistema.
& Estacion de trabajo M= B3
RO I
E zpafiol
ISmartLink
E stacion de trabajo
Inglés
ISmartLink

General | Parametros | SmartLink.

Tipo de estacidn de trabajo

T Enwviar a la "tray" sobre inacion
SmartLink
I Hetarda |D2:DD
T Desconecidn automatica en neutro
Hetarda |D2:DD
Gréfico
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Defina la Estacion de Trabajo en la cual ha instalado SmartLink. Para mayores detalles, ver:
“Definiendo los parametros generales”, en la pagina 46.
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3 Configure los parametros de seguridad de la estacion de trabajo SmartLink. Para mayores
detalles, consulte “Como definir los parametros de seguridad para las Estaciones de Trabajo
EntraPass:” en la pagina 56.

4  Haga click en la etiqueta del SmartLink para visualizar y preparar los parametros de la
conexion del SmartLink.

E stacion de trabajo

& Estacion de trabajo M= B3
EEFFERTE
E zpafiol
ISmartLink
Inglés
ISmartLink

General | Pardmetros SmartLinkl

r—Conexidn en serie SmartLink:

Modo activado IMensaies y comandos j Modo activado Menzajes v comandos j

r—SmartLink conesidn en la red

Miscelaneas del SmartLink —Mensaje

I™ lgnorar los valores por defecto de los pardmetros de eventos

Instruccion de lanzamiento SmartLink

Menzajes guardados en el servidar |5UUU '3’

Servidor de comen p puerto |EXCRAN |25

.
" Guardar mensajes antiguos  * Guardar mensajes recientes

"Servidor - cuando bufer de menzajes llene————————

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

5 De la lista desplegable de Modo activado, scleccionar el modo que se utiliza:

El modo Unidireccional o de Mensaje se utiliza para procesar los contenidos de
instrucciones que se generan cuando ocurre un evento programado con una instruccion.
Las instrucciones se definen en el ment de definicion de Instruccion y se asignan a
eventos en el menu de Parametros de Eventos. Para mas detalles sobre la definicion de
instrucciones, consulte “Definicion de Instruccion” en la pagina 322.

El modo Bidireccional o de Comanda se utiliza para procesar los pedidos correspondientes

a comandos recibidos por el puerto serial o por la red y para mandar la respuesta
apropiada del proceso al que envia el mensaje.

NOTA: Cuando se pone en marcha la aplicacién de SmartLink, las opciones de conexién para
los modos de puerto serial y red son recibidas por el Servidor de EntraPass. Si el modo de
conexion de red del SmartLink es diferente de “ninguno”, la aplicacién del SmartLink se
iniciara para permitir que se conecte una aplicacién de cliente con la aplicacién del SmartLink
para ejecutar comandas, para recibir mensajes enviados a través de la red o ambos procesos
simultaneamente.

6 Seleccione la opcion de Ignorar los valores por defecto de los parametros de eventos si desea

ignorar todas las posiciones por defecto del ment de definiciones de Parametro de Evento
(Sistema > Parametros de evento). Por defecto, todos los eventos se programan como enviados
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a todas las estaciones de trabajo (incluyendo la estacion de trabajo de SmartLink). Seleccione
esta opcion para evitar recibir instrucciones y eventos innecesarios que no interesan para la
aplicacion del SmartLink.

@ NOTA: Tendra que crear “manualmente” asociaciones de eventos e instrucciones en el menu
de definiciéon de Parametro de Evento. Por ejemplo, podria seleccionar el evento “Puerta
forzada al abrirse” y enviar solamente una instruccion especifica a la estaciéon de trabajo de
SmartLink, que a su vez enviaria un e-mail.

7 Haga click en el boton para seleccionar una instruccion de iniciacion de SmartLink. La
instruccion que asigna sera procesada automaticamente cuando inicie la aplicacion del
SmartLink. Para mayores detalles en definir SmartLink y otras instrucciones del sistema,
consulte “Definicion de Instruccion” en la pagina 322.

8 Para usar la opcidon SmartLink con el servicio de correo electronico, ingrese el nombre del
servidor de correo y el puerto en el campo Puerto y servidor de correo electrénico.

@ NOTA: El valor del puerto de correo electronico se fija en 25 por defecto. Ud. puede dejarlo asi
o cambiar este valor a cualquiera que se encuentre disponible en la red (entre 0 y 65695).
Para mayor informacién acerca de la configuracion del servidor de correo electrénico,
contacte a su administrador de red.

9 En la seccion de Mensaje, puede verificar el estatus de los mensajes en el Servidor o
modificar el nimero de mensajes que se mantienen en el Servidor.
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Configuracién de Puertas de Enlace de EntraPass

Las Puertas de Enlace de EntraPass convierten la informacion recibida de un controlador o un sitio
y trasmiten los datos convertidos al Servidor y viceversa.

Estas pueden ser instaladas en una computadora dedicada, o integradas con otra estacion de
trabajo EntraPass.
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La siguiente tabla muestra algunas caracteristicas de la puerta de enlace

Corporativa:

CORPORATE

EDITION

ENTRAPASS®

Capacidades

Puerta de enlace corporativa

Numero

41

Sitios locales

32

Modems dial-up en sitio
huésped

32 por puerta de enlace

Sitios de marcado (dial-up)
remoto

512 por puerta de enlace

Sitios remotos en linea

32 por puerta de enlace

Controladores 17,408 total (32 KT por sitio)
Lectores/teclados por puerta de | 34,816

enlace

Eventos por encendido/apagado | 30

del temporizador

Como configurar una puerta de enlace Corporativa:

1

De la opcion de definicion de Periféricos, seleccione el icono de Puerta de Enlace.
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Puerta de enlace B, Puerta de enlace Edificio - &

General | Eventas |
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-El Puerta de enlace M= B3

E zpafiol

IPuerta de enlace Edificio - &

Inglés

IGateway Building -- &

Fietardo del teclado Fietardos [K.T-100 y KT-300 solamente]

Fietardo entre digitos [mm:sz) ID:DE Intentos invalidos antes de desactivar el teclada 1] =

Tiempo expirado en el teclado [mm:sz) ID;1 i] Dwracidn de la desactivacion del teclado [k:mm) ID:D‘I
Intento de reajuste del contador [m:ss] IU:2U

Yista de video

| o
| Gréfico

s’ Parédmetros del modem del ordenador principal

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

De la lista desplegable de Puerta de Enlace, seleccione la puerta de enlace que se va a
configurar.

En la seccion de Retardo del teclado, se introduce el tiempo de Retardo entre-digitos (m:ss).
Representa el retardo maximo permitido entre cada seleccion de una tecla del teclado
numérico hecha por un operador.

Definir un lapso de tiempo para introducir la contrasefia después de presentar la tarjeta (m:ss).

Representa el tiempo maximo permitido para que los operadores comiencen a introducir su
numero de identificacion personal en un teclado.

NOTA: El tiempo méaximo permitido tanto en el retardo Entre-digitos como en el retardo fuera
del teclado numérico es cuatro minutos y quince segundos.

5

Seleccionar una Vista de video o un Gréafico al que Asignar la Puerta de Enlace, si es aplicable.
Si la caracteristica de Video esta habilitada, aparece el campo de Vista de Video. Si este es el
caso, seleccione la vista de video donde quiere que aparezca el componente determinado.
Utilizando las flechas hacia arriba y abajo, determinar el nimero de intentos Invalidos antes de
desactivar el teclado. Los usuarios tienen un maximo de 255 intentos invalidos antes de que se
desactive el teclado.

Introducir el retardo de duracién de Teclado numérico desactivado (h:mm). La duracién
maxima permitida es 4 horas, 15 minutos. Cuando el contador llega al maximo del contador de
intentos, el teclado numérico sera desactivado para todas las tarjetas. Se desactiva por el
retardo especificado en el campo de duracidn de la desactivacion del teclado.

Introducir el retardo de Reiniciar el contador de intentos (m:ss). Cuando expira el retardo
especificado en el campo de Reiniciar el contador de intentos, el sistema establecera en cero el
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contador de intentos. El retardo maximo es 4:15 minutos. Si el valor introducido es mayor que
el maximo permitido, entonces el sistema utilizara el valor correcto anterior.

Como configurar eventos de puerta de enlace

Desde la ventana Puerta de enlace, seleccione la pestaiia Eventos para ajustar el LED
Temporizador en marcha y Temporizador parado para cada evento. Una puerta de enlace

Corporativa se configura para manejar 30 eventos.

\ El Puerta de enlace

[ [ x]

Puerta de enlace B, Puerta de enlace Edificio - &

General Ewventos

E zpafiol

Inglés

IPuerta de enlace Edificio - &

IGateway Building -- &

Eventos Temporalizador en marcha [s:) Temporalizador parado [ss:cc ﬂ
1 | Acceso autorizado 0:20 0:20
2 | Acceso denegado 0:05 0:20
3 | Tiempo expirado en el acceso autorizado 0:05 0:20
4 | Ezperando teclado 0:20 0:20
b | Tiempo expirado en el teclado 0:05 0:20
E | Codigo de teclada incorecta 0:05 0:20
7 | Seleccion valida de piso 0:80 0:20

8 | Seleccion de piso no valida 0:05 0:20 LI

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

Configurando parametros del médem

Si EntraPass se conecta al primer controlador de un sitio remoto a través de un médem, Ud. tiene
que configurar las opciones de comunicacion del modem.
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Como configurar los parametros del médem:
1 Desde la ventana Puerta de enlace, haga click en el boton Host modem definition (parte
inferior de la ventana) para mostrar la ventana de configuracion del médem.

"B Madem =
| Seecconawnmedem || o [Modem 1
Description Inglés IModem 1
odem (1]
Modem [2]
Tipo de conexidn del madem IHecibir  transmiti j
Serial Com port I 'l

Host Baud R ate |12DD 'l
Cadigo para acceder una linea exll

Host phone number I

Marca del modem IUS Fobotics sportster SEK j
Maodem init settings IAT EFED2ECTEH ORI D8R T EROEMOER

Tipo de linea telefdnica Itono j

Mdmera de rings antes de contests 1%

oo Husvo | @ Barrar | W OF | XK Cancelar | ? Ayuda |

2 Haga click en el boton Nuevo para agregar un mdédem a la lista de seleccion de modems.

3 Configure el médem segin el ejemplo mostrado en la ventana anterior y haga click en OK
para regresar a la ventana de definicion de Dispositivos.

@ NOTA: Para confiabilidad y consistencia en la configuracion, Kantech Systems soporta
actualmente sélo el médem externo US Robotics Sportster. Ademas, el Tipo de conexién de
Moédem debera fijarse en Recibir y transmitir, mientras la Configuracion del médem no
debera cambiarse. Si no esta seguro de los parametros de configuraciéon del médem, consulte
a su administrador de red sobre los ajustes que se aplican a la configuracién particular de su
hardware.

@ NOTA: Un sistema basado en puerta de enlace Corporativa puede soportar hasta 41 puertas
de enlace Corporativa. Ud. puede agregar hasta 40 puertas de enlace Corporativa .
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Configuracién de Sitios

Un sitio esta compuesto de controladores adjuntos al mismo puerto serial. El sistema puede
manejar hasta 32 sitios locales por puerta de enlace Corporativa EntraPass permite a los usuarios
agregar hasta 512 sitios remotos dial-up por puerta de enlace Corporativa.

Los sitios de puerta de enlace Corporativa estan compuestos de controladores KT-100, KT-200 o
KT-300.

@ NOTA: Se sugiere utilizar un sitio para cada seccién de un edificio con el fin de proporcionar
una expansién y un mantenimiento mas facil del sistema.

Definicion de sitio
En una configuracién Corporativa, se tiene que especificar:
D La puerta de enlace con la que se conecta un sitio,
D El numero de controladores en el circuito,

D Eltipo de conexidn entre el sitio y la puerta de enlace.

También puede definir los controladores para ese sitio especifico haciendo click en el icono de
Controladores en la barra de herramientas de la pantalla de Sitio.

Coémo definir un sitio:
1 En la ventana de Periféricos, hacer click en el icono de Sitios.

& S
/a8 W]l 0] o]
Espariol
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass j ISitio de la oficina de Administracidn
Sitia B, 5itin de: |a oficing de Adrministracién Inglés
Jadministration Office Site
General | Opciones
Definicidn del hardware
Aouantos controladores? 1 -
Yista de video
| =
Gréfico
| =
M1 cerrar | 5 Gancelar | ? Ayuda |

2 Siesta definiendo un nuevo sitio, asigne un nombre al nuevo sitio y haga click en el icono de
Guardar. El circulo junto al nombre del sitio se torna verde.
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3 Enla seccion de Definicion del hardware, Especificar el nimero de controladores en el sitio.
Puede haber hasta 32 controladores por sitio. Si el nimero especificado es mayor que el
maximo permitido, el sistema utilizara el anterior valor existente.

4  Sila caracteristica de Video esta habilitada, aparece el campo de Vista de Video. Si este es el

caso, seleccione la vista de video donde quiere que aparezca el componente determinado.
5  Seleccionar la etiqueta de Opciones para definir las opciones de conexion de sitio.

=l Sitio [_ o] =]

WO ETEE

E zpafiol

Puerta de enlace I@ Puerta de enlace Edificio - & j IPrimera planta Edificia - &

o

Sitio Inglés

[First Floar Building - &

General Opciones |

—Conexidn de un sitio Opciones horario de verano
Tipo de conexidn IDirecto 'l
Opciones de conexidn direct. Opciones de conexidn del servidor termir ¥ Utiizar opsiéin d= shorra d= snerafa ds Windaws
Puerto en serie [ com: | Direcaiar|F Ajuste de tiempo basado en horario local de Puerta de erIU.U 3:
I r
Euerta : o
) oo Duracidnes de comunicacisen |
elocidad del bucle del controlad ID

I 9600 =~ l Utilizar protocol
& TCPAP  UDPAP

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

6 De la lista desplegable de tipo de Conexién, especificar como se comunica el sitio con la
computadora de puerta de enlace. Esto puede ser a través de:
» Una conexion directa
» Una conexién TCP/IP
» Una conexion de modem

NOTA: Seleccionar Modem agrega tres etiquetas adicionales a la ventana de Configuracién
de sitios. Para configurar estas etiquetas, consulte “Cémo definir etiquetas adicionales en la
seleccion del médem:” en la pagina 82

7 Proceder como sigue:

D Seleccionar Directa, si el sitio esta conectado a la puerta de enlace por medio de un puerto
RS-232 en serie. Después, se tiene que especificar el Puerto en serie (com:), asi como
también la Velocidad del sitio del controlador (generalmente, entre 9600 y 19200). Tiene
también que seleccionar las Opciones horario de verano (ver el siguiente paso).

D Seleccionar TCP/IP si el sitio se comunica con la puerta de enlace a través de un servidor
terminal utilizando un nimero de puertos. Después, tiene que especificar la direccion de
IP del servidor terminal y el nimero de Puerto (el maximo permitido es 99). En este caso,
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tiene que configurar el servidor terminal. Para hacer esto, siga las instrucciones del
fabricante o consulte la documentacion de servidores terminales.

D Seleccione UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), un protocolo sin conexion que,
como TCP (Protocolo de Control de Transferencia), funciona sobre redes IP. UDP ofrece
una forma directa de enviar y recibir datos a través de una red IP. Es utilizado
principalmente para transmision de mensajes a través de la red. Tilde esta opcion si el
sitio que esta configurando utiliza este protocolo. Si necesita mas informacion sobre el
protocolo de comunicacion utilizado por su sitio, contacte al administrador de red. Si esta
utilizando Lantronix UDS-10, dirijase a instrucciones de instalacion DN1506 de
Lantronix UDS para instrucciones detalladas de instalacion y configuracion.

@ NOTA: Ud. puede instalar hasta 32 servidores de terminal (por puerta de enlace).

8 Puede instalar hasta 32 servidores terminales (por puerta de enlace). Esta aplicacion
requiere una licencia adicional. Marque la casilla Usar configuracion de horario de verano
de Windows para conmutar automaticamente a las opciones de horario de verano de acuerdo a
la configuracion estandar de Windows. Si desea hacerlo manualmente, no lo marque.

9 SiUd. se esta comunicando con un sitio remoto por moédem, ingrese la diferencia horaria entre
la ubicacién de la puerta de enlace y la ubicacion del servidor EntraPass en el Ajuste de tiempo
basado en zona horaria de la puerta de enlace. Este ajuste permitira que los eventos del sitio
remoto sean mostrados en hora de la compuerta local en estaciones de trabajo ubicadas en
diferentes zonas horarias.

Coémo ajustar duraciones de comunicacion:

Precaucién: no utilice la opcién de Duracion de Comunicacion. Si necesita preparar el retardo de la
comunicacion y la frecuencia de sondeo, llame a Asistencia al Cliente de Kantech. Un uso
inapropiado de esta opcidn puede producir serios problemas en el sistema. La siguiente pantalla
muestra la configuracion predeterminada real. Esta debe preservarse a menos que Kantech
Systems indique lo contrario.
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Como definir etiquetas adicionales en la seleccion del médem:

Si Ud. especifico Modem en la lista desplegable Tipo de conexion, necesita acceder a dos
etiquetas adicionales

1  Seleccione la etiqueta Opciones de Médem para configurar el comportamiento de llamada
saliente del modem del sitio.

EL Sitio I i
LA FEIE
E zpafiol
Puerta de enlace I@ Puerta de enlace Edificia - & j IPrimera planta Edificio - &
Sitio [ Frimera planta E dificia - & = | inglés

[First Floar Building - &

General | Opoiones  Opeiones del madem | Pardmetros de Horario del Modem I Mizcelaneas del Modem I

Femate Baud Rate

Cadigo para acceder una linea extem*

Remate phone number I

Marca del modem IUS Fobotics sportster SEK j
Maodem init settings |AT EFED 2801 BHOR 08R 18K 05M0EE1E WO OM0<450=0
Tipo de linea telefdnica Itono j
Mdmera de rings antes de contestar 1 :::: Answer on first ring schedule I ‘...I
Mumero de reintentas 45
i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 Ingrese el namero de teléfono remoto y codigo para acceder a una linea externa (si hubiera).

3 Fije el nimero de timbradas antes de contestar para fijar el nimero de timbradas antes de que
el moédem conteste la llamada. Esta opcidn es valida siempre que los horarios de timbrado no
estén activos.

4  Coloque la opcién Programacion para una timbrada para configurar el intervalo de tiempo
durante el cual al moédem del sitio se le permitird contestar a la primera timbrada.

5 Coloque el nimero de reintentos. Esto fijara el numero de llamadas que el médem intentara
hacer antes de abandonar.

@ NOTA: Con fines de confiabilidad y consistencia de la configuracion, Kantech Systems soporta
actualmente unicamente el médem externo US Robotics Sportster.

NOTA: Las opciones Configuracion del Médem y Velocidad remota no deberan cambiarse. Si no
esta seguro acerca de los parametros de configuracion del médem, consulte con su
administrador de red sobre aquella configuraciéon que se aplique a su configuracion particular
de hardware.

6 Una vez que todas las opciones de mddem han sido colocadas, pulse en la etiqueta
Parametros de programacion. Esta le permitiré fijar los intervalos de tiempo durante los
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cuales la puerta de entrada se conecta a los sitios remotos (a través de llamadas del modem)
con el fin de desarrollar tareas especificas.

EI Sitio I B3
N TETEIE
E zpafiol
Puerta de enlace I@ Puerta de enlace Edificia - & j IPrimera planta Edificio - &
Sitio [ Frimera planta E dificia - & = | inglés

[First Floar Building - &

General | Opciones I Opciones del modem  Parametros de Horario del Modem | Mizcelaneas del Modem I

Llamada planificada desde la puetta de enlace————— | [ Scheduled call from Site

recuperar eventos del sitio Feportar eventos bajo tipo de lamada prioritaria

IF data is modified since last Feportar eventos automaticamente
| sl o]
Mo ze pudo reportar después de [mm:sg] |U51DD
IL Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

7 Seleccione el boton del navegador de Recuperar eventos del sitio para traer la ventana de
seleccion de programacion. Seleccione la programacion que mejor corresponda a los
requerimientos de tiempo de esta tarea. Para mayor informacion acerca de la definicion de
horarios, consulte “Como definir un horario:” en la pagina 185.

8 Repita este paso para: Si los datos son modificados desde la ultima vez, Reportar eventos
bajo el tipo de llamada de prioridad y Reportar eventos automaticamente.

@ NOTA: Para programar el reporte de eventos bajo el tipo de llamada de prioridad, primero
defina el Tipo de llamada de prioridad para articulos tales como puertas, entradas y
controladores.
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Como definir al comportamento del médem:

1  Pulse la etiqueta Miscelaneos para fijar la manera en que los médems administran las
llamadas entrantes y salientes.

EL Sitio & S
LA FEIE
E zpafiol
Puerta de enlace I@ Puerta de enlace Edificia - & j IPrimera planta Edificio - &
Sitio [ Frimera planta E dificia - & = | inglés

[First Floar Building - &

Generall Dpcionesl Opciones del médem | Pardmetros de Horario del Modem  Miscelaneas del Modem |

W uzar una conexion de rellamada v After reception stay onling for
Fail ta callback delay [m:sz] |1 30 Disconnect ling after [hhmm:ss | IDD:DB:DD
—Wario:

Frimary host modem
| |
Secondary host modem

I j o p Remaote modsm delays |

¥ Call immediately when slave controller communication failure

[+ Call immediately when buffer 703 fult

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 Seleccione la casilla Usar una conexion de llamada de retorno para obligar al médem de la
puerta de enlace a colgar luego de la conexion inicial al médem del sitio remoto y a esperar
una llamada de reconocimiento del médem remoto. Ud. puede también desear personalizar el
tiempo de espera para el reconocimiento en Esperar llamada de retorno de seguridad,
ajustado de fabrica en 01 minuto 30 segundos.

3 Seleccione el médem primario en la lista desplegable Médem de puerta de enlace N.1. Si se
encontrara disponible, seleccione un moédem de respaldo en Modem de puerta de enlace N.2.
Esta configuracion es util cuando el médem primario estd ocupado o falla al hacer la llamada.

4 Marque Usar tiempo de conexion si desea limitar el tiempo de llamada a una cantidad
predeterminada de tiempo que puede fijarse entre 00.03.00 y 00.03.09.

5 Marque Reportar falla de comunicacion de controlador esclavo para ser alertado en caso un
controlador esclavo deja de enviar datos al controlador maestro (el que lleva el modem).

6  Marque Reportar cuando el buffer esté un 70% lleno para obligar a la descarga del buffer de
eventos de un controlador de sitio tan pronto como llegue al 70% de capacidad.

@ NOTA: No pulse Retardos de médem del sitio. Todos los valores estan fijados de fabrica
para un 6ptimo rendimiento con los médems soportados de US Robotics. Los ajustes no
deben editarse a menos que sean autorizados por Kantech.
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Configuracién de Controladores

Los controladores proporcionan respuesta audiovisual sobre la decision de acceso. Tipicamente,
un indicador de LED rojo/verde en el lector informa al poseedor de la tarjeta que la puerta esta
abierta o que el acceso ha sido denegado. Se puede instalar una alarma de puerta local para
proporcionar una advertencia audible si la puerta es forzada a abrirse o permanece abierta luego
del acceso. La definicion de los controladores dice al sistema como se esta utilizando un
controlador y qué dispositivos estan asociados con él: (puerta(s), zonas de entrada, relés y
dispositivos de salida).

Los controladores pueden definirse durante una definicion de puerta de enlace, sitio, en el menu de
definicion de controlador, o bien seleccionando el icono de controlador (pantalla de dispositivo)
asi como también utilizando la Instalaciéon Expresa (identificada por el icono).

Las Puertas de Enlace Corporativa utilizan tres tipos de controladores: KT-100, KT-200 y KT-300.
Estos proporcionan la capacidad de activar funciones locales asociadas con un controlador.

El nimero de dispositivos asociados con un controlador varia conforme al tipo de controlador. La
siguiente tabla resume los componentes basicos asociados con cada tipo de controlador de

Kantech:
. . Zona de Salidas
Tipo Puertas Relés Entrada Auxiliares
KT-100 1 4 4 2
KT-200 2 2 16 4
KT-300 2 2 8 4
5 NOTA: Las puertas de enlace Corporativa soportan todos los controladores Kantech (KT-100,

KT-200 y KT-300).

Definiendo Parametros Generales para los Controladores KT
1 De la pantalla de definicion de Controlador, seleccionar la puerta de enlace asociada con el
sitio del controlador.
2 De la lista desplegable de Sitio, seleccionar el sitio donde esta situado el controlador.

3 De lalista desplegable de Controlador, seleccionar el controlador que desea definir. Una vez
seleccionado, activar la seccion de idioma. Puede volver a nombrar el controlador
seleccionado.
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4  De la lista desplegable de tipo de Controlador KT, seleccionar el tipo del controlador.

Controlador = B3
E zpafiol
Puerta de enlace I@ 01 - (1] Additional Corporate G ateway il Im Cortidleur alernatit
Sitio I@ Mouveau site j
= Inglés
Contralador B (011 071 - Contréleur alternatit

IAItemative controller

General | k1300 | Dpeiones |

Tipo de controladar kT [K7-300 =l HFE;'E PR
Lector v teclado I [
Tipo de lector IID Prox KANTECH *5F Format j il
Tipa de lector adicional I j
Tipo de teclado |P555KF', KP-1000, SH-2KP, HID-PHSBSSj
Gréafico Activar modo autdnoma [10 - 255s] - [miss) ID:45
‘...I Familia de tarjetas de 32 bits IUU—

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

5 Seleccionar el tipo de controlador y se le asigna un nombre en la seccion de idioma (segin los
idiomas seleccionados), después hacer click en el icono de Guardar. Una vez que queda
guardado, se desactiva la lista desplegable de tipo de Controlador.

6 El sistema le indica utilizar el programa de Instalacion Expresa. Haga click en Si para
continuar. Si selecciona No, tendra que configurar manualmente estos dispositivos en sus
respectivos menus de definicion (puertas, relés, entradas y salidas auxiliares).

NOTA: EntraPass le ofrece la capacidad de instalar dos tipos de lectores en el mismo
controlador. Los dos lectores deben ser de la misma tecnologia (Wiegand, ABA, loProx). Esta
caracteristica esta disponible sélo con KT-100 y KT-300.

7  Después de configurar los componentes asociados con el controlador, seleccionar el lector y
teclado numérico instalado en su controlador de las listas descendentes de tipo de Lector y
tipo de Teclado numérico.

NOTA: El botén Nuevo controlador le permite instalar un controlador personalizado para un
controlador especifico. Ademas, utilizar este botén le permite agregar el controlador en la
tabla del controlador de lectura, quedando disponible para la préxima vez que quiera
configurar un nuevo controlador.

8  Secleccionar los Horarios aplicables para el nuevo controlador:
D Cuando se selecciona un KT-100 o un KT-300: solamente se muestra la lista de Horario de
supervision de Energia.

D Para KT-200,estan disponibles el Horario de supervision de Energia y el Horario de
supervision de interruptor de Seguridad.
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9  Si la caracteristica de Video esta habilitada, aparece el campo de Vista de Video. Si este es el
caso, seleccione la vista de video donde quiere que aparezca el componente determinado.

10 Hacer click en el icono Guardar.

Configuracién de un Controlador KT-100

Una vez que estan definidos los parametros generales, se muestra en la pantalla la etiqueta del tipo
de controlador. Una etiqueta KT200 o KT-300 aparece al lado de la etiqueta General.

1 Seleccionar la etiqueta KT-100 de la pantalla de Controlador.

[7] Controlador = B3
w/#| =] el 0]e]
Espariol
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass IDeuxiéme KT - Aministration
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn -

Inglés
Controladar

ISecond KT - Administation

General KT-100 |Opci0nes|

Mimero de serie IDDDDDDDD Esperar por |a sequnda tarjeta de acceso 0:30
Tecla de escape del teclada I# 'l
Tipo de resistancia IResistencia simple j
M1 cerrar | 5 Gancelar | ? Ayuda |

2 Introducir el nimero de serie del controlador en el campo de Nimero de Serie. Generalmente,
el numero de encuentra en la etiqueta de controlador. Se define el campo solamente para
aceptar caracteres numéricos, excepto el primer digito que puede ser una a o 4. Si se introduce
en minuscula el sistema lo convierte en letra mayuscula.

3 Seintroduce el retardo en la opcion Esperar por la segunda tarjeta de acceso. El tiempo
maximo permitido es 2 minutos, 07 segundos. Si el valor introducido es mayor que el maximo
permitido, el sistema utilizara el valor existente.

4  En la lista desplegable de Tecla de escape del teclado, seleccionar una tecla de escape del
teclado numérico, si aplicable. Esta caracteristica esta asociada con los nimeros PIN. Cuando
un usuario introduce un numero erroéneo, puede presionar la tecla de escape y volver a
introducir el PIN, sin incrementar el nimero de intentos.
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5 En la lista desplegable de Tipo de resistencia, seleccionar el tipo utilizado con su sistema. Por
defecto, esta seleccion se establece en un Resistencia simple.

NOTA: Para mas detalles sobre la definicién de opciones para los controladores KT-100,
consulte “Definicién de Opciones de Controlador” en la pagina 98.

Configuracion de un Controlador KT- 200

3

Cada KT-200 puede monitorear, en tiempo real, el estado de 16 puntos de entrada, tales como los
contactos magnéticos, los detectores de movimiento, los censores de temperatura, etc. El contacto
de la puerta (supervision del estado de la puerta) y el REX (advirtiendo al sistema que un usuario
estd saliendo) se conectan a dichas entradas.

El KT-200 se compone de dos relés. Estos relés pueden ser activados conforme a programa,
eventos reportados o una combinacion de diferentes condiciones logicas. El sistema es expandible
a 16 relés utilizando las de tarjetas de extension de relés REB-8. El REB-8 puede utilizarse como
relés o como controladores de elevadores. Los KT-2252 solamente se utilizan como controladores
de elevadores.

NOTA: Por favor tome en cuenta que el KT-2252 no se encuentran ya disponibles.

Definicion de los Dispositivos de Expansion de KT-200

Los controladores de elevador KT-2252 ofrecen una interfaz de bajo voltaje para hasta 32 pisos.
Hasta 4 KT-2252 pueden conectarse a un solo controlador KT-200 para un maximo de 64 pisos por
cabina. Un solo KT-2252 puede compartirse entre dos cabinas, sirviendo a un maximo de 16 pisos
cada uno (un solo conmutador de servicios comunica ambas cabinas).

Cuando los usuarios presentan sus tarjetas al lector de la cabina del elevador, el KT-200 verifica
cuales pisos pueden ser accedidos por este tarjetahabiente y envia una lista de los pisos que se van
a activar con la interfaz de KT-2252. El KT-200 cierra los interruptores electronicos que
corresponden a los pisos relacionados.
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Como definir los dispositivos auxiliares de KT-200:
1 De la pantalla de definicion de Controlador, seleccionar la etiqueta de KT-200.

[7] Controlador = B3
v = el ole
Espariol
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass ID3 ~ Boucls Bureay de [Administration
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn i
Inglés
Controladar I@(DS) 03 - Boucle Bureau de ['Administration j

General KT-200 |Elevad0r I Relé del estatus | Opciones

ispositivos auxiliare: efinicion REB-&
' Minguno
" Relé REB-8 * Mo REB-3 = Un REB-3 " Dos REB-5

© Controlador del elevador KT-2252

IDS - Administration Office Site

& Controlador del elevador KT-2252 v relé REB-8

 Controlador del ascensor REB-5

Relé extra j

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda |

2 En la seccion de Dispositivos auxiliares seleccionar el tipo de dispositivos empleado con el
controlador KT-200.

Seleccionar la opcion REB-8 relé si las tablas de expansion REB-8 se utilizan como relés.
Solamente pueden definirse 16 relés. Si se agregan dos REB-8, los dos ultimos relés (los
relés decimoséptimo y decimoctavo) pueden utilizarse para realizar diferentes acciones.
Se tiene que especificar las acciones adicionales para los dos relés en la lista desplegable
Relé extra.

Seleccionar la opcion de Controlador de elevador K-2252 y de REB-8 relé si se utiliza KT-
2252 como controladores de elevador y se utiliza REB-8 como relés en el mismo
controlador de puerta. Un maximo de cuatro KT-2252 pueden conectarse al controlador.

Seleccionar la opcion de Controlador de elevador REB-8 si REB-8 se utiliza para el control
de elevador. Pueden utilizarse hasta cuatro REB-8 para el control de elevador.

@ NOTA: Cuando se selecciona una opcién de controlador de elevador, aparece una etiqueta de

Elevador al lado de la etiqueta de KT-200.

La siguiente seccion explica como programar los controladores de elevador utilizando los

controladores de elevador REB-8 y KT-2252.
Como programar los controladores de elevador KT-2252:

La etiqueta de Elevador le permite especificar qué dispositivos auxiliares se utilizan con los KT-
200 para el control de elevador y como se utilizan. Dependiendo de la tabla de expansion instalada
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y de la opcion revisada, la pantalla de Elevador muestra las seccion REB-8 Instalado o KT-2252
Instalado.

1 De la ventana de definicién de Controlador, seleccionar la etiqueta de KT-200.

[7] Controlador

&
& il o] e
Espariol
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass I03 ~ Boudle Bureay de MAdministration
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn b
Inglés
Controladar I@(DS) 03 - Boucle Bureau de 'Administration j ID3 ~ Administration OFfics Ste
General KT-200 | Elevador I Relé del estatus | Opciones
ispositivos auxiliare: efinicion REB-&
' Minguno
" Relé REB-8 * Mo REB-3 = Un REB-3 " Dos REB-5
© Controlador del elevador KT-2252
* Controlador del elevador KT-2252 v relé REB-8 Relé extra j
 Controlador del ascensor REB-5
i'L Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda |

2 Enla seccidn de Dispositivos auxiliares, seleccionar el Controlador de elevador KT-2252 o el

controlador de elevador KT-2252 y REB-8 relé. La etiqueta Aparece de Elevador al lado de la
etiqueta de KT-200.
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3 Para configurar los controladores de elevador, seleccionar la etiqueta de Elevador. Cuando se

utilizan los controladores de elevador KT-2252, se activa la seccion de Modo de Elevador.

[7] Controlador

o e e NG

SIS 3

Espariol

Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass

Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j
Inglés

Controladar

IDS - Boucle Bureau de ['Administration

I@(DS) 03 - Boucle Bureau de I'Administration j

General I KT-z00  Elevador |Relé del estatus I Opeiones I

IDS - Administration Office Site

Modo elevador—————— =
Fisos
a
1
" 32 pisos 2 Ninguno =
KT-2252 Instalado 3 Minguno ¥
[ KT-2252 #1 4 |ninguno v
[ KT-2252 #2 S Minguno =
[ KT-2252 #3 6 Ninguno =
[ KT-2252 #4 7 T —— - LI
IL Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda |

4  En laseccion de Modo de Elevador, seleccionar el nimero apropiado de pisos. Esto indica
como se controlan los pisos con el KT-2252.

D  Seleccionar 16 Pisos si hay un solo KT-2252 para dos cabinas compartiendo los mismos
pisos.

D  Seleccionar 32 Pisos si hay un solo KT-2252 por cabina.

NOTA: La columna de entradas se refiere a los terminales KT-2252. Cuando se han definido
los pisos (Floor menu), la columna de Pisos contiene los pisos que estan asociados con las
entradas.

5 Enlaseccion de KT-2252 instalados, Especificar el nimero de KT-2252 instados. Las opciones
son acumulativas. Por ejemplo, si se selecciona la opcion de KT-2252 #3, también tienen que
seleccionar KT-2252 #1 y #2. La siguiente tabla resume cémo se utilizan los controladores de
elevadores KT-2252:

Numero de cabinas Numero de Pisos Numero de KT-2252

1 8 1
1 16 1
1 32 1

4 + Configuracion de Controladores Configuracion de un Controlador KT- 200

91



CORPORATE

EDITION

ENTRAPASS®

92

Manual de Referencia

Numero de cabinas Numero de Pisos Numero de KT-2252
1 64 2
2 8 1
2 16 1
2 32 2
2 64 4

6 En la columna de Pisos, secleccionar los pisos asociados con los terminales de los

controladores KT-2252.

NOTA: La columna de entradas se refiere a los terminales de KT-2252. Cuando se han
definido los pisos (menu de Pisos), la columna de Pisos contiene los pisos asociados con las

entradas.

Como programar los controladores de elevadores REB-8:

Pueden utilizarse las tablas de expansion de REB-8 relé como una alternativa eficiente en costos

para el control de Elevador. Con una tabla de expansién de REB-8 agregada a un KT-200, el

software puede controlar hasta dos cabinas de elevador por controlador.

1 En la ventana de definicion de KT-200, seleccionar la opcion de Controlador de elevador REB-
8. Cuando seleccionar la opcion, una etiqueta de Elevador aparece al lado de la etiqueta de
KT-200. La seccion de definicion de REB-8 solamente esta activa cuando se utilizan como

relés los REB-8.

™ Controlador M= B3
w| o] =] il @t 0] o
Espariol
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass j I03 ~ Boudle Bureay de MAdministration
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j
Inglés
Controladar I@(DS) 03 - Boucle Bureau de 'Administration j ID3 ~ Administration OFfics Ste
General KT-200 | Elevador I Relé del estatus | Opciones
ispositivos auxiliare: efinicion REB-&
' Minguno
" Relé REB-8 = [ REB:5 £ 17 REB:5 (" Dos|REBSS
© Controlador del elevador KT-2252
" Controlador del elevador KT-2252 v relé REB-8 Relé extra j
& Controlador del ascensor REEB-8!
IL Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda
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2 Seleccionar la etiqueta de Elevador para configurar los controladores de elevador REB-8. Un
KT-200 puede soportar hasta cuatro controladores de elevador REB-8.

Controlador [ =] '
EEEEEERNE
Espmafia!
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass b I03 ~ Boudle Bureay de MAdministration
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j |
Inglés
Controlador I@(DS) 03 - Boucle Bureau de ['Administration j ID3 ~ Administration OFfics Ste
Generall KT-200 Elevador | Fielé del estatus Dpcionesl
e ity Entradas Fizos ﬂ
1 KT2252 [1]: 1 Minguno ¥
32 pisas =
2 KT2252 1] 2 Minguno ¥
KT-2252 Ingtalada——————— 5 KT2252 1] 3 Minguno ¥
I KT-2252 4 |kTazEzig 4 Ninguna v
I™ KT-2252 42 5 |kT2282[11 5 Ninguno ¥
I (R & |KT222[1}6 Ninguna v
i : ingunao ¥ -
) T2 7 |kT2zmeqip 7 N
| Cermar ancelar wuda
C Cancel ? Apud

3 Especificar el nimero de REB-8 que estan instalados en el controlador. La seleccion es
cumulativa. Por ejemplo, si estan instalados cuatro REB-8, tienen que seleccionarse también
los primeros tres recuadros de comprobacion. La siguiente tabla resume como asignar los
REB-8 a los pisos y a las cabinas de elevador.

Numero de REB-8 Numero de pisos Numero de Cabinas
1 1a8 Cab 1
2 9al6 Cabl
3 1a8 Cab2
4 9al6 Cab2
@ NOTA: La columna de Entradas se refiere a los terminales de REB-8. Cuando se han definido

los pisos (menu de Pisos), la columna de Pisos contiene los pisos que estan asociados con
las entradas.

4  En la columna de Pisos, Seleccionar los pisos asociados con los terminales del controlador
REB-8. Para mayores detalles sobre la definicion de piso y la definicién de grupo de puerta,
consulte “Configuracion de Puertas” en la pagina 101.

@ NOTA: No hay confirmacién de piso cuando se usa un REB-8 como controlador de elevador.
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Coémo definir REB-8 relé:

Cuando se utiliza REB-8 como relés, se necesita especificar como se instalan muchos relés en el
KT-200. El controlador puede manejar un maximo de 16 relés accesibles y ya proporciona 2 relés
en-tabla.

1 En la pantalla de KT-200, seleccionar la opcion REB-8 relé si se utilizan REB-8 como relés.

[7] Controlador = B3
N [ [ R el
Espariol
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass ID3 ~ Boucle Bureau de [Bdministrakion
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j B
Controladar I@(DS) 03 - Boucle Bureau de ['Administration pletad

IDS - Administration Office Site

General KT-200 |Relé del estatus I Opciones

ispositivos auxiliare: efinicion REB-&
' Minguno
* Mo REB-3 = Un REB-3 " Dos REB-5
© Controlador del elevador KT-2252
e - & REE- a
Controlador del elevador KT-2252 v relé REE-8 Relé extra j
 Controlador del ascensor REB-5
i'L Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda |

2 Sise utilizan con el controlador de elevador KT-2252, se selecciona la opcion de controlador
de elevador KT-2252 y de REB-8 relé. En uno y otro caso, se activa la seccion de definicion
de REB-8.

3 Enla seccion de Definicion de REB-8, seleccionar la opcion apropiada: Ningun REB-8, Un
REB-8 6 Dos REB-38.

4  Sise agregan dos REB-8 (para un total de 18 relés), los dos ultimos relés pueden utilizarse

para realizar diferentes acciones: se selecciona el uso de los relés extra de la lista desplegable
de Relé Extra.

@ NOTA: Para mas detalles sobre cémo configurar otras opciones de los controladores KT-200,
consulte “Definicion de Opciones de Controlador” en la pagina 98.

5 Seleccione la opcion Relé de estatus para programar un relé o grupo de relés que serdn
activados cuando un evento ocurra.

Configuracién de un Controlador KT-300

El KT-300 constantemente supervisa la condicion de la bateria y reporta al sistema el estatus de la
“condicion de Bateria baja/Nada de bateria”. También supervisa los dispositivos de cierre en
circuitos cortos y abiertos para detectar fallas de cierre.
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Los controladores KT-300 sostienen los modulos de Combus. El Combus es un cable bus de 4
conductores al cual se conectan varios modulos de expansidn en paralelo para agregar entradas,
salidas, relés y una pantalla de la hora y fecha de LCD.

Como configurar un controlador KT-300:
1 En la pantalla de Controlador, seleccionar la etiqueta de KT-300.

™ Controlador M= B3
w|#| & |¢|0]e]
Espariol
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass IPrimer K- Administracion
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j

Inglés

Controladar " —
IFlrst KT - Administation

General KT-300 |Opci0nes|

Mimera de setie Jonoaonaa

Esperar por |a sequnda tarjeta de acceso 0:30
Configuracion del modulo del combus | el dfe e @i s I# jv
Tipo de resistancia IResistencia simple j
Retardo local de activacion
Falla de poder I ‘...I
Falla del combus I ‘...I
Combus - poder bajo I ‘...I

M1 cerrar | 5 Gancelar | ? Ayuda |

2 Introducir el niumero de serie del controlador en el campo de Niimero de serie. Generalmente,
el numero se encuentra en la etiqueta del controlador. EI campo est4 definido para aceptar
solamente caracteres numéricos, excepto el primer caracter. Puede ser una a o A. Si se
introduce un caracter en letra mintscula, el sistema lo convierte en letra mayuscula.

3 Introducir el Retardo espera una segunda tarjeta de acceso. El tiempo maximo permitido es
dos minutos y siete segundos. Si el valor introducido es mayor que el maximo permitido, el
sistema utilizara el valor existente. Esta caracteristica es 1til cuando el acceso a un lugar es
controlado por dos tarjetas.

4  En la lista desplegable de Tecla de escape del teclado, seleccionar una tecla de escape del
teclado si aplicable. Esta caracteristica esta asociada con PINs. Cuando un usuario introduce
un nimero erréneo, puede presionar la tecla de escape y volver a introducir el PIN, sin
aumentar el nimero de intentos.

5 En la lista desplegable de Tipo de resistencia, seleccionar el tipo de resistencia. Por defecto,
seleccionar la opcion de un Resistencia simple. Si escucha un largo zumbido, verifique el
numero de resistencias instalados en su sistema.

Configurando el médulo KT-300 Combus

Cuatro mddulos de expansion pueden ser conectados al KT-300:
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D KT-PC4108 (mo6dulo de expansion de entrada de 8 zonas). Este médulo tiene una entrada de
contacto de manipulacion.

D KT-PC4204 (mo6dulo de expansion de 4 relés/suministro de energia). Tiene una entrada de
contacto de manipulacion y también incluye incorporado un suministro de energia 1A de
12VDC, para los dispositivos conectados.

» KT-PC4216 (mo6dulo de expansion de salida de 16 zonas). Puede utilizarse para el control de

elevadores, aunque puede ser necesario un hardware adicional.

D KT3-LCD (desplegado de cristal liquido de 32-caracteres de Kantech). EI LCD es verde
(estatus normal), rojo (falta de energia) y amarillo (problema).

Como configurar el médulo KT-300 Combus:

1  Si se instala un mdédulo Combus en el controlador KT-300, hacer click en el boton de
Configuracion del médulo del Combus. Los terminales no definidos de Combus se identifican
por circulos rojos. Una vez que se ha definido un mdédulo, se le identifica con una bandera
verde

™ Instalacién del combus E
Tipo de médula Mimero de médulo 1 [ooo00

E zpafiol IModuIe at address # 01

Lizta de los mddulos

#t | Description o] Inglés IIe Module d'adresse # 01

Module at address # 01
Module at address # 02
Module at address # 03
Module at address # 04 ™ Presentar la fecha y hora
Module at address # 05
Module at address # 06
Module at address # 07
Module at address # 08
Module at address # 03 l
Module at address # 10
Module at address # 11
Module at address # 12
tndule at address #13 LI

™ Bajo pader del combus

1
2
3
4
5
E
7
g
9
1
1

i
1

e
DR

KT-LCD3
K.antech madula del teclada digital LCD

oo Defirida | @ | Fidefitida | i'L Cermar | XK Cancelar | ? Ayuda |

2 Para definir un médulo, seleccione uno, luego pulse en el boton Definir (parte inferior de la
pantalla). Aparece la casilla de mensaje Ingrese nimero de serie de médulo Combus.

3 Ingrese el numero de serie del médulo, luego pulse OK.

NOTA: Para obtener este numero, tiene que activar el Conmutador de manipulacion o
presionar cualquier tecla en el teclado. El nimero de serie de Combus se presenta en el
Mensaje del Escritorio.

4  Asignar nombres a los mdodulos en los campos de idioma.
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5 Seleccionar las opciones relacionadas con el modulo quiera configurar (si estas se encuentran
mostradas en pantalla).

@ NOTA: Las opciones usuales de un modulo varian conforme al médulo de Combus
seleccionado; por ejemplo, la instalacion del KT-LCD3 y la activacién de las opciones de Baja
energia de Combus y despliegue la fecha y la hora permitiran que el KT-300 reporte condiciones
de baja energia de Combus y muestra la fecha y la hora.

La siguiente tabla resume las opciones asociadas con cada modulo:

Tipo de Combus Opciones Opciones Adicionales
KT3-LCD Baja energia de Combus, muestra fecha y Ninguna opcion adicional
hora
KT-PC4108/ Alarma de seguridad, baja energia de Modulo de 8 entradas, pueden
Combus utilizarse como entradas
KT-PC4204 Alarma de seguridad, baja energia de Se utilizan como relés (1-4)

Combus, bateria baja, falla de energia,
energia auxiliar baja

KT-PC4216 Alarma de seguridad. Baja energia de Se utilizan como salidas
Combus

6 Marque la opcion Combus—poder bajo para que el KT-300 reporte cualquier condicion de baja
energia del Combus.

7 Marque la opcion Mostrar fecha y hora para que el LCD muestre la fecha y hora, luego pulse el
boton Cerrar para regresar a la ventana de configuracion del KT-300.
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8 Cuando haya terminado de configurar el modulo Combus, haga click en el botén de Cerrar
para regresar a la pantalla de configuracion de KT-300.

|-_ Controlador M= B3
R
E zpafiol
Puerta de enlace I@ Puerta de enlace Edificio - & hd IEontrolador S ala Do conferencias
Sitio I@ Prirera planta E dificio - & j Ingiés
Controlador B, 10711 Controlador - Sala D e conferencias

IEontroller - Conferene room

General KT-300 | Dpcionesl

Niimero de serie IDDDDDDDD Ezperar por la segunda tarjeta de acceso ID:BD
If,]i Configuracion del modulo del combus | et 2 exece e el Iﬂ jv
Tipo de resistancia IHesistencia zimple j
Retardo local de activacion Tipo de prioridad de llamada

Falla de poder I ‘...I | Minguna llamada ;I
Falla del combus I ‘...I |Ninguna llamada =1
Commbus - pader bajo I ‘...l | Minguna llamada ;I

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

9  Asocie un Relé de activacion local para Falla de poder, Falla del Combus y Combus - poder
bajo. Si desea asignar un relé especifico, puede hacer click en el icono () de la ventana pop-up
y seleccionar un relé especifico o grupo de relés.

NOTA: Para configurar el relé de activacion local, Ud. debe configurar los relés (Dispositivos >
Relés), y luego seleccionar los relés especificos para activacion local.

10 Bajo Tipo de llamada de prioridad, asigne la opcion de tipo de llamada que mejor se adapta
al reporte de evento de falla.

NOTA: Para acceder a la caracteristica de Tipo de llamada de prioridad, el tipo de conexion
del sitio debe colocarse en Modem.

Definicion de Opciones de Controlador

98

La pestafia de Opciones permite a los operadores configurar caracteristicas tales como:
D Anti-readmision (para sincronizar lectores de entrada/salida)

D Funcidén de obligacion (duress - para definir un boton de péanico)
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D Opciones de cuenta de tarjetas (para especificar las tarjetas en un area)

NOTA: La opcién de sincronizacién con lectores de entrada / salida. Permite que los
administradores de seguridad sigan la pista del numero de poseedores de tarjeta
monitoreados en un area y localizados para cada controlador definido por los lectores
correspondientes de entrada / salida. Puede activarse un relé cuando el contador reactiva el
numero de tarjetas definidas para estar dentro del area; el relé se desactiva cuando el
numero de tarjetas en el area esta por debajo de la cuenta establecida.

Como definir opciones para un controlador:

1 En la pantalla de Controlador, haga click en la etiqueta de Opciones para definir opciones de
sincronizacion, opciones de coaccion y opciones de conteo de tarjetas.

[7] Controlador [ (O]
E zpafiol
Puerta de enlace I@ Puerta de enlace Edificio - & il IEontrolador - Sala De conferencias
Sitio I@ Frimera planta Edificio - A j

Inglés

Controlador K&, (01| Controlador - Sala De conferencias

IEontroller - Conferene room

General | KT-300  Opeiones |

—Opciones de apremio

[~ Apremio en acceso otorgado Tecla silenciosa del teclado IS 'l

[~ Apremio en acceso denegada
Opcidnes de sincronization Opciones de conteo de tarjeta

Tipo Minguno ;I I aximao de tarjetas 0=

Olvidar harario Activar relé

o | o
M1 Cerar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Determine las opciones de Obligacion. Cuando se selecciona una opcion de Obligacion, Ud.
tiene que asignar una clave de obligacion, que es una clave de panico silente.
D Obligacién en acceso permitido: esta opcion habilita la clave de obligacion cando se
permite el acceso.

D Obligacion en acceso negado: esta opcion habilita la clave de obligacion aun cuando el
acceso sea negado.

3 Seleccione una clave de obligacion de la lista desplegable Clave de obligacién del teclado.
NOTA: Para mayor seguridad, Ud. puede seleccionar las dos opciones.

4  De la seccion de Opciones de sincronizacion, seleccione la opcion de sincronizacion de la
lista desplegable de Tipo:. Cuando se activa una opcién de sincronizacion, no puede utilizarse

una tarjeta en una puerta de salida a no ser que haya sido utilizada en una puerta de entrada
correspondiente.
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Ninguna— la opcidn sincronizacion esta desactivada.

Sincronizacion ligera—esta opcion permite que un poseedor de tarjeta utilice un lector de
entrada (o salida) mas de una vez sin utilizar el lector correspondiente de salida (o
entrada). Solamente se envia un evento de “Sincronizacién invalida” al escritorio de
Mensaje.

D Sincronizacion fuerte—una tarjeta utilizada en un lector de entrada no podra tener acceso
nuevamente al mismo lector de entrada hasta que haya utilizado el correspondiente lector
de salida.

En la seccién de Olvidar horario, haga click en el boton para establecer un horario de
reposicion de la opcidn sincronizacion pase en todas las otras tarjetas.

En la opcion de Contar Tarjetas, se utilizan los controles por arriba y por abajo para establecer
la cuenta maxima de tarjetas. El maximo permitido es 65,535. El sistema sigue la pista del
nimero de tarjetas monitoreadas que estan dentro del area monitoreada y activa un relé
cuando es alcanzada la cuenta. Cuando los usuarios salen del area, el contador va
descendiendo y el relé lo reiniciara cuando la cuenta sea menor que el valor definido.

Puede configurar el sistema para activar un relé cuando se alcanza la cuenta maxima. Hacer
click en el botdon para seleccionar el relé o el grupo de relés que seran activados cuando se
alcanza el niimero.
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Configuracién de Puertas

Una puerta puede ser definida como una puerta de elevador, una puerta de Tiempo y Presencia,
una puerta de entrada o salida para sincronizacion o una puerta de acceso.

La puerta controlada puede estar asegurada en todo momento o solamente durante horarios
definidos. Los dispositivos comunes de cierre utilizados son contactos eléctricos en las puertas y
cierres electromagnéticos.

Una puerta puede estar equipada con uno o dos lectores, con un lector en cada lado. En las puertas
equipadas con dos lectores, el lector exterior tiene que ser definido como un lector de entrada y el
lector interior como un lector de salida.

Como definir los parametros generales de una puerta:
1 En la ventana principal de Dispositivos, seleccionar el icono de Puertas.

— }
§: Puerta M= B
e

B EEEEERE

Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass 7| | Espafiol

Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j IPuerta de entrada principal

Contralador I@(Dl) Primer KT- Administracidn j Inglés

Fuerta IO(DI .01} Puerta de entrada principal j IMain Entrance Door

General | Tecladol Eontactol REX I Wariog I Opciones y sistema de alarmal Ewventos de puertasl Ewventos de accesol

—Modo de bloques——— [ Retardo de acceso de la puerta ————— Fetardo de acceso extendido
* Fail-secure Tiempo de desblogueo [mm:ss] 010 Tiempo de desbloquea [mm:sg] |D34D
" Fail-safe Tiempo abierta [mm:sz) |013D Tiempo abierto [mm:ss] |21DD
7 Tipo de puerta [Anti-passback y Harario y Asistencial | Huorario de desblogue
& Acceso I "'I
" Entrada T .
e Salida Ilsa e video I
e Gréfico
I Tiempo y presencia ™| Catiitia deelevadsr I “.I

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2  En la pantalla de Puertas, seleccionar la Puerta de Enlace apropiada para visualizar los
circuitos controladores para una puerta de enlace especifica, después se selecciona un sitio (de
la lista desplegable de Sitio) y el controlador asociado con la puerta que quiere definir.

3 De la lista desplegable de Puertas, seleccionar la puerta que quiere modificar o definir. Los
nuevos items se identifican con un boton rojo. El boton se pone verde una vez que el item ha
sido definido y guardado.

4  Especificar el Modo de bloqueo: Dependiendo del dispositivo de cierre utilizado, el estado
cerrado sera activado o desactivado para cerrarse.

D Fail secure: Cuando se retira la energia el contacto se cierra (cierres de puertas, contactos
de puertas).

D Fail safe: Cuando se retira la energia el contacto se abre (seguros eléctrico-magnético).
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Especificar el Tipo de Puerta:

Acceso: El lector se considera como un lector de acceso. Las opciones de Tiempo y
Presencia o sincronizacion no se utilizan con puertas de acceso. Un lector de acceso
genera solamente eventos de “Acceso concedido/Acceso denegado”.

Entrada: Una puerta de entrada es un punto de entrada para Tiempo y Presencia o
sincronizacion. Con el fin de que el sistema registre una entrada, la puerta debe ser abierta
después de un acceso valido (Si esta instalado un contacto en la puerta).

Salida: Una puerta de salida es un punto de salida para Tiempo y Presencia o
sincronizacion. Con el fin de que el sistema registre una salida, la puerta debe ser abierta
después de un acceso valido (Si esta instalado un contacto en la puerta).

Especificar el Retardo de acceso de Puerta:

Tiempo de desbloqueo: El tiempo durante el cual la puerta esta abierta en una lectura de
tarjeta valida o un pedido valido para un evento de salida (cuando la REX se define para
abrir la puerta). Si es una puerta de elevador y se utiliza un botén de presion (entrada)
para activar la seleccion de piso, este es el tiempo durante el cual se permitird una
seleccion de piso. Generalmente, debe definirse un periodo mas prolongado para permitir
que el usuario seleccione los pisos. Para mas informacion, consulte “Cémo definir una
entrada para una puerta de elevador:” en la pagina 122.

Tiempo abierto: El tiempo durante el cual una puerta puede permanecer abierta después de
un acceso permitido o una solicitud valida para salir. Esto se aplica solamente a una
puerta definida con una entrada de contacto de puerta. Este tiempo puede ser desde 1
hasta 255 segundos (4 minutos 15 segundos). Después que ha expirado este retardo, el
sistema generard el evento “puerta abierta demasiado tiempo” y el dispositivo piezo dela
puerta sonara para advertir al poseedor de tarjeta. Puede utilizar la Pre-alarma con una
puerta abierta demasiado tiempo (pantalla de Puertas, etiqueta de Contacto y REX) para
hacer sonar el piezo dispositivo piezo de la puerta cuando ha expirado la mitad de este
retardo. Seguira sonando hasta que se cierre la puerta.

Si esta utilizando una caracteristica de retardo extendido, especifique estos retardos en los
campos Tiempo de desbloqueo y Tiempo abierto. Esta caracteristica puede ser 1til para
discapacitados que poseen tarjetas.

Si la caracteristica de Video esta habilitada, aparece el campo de Vista de Video. Si este es el
caso, seleccione la vista de video donde quiere que aparezca el componente determinado.

NOTA: , EntraPass ofrece la capacidad de programar un retardo extendido de acceso de
puerta y especificar retardos de tiempo abierto y de desbloqueo especificos reservados para
personas con discapacidades. Ademas de ajustar este retardo especial de acceso, la tarjeta
de acceso del usuario puede ser programada con esta caracteristica. S6lo disponible en KT-
100 y KT-300.
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Definicion de Opciones de Acceso a la Puerta

1 Especifique como se controla el acceso a la puerta:

D Lector solamente: Seleccionar esta opcion si se concede el acceso un lector. Una
instalacion de lector solamente es la aplicacion mas comun.

D Teclado solamente: Seleccionar esta opcion si se concede el acceso utilizando solamente
un teclado numérico. Una instalacion de teclado solamente se considera generalmente
menos segura que una instalacion de lector solamente, porque los usuarios pueden
“prestar” sus codigos a otra persona, pero no pueden impedir el uso ulterior (en
comparacion con conseguir de nuevo una tarjeta).

@ NOTA: Esta opcién puede habilitarse en un lector con un teclado integrado si desea por
ejemplo usar solo el teclado.

D Lectory teclado: Seleccionar esta opcion si se utilizan tanto un lector como un teclado
numérico para permitir el acceso a esta puerta. El teclado numérico solamente se utilizara
cuando el “horario de teclado numérico” es valido. La agregacion de un teclado numérico
a un lector aumenta significativamente el nivel de seguridad. El requerimiento del codigo
de PIN puede ser limitado por un programa para utilizarse solamente, por ejemplo, fuera
de las horas de trabajo en lugar de durante las horas de alto trafico.

2  Sila puerta se va a utilizar para propdsitos de tiempo y presencia seleccionar la opcidn de
Tiempo y presencia. Con esta opcion, la puerta debe ponerse como una puerta de entrada o
como una puerta de salida.

3 Seleccionar la opcion de Cabina de elevador si la puerta se va a utilizar para el control de
elevador. cuando se selecciona esta opcion, la etiqueta de elevador se presenta para definir los
horarios de apertura.

@ NOTA: Para mas informacion como programar el control de elevadores utilizando RED-8 relés,
consulte “Definicién de los Dispositivos de Expansiéon de KT-200” en la pagina 88.

4  Especificar el horario de Apertura: cuando el horario de apertura llega a ser valido, la puerta
permanece abierta conforme a los periodos de tiempo especificados en el horario. Sin
embargo, una separacion de la alarma tratando de armarla puede anular este horario de
apertura si esta puerta se programa para permanecer “cerrada cuando se arma”.

@ NOTA: Para el control de elevador: la utilizacion del horario de apertura anulara los “Horarios
de Apertura #1 y #2”. Todos los pisos asignados a esta puerta estaran disponibles para la
seleccion. También puede utilizar los “Horarios de Apertura #1 y #2” para abrir grupos
especificos de pisos durante un tiempo determinado.

5  Definir el Horario de teclado numérico durante el cual los usuarios con la opcién de Espera del
teclado numérico necesitaran introducir su PIN después de una lectura valida de tarjeta. El
tiempo permitido entre una lectura valida de tarjeta y la introduccion del PIN en el teclado
numérico se establece en el ment de definicion de Puerta de Enlace (opcion de Tiempo
terminado en el teclado numérico).

6  Seleccionar el grafico asociado con la puerta, si aplicable.
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Definiendo Opciones de Contacto

En la mayoria de las aplicaciones, el sensor de contacto de puerta de bajo costo es el unico
elemento de supervision que protege la inversion realizada para controlar el acceso a una puerta.
El cerrojo de la puerta y el lector de tarjeta (o teclado numérico) proveen seguridad y previenen
accesos no autorizados solamente cuando la puerta esta bloqueada. Un simple contacto de puerta
permite monitorear diversos estados de puerta, tales como: puerta forzada, puerta abierta por
demasiado tiempo, opcién de bloqueo sincronizado, etc.

Para definir la configuraciéon de contacto de una puerta:
1 Enla ventana de Puertas, seleccione la etiqueta de Contacto.

=10l x]
Ol @ | =] el
Puerta de enlace I@ 01 -[1] Additional Corporate Gateway j Espafial
Sitio @ hueva siio =l |Contioladort Puertatit
Contralador @ (01) Controladorttt | | inglés
Puerta K&, (011.01] Controladorit] Puertstt] IControladorﬂ‘I Puertaftl

General | Teclado Contacto | RE* I Warioz I Opciones p sistema de alarmal Eventos de puertasl Eventos de accesa

—Dpcidn de contacto En bloqueo de accesa
Contacto de puerta {* En puerta abriendo
| 3)]i01.01) Contraladartt! Entradatt o € En pustta cerando

¥ Lectura cuando abierta
¥ Lectura cuando desbloguea

¥ Pre-alarma en puerta abierta demasiado tiempo

i'L Cerrar | 26 Cancelar | ? Apuda

2 Seleccionar el contacto de puerta de la lista Contacto de Puerta.

@ NOTA: En los Controladores KT-200, la Entrada 1 (contacto de puerta) y 2 (dispositivo de
solicitud de salida) se reservan idealmente para la Puerta 1 del controlador, mientras que la
Entrada 9 (contacto de puerta) y 10 (dispositivo de solicitud de salida) se reserva idealmente
para la Puerta 2 del mismo controlador. La entrada que se utiliza para el contacto de puerta o
el contacto de REX NO DEBEN tener un horario “monitoreo” definido en el ment de
“Definicion de Entrada’.

3 Seleccionar las opciones de lectura de puerta:

D Lectura cuando abierta—Si se selecciona, esta opcidon permite que el sistema lea tarjetas
mientras la puerta esta abierta. Sin embargo, el sistema no abrira la puerta si estaba
cerrada. Si se selecciona, se genera el evento “Acceso permitido”. De otra manera, se
genera el evento “Acceso: Segunda entrada”.
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D Lectura cuando desbloqueada—Si se selecciona, esta opcion permite que el sistema lea
tarjetas mientras la cerradura de la puerta es abierta manualmente por el operador o por un
horario valido de apertura. Si se selecciona, sera generado en el momento del acceso el
evento “Acceso: Segunda entrada. Para ignorar todos los eventos de acceso mientras la
puerta estd abierta, deje esta opcion en blanco.

D Pre-alarma en puerta abierta demasiado tiempo—Si se selecciona, la opcion permite que el
sistema genere el evento “pre-alarma, puerta abierta demasiado tiempo” y que suene el
dispositivo piezoeléctrico de la puerta cuando expira la mitad del retardo definido en el
campo de Tiempo de desbloqueo. Seguira sonando hasta que se cierre la puerta.

4  Seleccionar la opcion apropiada de En bloqueo de acceso. Puede seleccionar En puerta
abriendo para bloquear la puerta cuando se abre en un acceso valido o seleccionar En puerta
cerrando para bloqueara la puerta cuando se esta cerrando después de un acceso valido.

Definiendo Opciones de REX (Pedido de salida)

Una sefial del REX indica que alguien quiere salir a través de una puerta controlada. Artefactos
como detectores de movimiento y botones pueden enviar la sefial de REX. EntraPass habilita a los
usuarios para configurar puertas con reiniciado de tiempo de desbloqueo cada vez que se activa las
sefial de REX primaria o secundaria.

Esta opcion esta disponible sélo para los controladores KT-100 (con firmware version 1.04) y KT-
300 (con firmware version 1.16)
Para definir opciones de REX :

1 Desde la ventana de Puerta, seleccione la etiqueta de REX, después tilde la opcion de
Rebloqueo ante REX apropiada:

D Rebloquear al abrirse la puerta, si quiere que el artefacto de la puerta se rebloquee luego
de un acceso valido.
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D Rebloquear al cerrarse la puerta, si quiere que el artefacto de la puerta se rebloquee
cuando la puerta se cierra.

=10l x]
L ] =[w el
Puerta de enlace I@ 01 -[1] Additional Corporate Gateway j Espafial
Sitio @ hueva siio =l |Contioladort Puertatit
Contralador @ (01) Controladorttt | | inglés
Puerta K&, (011.01] Controladorit] Puertstt] IControladorﬂ‘I Puertaftl

General I Teclado I Contacto REX | Warioz I Opciones v sistema de alarma I Eventos de puertaz I Eventos de accesa

Blogquear en RE ‘

" En puerta abrisndo &' En puerta cerando
RE* opcidne: Opciones Rex secundaria:
Contacto REX Contacto REX
| 3)]i01.02) Contraladartt! Entradatt2 o | o
Horario REx Horario REx
I'_dHoraire perzonnalisé ‘...I I ‘...I
I~ Desbloguen en REX I Funcidn REX restaurable I~ Desbloguen en REX I Funcidn REX restaurable
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Desde REX primario y secundario, seleccione las opciones correctas:

D Asignar el contacto REX : entrada al la cual un detector de ”pedido de salida” puede ser
conectado. Esta entrada debe ser local, debe ser uno de las entradas del controlador que
opera la puerta.

D Seleccione un horario de REX : cuando este horario se vuelve valido, el controlador
detectara las sefiales de pedido de salida que se originan para el contacto de salida. Esta
opcidn se aplica solamente a las puertas que tienen definido un contacto PDS.

3 Seleccionar opciones de Desbloquear ante REX o Funcion REX reiniciable:

D Desbloquear ante REX: la puerta sera desbloqueada si el controlador permite un pedido de
salida valido. Esta opcion puede ser util en puertas de salida tales como puertas interiores,
puertas de embarque u otras puertas a través de las cuales pasan personas cargando
paquetes. El sistema permitira la salida y generard un evento de “pedido de sa

D Funcion de REX Restaurable: el tiempo de desbloqueo se restaura ante un pedido de salida
valido. Los tiempos de Abrir y desbloquear se especifican en la definicion de la puerta
(Artefactos > Puertas > General). Seleccione esta opcion para puertas en areas de mucho
transito como ser puertas de areas de produccion donde muchos usuarios pueden necesitar
salir con pequeiios intervalos de tiempo (por ejemplo, después de un turno de trabajo)
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para prevenir eventos de puerta abierta por demasiado tiempo o puerta forzada no
deseados.

NOTA: Se recomienda seleccionar Desbloqueo ante REX o Funcion REX Restaurable, y no las
dos opciones al mismo tiempo. Si selecciona ambas opciones, la puerta puede permanecer
desbloqueada por periodos de tiempo demasiado prolongados. Ademas, estas caracteristicas
no deben ser utilizadas si no se ha definido un contacto de puerta.

Definiciéon de Opciones Varias

Puede definir las opciones de interconexion entre dos puertas para sincronizar el tiempo cuando
estas dos puertas se abren / se cierran. La opcidn de interconexion se denomina también la opcion
de trampa. Esta asegura que una vez que se ha accedido a la primera puerta, esa puerta debe
cerrarse y se bloquea antes de que al poseedor de tarjeta se le conceda acceso a la segunda puerta.
Las dos puertas tienen que ser controladas por el mismo controlador.

Coémo definir las opciones de interconexién entres dos puertas:
1 En la pantalla de Puertas, seleccionar la etiqueta de Varios.

- )
B Puertas = B3
—
B EEEEERE
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass 7| | Espafiol
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j IPuerta de entrada principal
Controladar I@(Dl) Primer KT- Administracidn j Inglés
Puertas IO(DI .01} Puerta de entrada principal j IMain Entrance Door

General I Teclado I Contacto I REx Varios | Opciones y sistema de alarma I Eventos de puertaz I Eventos de accesa I

Opcidn de bloques Derivar al desblogquen de la puerta

Contacto de blogueo Retardo de la derivacion [mm:ss) 0:15

I ‘...I Derivar entradas

T [[1 {01.01] Controladarft! Entradatil j
[[1 {01.02) Controladorft1 Entradatt2

f o [ (01.03] Controlsdort! Entradatt3

[C1 {01.04] Controladorit1 Entradatt4

[C1 (01.05] 08 - Contraladartti

[~ Activar funcién silenciosa en el teclado [ {01.05] 0 - Contraladarttl

100717 - Crbrodadacttd LI

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda |

2 De la lista desplegable de Puertas, seleccionar la primera puerta para la que quiere definir

opciones de interconexion.

3 De la lista Contacto de interconexion, seleccionar la primera entrada para la caracteristica de

interconexion. La entrada seleccionada tiene que ser el contacto de la segunda puerta.

4 Regresar a la lista desplegable de Puertas para seleccionar la segunda puerta para la que se

estan definiendo las opciones de interconexion; después, seleccionar la entrada de
interconexion para esta segunda puerta. Tiene que ser el primer contacto de la primera puerta.
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5 Seleccionar el Horario de Interconexion: las dos puertas deben tener el mismo horario de
interconexiones. Este es el horario conforme al cual la interconexién es revisada por el
controlador antes de que se le otorgue acceso a los usuarios.

@ NOTA: La caracteristica de interconexién no estéa disponible en puertas controladas por un KT-
100.

6 Seleccionar la opcion Activar funcion de silenciosa en el teclado, si se desea.

7 Enlaseccion de Desactivacion en la apertura de puerta, se establece el tiempo durante el cual
las entradas seleccionadas no se monitorearan cuando la puerta se interconecta. El Retardo de
desactivacion indica el tiempo durante el cual las entradas seleccionadas no seran
monitoreadas cuando la puerta se interconecta. No se recomienda desactivar un contacto de
puerta puesto que el sistema lo desactivara automaticamente.

8 En el recuadro de la lista de entradas, seleccionar las entradas que no seran monitoreadas
cuando se abre la puerta. Las entradas seleccionadas permaneceran sin ser monitoreadas
durante el retardo definido en el campo de Retardo de desactivacion.

Definicion de Puertas de Elevador

Durante una definicion de puertas, es posible especificar si es una puerta regular o una puerta de
elevador (pantalla de Puerta, etiqueta General, seccion Varios). Cuando una puerta se define como
una cabina de Elevador, se muestra una etiqueta de Elevador en la pantalla de definicion de
Puertas. Esta etiqueta se utiliza para definir los horarios de apertura automatica para grupos
especificos de piso.
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Como definir las posiciones de una puerta de elevador:
1  En la pantalla de definicion de Puertas, seleccionar la etiqueta de Elevador.

-I‘ Puertas [ =] '
—

i = e P EE KNS

Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass 7| | Espafiol

Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j IPuerta de entrada principal

Controladar I@(Dl) Primer KT- Administracidn j Inglés

Puertas IO(DI .01} Puerta de entrada principal j IMain Entrance Door

General | Contacto v REX I Yarios  Elevador | Opciones y sistema de alarma I Eventos de puertas I Eventos de acceso I

Deshbloquear pisos del elevador
Horario de desbloquen n.? 1 I'L'd]ﬂartes tarde ‘...I
Grupo de pisos n.2 1 I ‘...I
Horario de desbloquen n.@ 2 I ‘...I
Grupa de pisas 0.2 2 I ...I
IL Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda |

2 De la lista Horario #1 de Apertura, seleccionar el horario de apertura aplicable. Por defecto,
puede seleccionar el horario Siempre valido. También puede crear un nuevo horario (menu
de definicion, Horarios).

3 De la lista Grupo de Piso #1, seleccionar el grupo de piso apropiado, asociado con el horario
#1 de Apertura. Solamente los pisos que tienen un horario valido en la definicién de Grupo de
piso seran abiertos o estaran disponibles para su seleccion cuando llegue a ser valido el
horario # 1 de Apertura.

4  De la lista Horario #2 de Apertura, seleccionar el horario aplicable al segundo grupo de pisos.

5 De la lista Grupo de Piso #2, seleccionar el grupo apropiado de piso. Solamente los pisos que
tienen un horario valido en la definicion de Grupo de Piso seran “abiertos” o quedaran
disponibles para su seleccion cuando llegue a ser valido el horario #2 de apertura.

Notas Importantes:

D El “Horario de Apertura” definido durante una definicion de puertas (menu de Puerta,
etiqueta General) ANULARA estos horarios aun cuando ellos son validos.

» Solamente un “Horario de Apertura’ puede ser valido al mismo tiempo. Por ejemplo, si
el primer horario (Horario #1 de Apertura) es valido de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y el
segundo horario (Horario #2 de Apertura) es valido de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., entonces el
horario #2 de Apertura NUNCA sera valido, porque el horario #1 de Apertura es ya
valido.
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D  No sobreponga horarios. Por ejemplo, si el primer horario es valido de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. y el segundo horario es valido de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., el espacio de tiempo (entre
4:00 a.m. y 5:00 p.m.) puede resultar en una operacion erratica del sistema de control de
elevador.

D Solamente los pisos que tienen un horario valido en la definicion de Grupo de Piso seran
“abiertos” o quedaran disponibles para su seleccion cuando lleguen a ser validos los
horarios de apertura.

@ NOTA: Para mas informacion sobre como programar el control del elevador utilizando REB-8
relés, consulte “Definicion de los Dispositivos de Expansion de KT-200” en la pagina 88
Configurando eventos de puertas

Como definir eventos de puertas:

1 Enla pantalla de Puertas, seleccionar la etiqueta de Eventos de puerta. Esto es para definir los
relés (o grupos de relé) que deben ser activados en determinados eventos.

_ﬂ-‘ Puerta M= B3
e R
E zpafiol

IPuerta Delantera—- Sala De conferencias

Puerta B#, 101,011 Puerta Delantera-- Sala De conferencias )
Inglés

IFront door - Conferene room

Generall Tecladol Eontactol RE* I Warioz I Opciones p sistema de alaima  Eventos de puertas | Eventos de accesa

Retardo local de activacidn
Puerta forzada I ‘...I
Puerta abierta demasiado tiempo I ‘...I
Alarma de puerta en volver a bloquear I ‘...I
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Seleccionar el relé que sera activado localmente, en eventos tales como: puerta forzada,
puerta abierta demasiado tiempo o alarma de puerta al volver a bloquear.

3 Bajo Tipo de llamada de prioridad, asigne la opcion de tipo de llamada que mejor se acomoda
al reporte del evento.

@ NOTA: Para acceder a la caracteristica de Tipo de llamada de prioridad, el tipo de conexién
del sitio debe ser Modem.
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4  Una vez que todas las caracteristicas de evento de puertas se han fijado, seleccione la etiqueta
Eventos de acceso para definir los relés (o los grupos de relés) que se van a activar en los
eventos varios.

_ﬂ-‘ Puerta M= B3
e R
E zpafiol

IPuerta Delantera—- Sala De conferencias

Puerta B#, 101,011 Puerta Delantera-- Sala De conferencias )
Inglés

IFront door - Conferene room

Generall Tecladol Eontactol REX I Yariog I Opciones y sistema de alama | Eventos de puertas  Eventos de accesa

Retardo local de activacidn

Estado de tarjeta invalido

Mivel de acceso incomecto

Otro acceso denegado

Acceso autarizado

T arjeta rastreada

Alarma de apremio I ...I

Retardo de acceso extendido

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

@ NOTA: Entra Pass le ofrece la capacidad de definir un relé que sera activado si se usa la caracteristica
de Retardo extendido. La tarjeta usada debe definirse con esta caracteristica. Sélo el KT-100 y
KT-300 pueden ser configurados con la caracteristica de retardo extendido.

5 Seleccione el relé que sera activado localmente en eventos como: Estatus de tarjeta invalido,
Nivel de acceso incorrecto, Otros accesos negados, Alarma de obligacion, Acceso
permitido y Tarjeta rastreada.

6 Bajo Tipo de llamada de prioridad, asigne la opcion de tipo de llamada que mejor se acomoda
al reporte del evento.

@ NOTA: Para acceder a la caracteristica Tipo de llamada de prioridad, el tipo de conexién del
sitio debe fijarse en Modem.

Como definir opciones para un KT-100 y KT-300:
La siguiente pantalla de opciones esta disponible s6lo en los controladores KT-100 o KT-300
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1  Seleccionar la etiqueta de Opciones y sistema de alarma.

F Puertas 1 I |
—
o = T = RN
Puerta de enlace I@Puerta de enlace EntraPass 7| | Espafiol
Sitio I@Sitio de la oficina de Administracidn j IPuerta de entrada principal
Controladar I@(Dl) Primer KT- Administracidn j Inglés
Puertas IO(DI .01} Puerta de entrada principal j IMain Entrance Doar

Generall Tecladol Eontactol RE* I Yarios  Opciones y sistema de alama | Eventos de puertasl Eventos de accesa

e (KA LTS op Opciones def sisterna de alama externa

¥ Dispositivo supervizado de bloqueo de puerta

[~ Desbloguear puerta por horario después de que el primer acceso es

Demora en el bloqueo del motor [m:sg] 0.00

Fequiere horario de la segunda tarjeta [regla de dos-hombres]

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Ayuda |

2 Seleccionar la opcion Desbloquear puerta por horario después del primer acceso, para abrir
automaticamente la puerta cuando se lea una primera tarjeta.

3 Sise requiere la lectura de una segunda tarjeta, se selecciona un horario de la lista Requiere
horario de la segunda tarjeta (regla de dos hombres).

4  Puede definir opciones de REX Secundario: seleccionar un contacto de REX secundario, asi
como también un horario de REX secundario de los ments desplegables.

5 Seleccionar la opcion de Apertura en REX. La puerta sera automaticamente abierta cuando un
REX valido es permitido por el controlador. Esta opcion se utiliza generalmente cuando se
instala una cerradura electromagnética y cuando la puerta es monitoreada con un contacto de
puerta y tiene un lector en el otro lado.

@ NOTA: Cuando se instalan K-100 y KT-300, el sistema ofrece la posibilidad de una conexion
por interfaz o un sistema de alarma externa.

Configuracion de Opciones de Sistema de Alarma Externa

KT-100 y KT-300 ofrecen la posibilidad de conectarse por interfaz con cualquier sistema de
alarma externa. Cuando agrega estos controladores de Kantech a un sistema de alarma existente,
los poseedores de tarjeta pueden armar / desarmar un sistema existente, simplemente presentando
una tarjeta valida en una puerta de entrada / salida. La agregacion de un teclado numérico
aumentard la seguridad del sistema, porque se les pedira a los poseedores de tarjeta que
introduzcan un PIN ademas de presentar una tarjeta.

Hay cinco opciones para armar / desarmar o posponer un sistema de alarma externa:
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D En una lectura vélida de tarjeta en un lector de armado,

» Enun cddigo valido de armado introducido en un teclado numérico,
D Presionando un botén en un teclado numérico,

D Presionando un botén conectado a una entrada,

D Por medio de un horario automatico de armado / desarmado.

Puede haber una combinacion de las tres opciones. Por ejemplo, un sistema de alarma sera
desarmado con un codigo de acceso durante un horario predefinido valido y después de una lectura
de tarjeta valida.

Coémo configurar opciones de sistema de alarma externa:

1 Seleccionar el boton de Opciones de sistema de alarma externa (etiqueta de Puerta > Opciones

y sistema de alarma). La etiqueta de opciones y sistema de alarma aparece cuando se
selecciona KT-100 6 KT-300.

¥ Opciones del sistema de alarma E
—Parametro:

Entrada de demanda de armado

I ‘...I [~ Esperar otargamiento de acceso para anmar

Activar horario de peticidn de amado [~ “aolver a cenar en peticitn de amada

I ‘"'I [ Prevenir solicitud de armado en estado de entrada

Armando nivel de acceso

I ‘...I Batdn del teclado I VI
—Wario:

Fietardo de zalida [hh:mm:sg] I 00:00:00 Fanel de estado del sistema de alarma externa

Fietardo de entrada [hh:mm:sg] I 000000 ‘...I

i'L Cerrar | ? Apuda |

2 En la pantalla de solicitudes de Armado, seleccionar la Entrada de solicitud de armado. Esta
es la entrada que es activada en una solicitud de armado de alarma externa. Una vez que ha
seleccionado una entrada de solicitud de armado, tiene que establecer el horario durante el
cual la solicitud sera valida.

3 Sies aplicable, se selecciona un nivel de acceso de armado de la lista. La opcioén de Grupo le
permite seleccionar todos los niveles de acceso. Seleccione Uno solo si quiere seleccionar un
nivel especifico. Si el nivel que quiere no parece en la lista, puede crear un nivel especifico
para armar el sistema de alarma externa (definicion de Usuarios > Nivel de acceso).

Utilizar el menu de click a la derecha para crear un nuevo nivel de acceso.

5 Para aumentar la seguridad de su sistema de alarma, seleccionar la opcion Esperar

otorgamiento de acceso para armar. Esto obligara al usuario a presentar una tarjeta de acceso
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valida antes de presionar el Boton del teclado seleccionado. Para mayor seguridad, también
puede seleccionar la opcidén Volver a cerrar en peticion de armado.

Especificar el Retardo de salida y el Retardo de entrada (h:mm:ss). El Retardo de entrada es el
tiempo durante el cual el sistema de alarma es pospuesto después de un evento de acceso
otorgado. El Retardo de salida es el periodo antes del cual se arma el sistema. Los valores
maximos son 9:06:07 para ambos retardos de salida y de entrada. Generalmente, el retardo de
entrada es mas breve que el retardo de salida.

Seleccionar la entrada que indicara el estatus del panel de alarma externa. Cuando el estado de
la entrada seleccionada es “normal”, esto indica que esta armado el panel de alarma externa.
Seleccionar la etiqueta de Entrada para definir los dispositivos de entrada que seran

supervisados o derivados (ninguna supervision) cuando esté armado el sistema de alarma. La
columna de descripcion de entrada contiene todas las entradas que se definen en el sistema.

-I‘ Opciones del sistema de alarma E
Descripcidn Supervizad | Derivado | Derivado | Derivado % Bonar todo |
de una de una en :
[01.01] Contacter = 07 - 01 - Parte principale [ ] ] ]
(01.02) 02 - 01 - Entrada 2 ] ] ] ]
[01.03) 03 - 01 - Entrada 3 [ [ [ [
(01.04) 04 - 01 - Entrada 4 ] ] ] ]
i'L Cerrar | ? Apuda |

Seleccionar la columna Supervisada para las entradas que quiere que sean supervisadas por el
sistema de alarma externa; seleccionar la columna apropiada para la entrada para la cual
quiere suspender la supervision (en la entrada, en la salida o cuando se desarma el sistema de
alarma).
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10 Seleccionar la etiqueta de Posponer el armado, para seleccionar la entrada que sera activada
para posponer el armado. Seleccionar también el horario aplicable de Activar horario de
posponer armado.

-I‘ Opciones del sistema de alarma E

—Parametro:

Entrada para posponer armado

Activar posposicidn de horario de armado
| =

I Esperar la posposicidn acceso otorgado

Batdn del teclado I - l

Posposzicidn & dezarmar nivel acceso

i'L Cerrar | ? Apuda |

11 Puede seleccionar la opcion Espere acceso otorgado para posponer. Si se escoge esta opcion,
el sistema de alarma sera pospuesto solamente después de una lectura de tarjeta valida y el
poseedor de tarjeta presionara después el boton deseado del teclado numérico para posponer el
sistema de alarma externa.

12 Seleccionar de la lista Posponer o desarmar nivel de acceso.
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13 Seleccionar la etiqueta de Relé para definir un relé o un grupo de relé y el estatus de las
entradas para los relés de la alarma externa.

B’ Opciones del sistema de alarma [=]
Demanda de armadol Entradal Posponer armado
Fielé de alarma Tipo de activacion Tipo de prioridad de llamada
‘...I | ;I | Minguna llamada ;I

Estada de la entrada

‘...I ™| Ectivan cuands el sistems esta anrmads
Armando el panel de alarma - Retardo de zalida

Posponer panel de alarma

Desarmando panel de alarma - Retraso de entrada

Sistema de alarma armado Tipo de prioridad de llamada
I ‘...I | Minguna llamada =1
W OF XK Cancelar | ? Ayuda |
@ NOTA: Cuando selecciona un relé de alarma, puede especificar su tipo de activacion. Puede

ser activado permanentemente o temporalmente.

14 Bajo Tipo de llamada de prioridad, asigne la opcion de tipo de llamada que mejor se
acomoda al reporte del evento.

@ NOTA: Para acceder a la caracteristica de Tipo de llamada de prioridad, el tipo de conexién
del sitio debe ser Modem.
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Configuracién de Relés

Puede definir los relés durante una definicion de puerta de enlace, sitio o controlador. También
puede definir los relés separadamente, en el menu de Relé.

Pueden utilizarse relés de control para activar las alarmas u otros dispositivos tales como el control
de la iluminacidn, la ventilacion y el aire acondicionado. Pueden activarse conforme a horarios,
eventos reportados por el sistema o una combinacion de diferentes condiciones.

Coémo definir relés:

1 De la etiqueta de definicion de Periféricos, seleccionar el icono Relé.

|
 Relé [ (O]

IEREEERD
Puerta de enlace I@ Puerta de enlace Edificio - & j Espafial
Sitic IO Primera planta E dificio -- & j |D1 - Contraladar - Sala De conferencias
Contralador I@ [01] Controlador - Sala De conferencias j Inglés
Rele B (0101101 - Controlador - Sala De corferencias ID‘I - Controller - Conferene raom
General |

Moda de operacidr Activacion temporal

& Momal 7 Invertido |

Temporizador de activacidn temporal [hh:mm:ss] IDD:DD:D‘I

Modo de activacidr

Horario de activacidn automatica
l_dAIways walid ‘...I

Desactivar la accidn del relé Yista de video

Gréfico

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Seleccionar la Puerta de enlace, el Sitio y ¢l Controlador de las listas descendentes
presentadas.

3 Enla lista desplegable de Relé, seleccionar el relé para el cual quiere definir las posiciones.
4  Especificar el Modo de operacion para el relé:
» Normal: el relé esta normalmente sin energia (desactivado) hasta que esté con energia
(activado) por medio de un operador, un evento o cualquier otro horario del sistema.

D Invertido: El relé esta normalmente con energia (activado o en reposo) hasta que esté sin
energia (desactivado) por medio de un operador, un evento o cualquier otra funcion del
sistema.

5 Especificar el Horario de activacion automatica: cuando este horario es valido, el relé sera
activado o desactivado conforme al modo de activacion especificado.

6 Especificar el Accién del relé de desactivacion: cuando este horario es valido, el relé sera
activado o desactivado conforme al modo de operacion predefinido.
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7  Establecer el Temporizador de activacion temporal para indicar el retardo durante el cual el relé
sera temporalmente activado después de una activacidon temporal, ya sea que eso suceda
manualmente, por un evento o por cualquier otra funcién del sistema.

NOTA: Cuando el temporizador se establece en cero, el relé seguira la condicién del evento o
dispositivo aun cuando esté programado para ser temporalmente activado. Tiempo méaximo
permitido: 255 segundos (4 minutos 15 segundos).

8 Seleccionar un grafico asociado con el relé, si es aplicable.
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Configuracién de Entradas

Los controladores de puerta pueden monitorear el estado de los puntos de entrada, tales como:
contactos de puerta, interconexiones, puntos de alarma, detectores de movimiento, censores de
temperatura, cualquier REX y otros dispositivos con contactos secos. KT-100 monitorea el estado
de 4 puntos de entrada, KT-200 monitorea el estado de 16 puntos de entrada y KT-300 monitorea el
estado de 8 puntos de entrada sobre la tarjeta, con una capacidad maxima de 16.

Soélo para el KT-200. Las entradas estan normalmente cerradas o los contactos secos
normalmente abiertos conectados en serie con la resistencia. Si el contacto seco esta
conectado en serie con la resistencia verde, el nimero de entradas serd impar. Si 1 contacto
seco esta conectado en serie con la resistencia rojo, el nimero de entradas sera par.

Solo para el KT-200. Las entradas 1 (contacto de puerta) y 2 (dispositivo de solicitud de salida)
se reservan en forma ideal para la puerta #1, mientras las entradas 9 (contacto de puerta) y 10
(dispositivo de solicitud de salida) se reservan en forma ideal para la puerta #2 del mismo
controlador.

Soélo para el KT-100. La entrada 1 debera ser reservada para contacto sobre la puerta 1 mientras
la entrada 2 debera usarse para el dispositivo de solicitud de salida para la puerta 1 del
controlador.

Soélo para el KT-300. La entrada 1 debera ser reservada para contacto sobre la puerta 1 mientras
la entrada 2 deberé usarse para el dispositivo de solicitud de salida para la puerta 1 del
controlador. La entrada 3 debera ser reservada para contacto sobre la puerta 2 mientras la
entrada 4 debera usarse para el dispositivo de solicitud de salida para la puerta 2 del
controlador.

Como definir una entrada bajo una puerta de enlace Corporativa:

Puede definir los dispositivos de Entrada desde el menu de definicion de Controlador o desde la
pantalla de definicion de Periféricos.
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De la etiqueta de definicion de Periféricos, seleccionar el icono de Entrada.
B Entrada = B3 |
1] e o
Puerta de enlace I@ Puerta de Enlace Corporativa j Francés
Sitio I@ Bucle de contraladores - Primera pisa j ID2 <01 - Enirée 2
Contralador I@ [01] Controlador 1 j Espafial
Entrada [@(0n.02) 02 - 01 - Entrada 2 =]/ | [02-01-Entrada 2

General | Relés v entradas I Evento de entrada

Horario de supervizion

—Condicidn normat
& Cerrada

" Abierta

—Retardo del bucle de entrada
Tiempo de respuesta [mm:ss:cc)

Fiestaurar respuesta del circuito [mm.ss:cc)

IDD: 00.50
IDD: 00.50

Yista de video

Gréfico

i'L Cermar |

? Apuda |

x Cancelar |

Seleccionar una puerta de enlace especifica (en la lista desplegable de Puerta de Enlace), un
sitio (de la lista desplegable de Sitio), un controlador (de la lista desplegable de Controlador).
De la lista desplegable de Entrada, seleccionar la entrada que se quiere definir.

Asignar un Horario de monitoreo a la entrada seleccionada: este es el horario durante el cual el
sistema supervisara la condicién de la entrada. Cuando el horario es valido, un cambio en la
condicion de la entrada genera una “Entrada en alarma” o bien un evento de “restauracion de

entrada”.

NOTA: La entrada que se utiliza para el contacto de puerta, el contacto de REX o el contacto
de interconexién NO DEBE tener un horario de monitoreo.

5
6

Especificar la Condicién normal de la entrada: puede estar Cerrada o Abierta.

Especificar el Tiempo de respuesta del sitio. Es el tiempo durante el cual una entrada tiene que
permanecer en el mismo estado antes de que reconozca una transicion. Este retardo se expresa
en minutos (mm:ss:cc). El tiempo maximo es 10:55:35 tanto para el tiempo de respuesta de
alarma como para el tiempo de restauracion de alarma.

» Tiempo de respuesta—El retardo antes de que el sistema genere la entrada y el evento de

alarma.
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D Respuesta de restauracion de sitio—EIl retardo antes de que el sistema genere los eventos
de restauracion de entrada .

NOTA: La especificacién del tiempo de respuesta del sitio reduce el rebote cuando el contacto
cambia el estado y ayuda a generar solamente un evento para cada transicién cuando el
tiempo es mas prolongado que el tiempo de rebote. Por ejemplo, un retardo de 100 requiere
que una condicion permanezca estable durante al menos un segundo antes de que se
reporte. El rango varia de 10 a 255 centésimas de segundo.

Cémo definir relés y entradas:

1 Seleccionar la etiqueta de Relé y entrada para definir qué relé(s) o que entrada(s) seran
activadas o derivadas cuando se active esta entrada.

General Relés y entradas |

—Rele

|
B Entrada = B3
B EEETEEEN
Puerta de enlace I@ Puerta de Enlace Corporativa j Francés
Sitio I@ Bucle de controladares - Primera piso j ID2 - 01 - Entrée 2
Contralador I@ [01] Controlador 1 j Espafial
Ertrada [@(0n.02) 02 - 01 - Entrada 2 =] | Jo2-01 - Entrada 2

Activar relé

—Entrada

Derivar entrada

[ Activar el relé temporalmente

[ Derivar entrada temporalmente

I Reajuste el retardo para la desviacidn tempaoralmente

3

Fietardo de derivacidn [h:mmm:ss] ID:DD:D‘I
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

NOTA: Para que el sistema procese apropiadamente el Retardo de reposicion en una
derivacion temporal, este Ultimo tiene que seleccionarse en la definicion de la entrada que
repondra el retardo. Por ejemplo, si la Entrada 1 suspendiera temporalmente la Entrada 2, el
Retardo de derivacion, tiene que seleccionarse en la definicion de la Entrada 2 y el Retardo de
derivacion tiene que seleccionarse también en la definicion de la Entrada 2.

2 De la lista Activar relé, seleccionar un relé o un grupo de relé que seran activados cuando se
active esa entrada.

3 Seleccionar la opcion de Activar el relé temporalmente, si aplicable. El relé sera activado

durante el retardo especificado en el campo Temporizador de activaciéon temporal de la
definicion del relé (seccion Relé > Miscelaneo).

NOTA: Fijar el temporizador a 0:00:00 sera una instruccion al relé para seguir el estado de la
entrada.
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4  Desde la lista Derivar entrada, seleccione la entrada que no sera supervisada cuando la entrada
que esta siendo definida sea habilitada.

5 Marque la opcion Derivar entrada temporalmente y Reiniciar retardo para derivacion
temporalmente, si es aplicable.

NOTA: Cuando la entrada se restaura o se regresa a su condiciéon normal, la entrada derivada
también regresara a su condicién normal. El evento “Entrada derivada por entrada” sera
generado por el sistema. Cuando la entrada regresa a su condicién normal, se genera el
evento “Entrada no derivada por entrada”.

6 En el campo de Retardo de derivacion (h:mm:ss), especificar el periodo durante el cual no se
monitorea una entrada. Poner el temporizador en 0:00:00 instruird al relé para que siga el
estado de la entrada. El valor maximo del retardo de derivacion (h:mm:ss) es 9:06:07.

Como definir una entrada para una puerta de elevador:

Cuando la entrada que se esta definiendo / editando se utiliza para el control de elevador, se
presenta una etiqueta de Elevador en la pantalla de definicion de Entrada.

Puede asociar una entrada a un boton de presion y este puede entonces ser utilizado por un
vigilante o por un recepcionista para activar temporalmente los pisos definidos en la seccion de
activacion de grupo de Piso.
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1  En la pantalla de definicion de Entrada, seleccionar la etiqueta de Elevador.

|
B Entrada = B3
b EERFEIERT
Puerta de enlace I@ Puerta de Enlace Corporativa j Francés
Sitio I@ Bucle de controladares - Primera piso j ID2 - 01 - Entrée 2
Contralador I@ [01] Controlador 1 j Espafial
Ertrada [@(0n.02) 02 - 01 - Entrada 2 =] | Jo2-01 - Entrada 2

General I Rielés y entradas ~ Elevadar | Evento de entrada

Seleccionar la cabina para la activacion del grupe

Activacion de un grupo de piso

& Ninguna seleccin B o ks

€ Cabinan®1 I

" Cabinant2 Horario de activacion

" Cabinan?1ycabinan?2

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

@ NOTA: Solamente estaran disponibles para la seleccion los piso marcados con una “X” en la
columna de Estado en el ment de grupo de Piso. El sistema activara temporalmente la
seleccién de piso conforme al retardo definido en el tiempo de desbloqueo del ment de
Puertas. Tiene que seleccionarse un horario valido (lista de Activacién de horario) para que
sea activada esta caracteristica. Puede ser necesario definir una puerta como elevador para
acceder a esta etiqueta.

2 Enla seccion Seleccionar cabina para activacion de grupo de piso, seleccionar la cabina
asociada con la entrada.

3 Seleccionar el Grupo de piso asociados con la cabina seleccionada, que seran activados
cuando se active la entrada.

4  Seleccionar un horario conforme al cual la entrada definida llevara a cabo esta activacidon
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Como habilitar reporte de evento remoto:

|
B Entrada = B3
B EEETEEEN
Puerta de enlace I@ Puerta de Enlace Corporativa j Francés
Sitio I@ Bucle de controladares - Primera piso j ID2 - 01 - Entrée 2
Contralador I@ [01] Controlador 1 j Espafial
Ertrada [@(0n.02) 02 - 01 - Entrada 2 =] | Jo2-01 - Entrada 2

General | Relés p entradas I Elevador Evento de entrada

Fietardo local de activacidn Tipo de prioridad de llamada

Entrada en alarma ‘...I IND llarnar j

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

5 De la lista Relé de activacion local, seleccione un relé o un grupo de relés que seran disparados
cuando la entrada se encuentre en alarma (activada)

6 Bajo Tipo de llamada de prioridad, asigne la opcion de tipo de llamada que mejor se
acomoda al reporte del evento.

@ NOTA: Para acceder a la caracteristica de Tipo de llamada de prioridad, el tipo de conexion
del sitio debe ser Modem.
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Las salidas generalmente controlan el LED y el zumbador del lector. Hay cuatro salidas
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disponibles por los controladores KT-200 y KT-300 (2 por puerta). Un KT-100 supervisa el estado
de las dos salidas.

Las salidas eléctricas se configuran como un colector abierto. Proporcionan un circuito abierto
cuando estan desactivadas (no conectadas a tierra) y se conmutan a tierra cuando estan activadas.

Puede configurar los dispositivos de Salida a partir de un menu de definicién de controlador o de
una ventana de puerta de enlace.

Como definir las opciones generales de una salida:

1 De la ventana de configuracion de Periféricos, seleccionar el icono de Salida.

# Salida

BEEEEIERD

Puerta de enlace
Sitio
Controlador

Salida

General | Definicién |

[ [ x]

T N

I@ Puerta de Enlace Corporativa

j Francés

I@ Bucle de controladores - Primero pizo

=l Jo1-01 - Sertie 1

[@ (01) Contralador 1

j Espafial

@ (01.01) 01 - 01 - Galida 1

[=]/| Jo1- 01 - Saida 1

—Modo de operacion

W ario:
’V Periodo de activacion [m:sz)

& Momal 7 Invertido 0:05
~Puertas seleccionada

 Pustan?l
Yista de video

& Pusttan?2 I ...I
Grafi

' Puertan.® 1y pustan?2 I el I

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Seleccionar los componentes fisicos relacionados con la salida: puerta de enlace, sitio,

controlador para la salida.

3 De la lista desplegable de Salida, seleccionar la salida que estd modificando.

4  Especificar el Modo de operacion para el dispositivo de salida:

D Normal—La salida se conmuta a tierra cuando est4 activada.

D Inverso—La salida esta en circuito abierto (no conectado a tierra) cuando esta activada.

5 En la seccion de Puertas seleccionadas, seleccione qué puerta afectara a la salida que esta
configurando:

D Puerta #1—Solamente el primer puerto de lector seguira el estado programado para estos
eventos.
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D Puerta #2—Solamente el segundo puerto de lector seguira el estado programado para
estos eventos.

D Puerta #1y Puerta #2—Ambos puertos de lector seguiran el estado programado para estos
eventos.

NOTA: Esta opcion no esta disponible con KT-100.

6  Establecer el retardo del periodo de Activacion (m:ss). Define el tiempo de activacion en
segundos durante el cual la salida permanece activa cuando esta programada para una
activacion temporal.

NOTA: Un periodo de activacion de cero dejara a la salida activada indefinidamente, sin tener
en cuenta el tipo de activacion.
Como asociar eventos a salidas auxiliares:

Los eventos del sistema pueden activar salidas auxiliares ademas se puede definir como cada
evento activara la salida.

1 Seleccionar la etiqueta de Definicidn para asociar un evento de puerta con una salida auxiliar.

® Salida & S
IEREEERD

Puerta de enlace I@ Puerta de Enlace Corporativa j Frances

Sitio I@ Bucle de controladores - Primero pizo j ID‘I -0 - Sortie 1

Contralador I@ [01] Controlador 1 j Espafial

Salida @ (o.01) 01 - 01 - Salida 1 [=]/| fo1- 01 - Saida 1]

General | Definicidn |

Evento Opciones ﬂ
Acceso autarizado ontinuamente tem
Acceszo denegado Destello temporalizado ¥
Tiempo expirado en el acceso autorizado Minguno ¥
E zperando teclado Destello temporalizado ¥
Tiempo expirado en el teclado Destello temporalizado ¥
Cadigo de teclado incormecto Destello temporalizado ¥
Solicitud de salida autorizada Minguno ¥
Solicitud de zalida denegada Destello temporalizado ¥ LI
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Enla columna de Opciones, se asocia un evento con un estado de salida.

D Constante temporal—La salida que proporciona esta opcion no parpadeard, permanecera
activado por el periodo especificado de activacion y regresara al estado normal cuando
pase el periodo de activacion.

» Parpadeo temporal—La salida parpadeara y permanecera activada por el periodo
especificado de activacion y regresara a su estado normal cuando pase el periodo de
activacion.
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» Constante—La salida que proporciona esta opcion no parpadeara, permanecera activada
hasta que regrese a su condiciéon normal.

D Parpadeo—La salida parpadeara y permanecera activada hasta que su condicion retorne a
la normalidad.

@ NOTA: Los retardos de conexion / desconexién para las salidas se pre-definen durante la
definicién de Puerta de Enlace. Para mas detalles, consulte “Configuraciéon de Puertas de
Enlace de EntraPass” en la pagina 74.
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Capitulo 5 * Integracion de video

EntraPass incorpora capacidad de observacion en tiempo real a la serie Corporativa y Global como
respuesta a la creciente importancia del video en los sistemas de control de acceso. La nueva
funcién permite a los operadores definir los parametros de Video y usar funciones de video de las
interfaces de usuario de EntraPass Edicion Corporativa y Global.

Los administradores de EntraPass tienen que definir la configuracion de video y los parametros de
visualizacion incluyendo:

D Servidores de video para uso con EntraPass (identificando la fuente de Video y especificar
camaras conectadas)

D  Vistas de video para observacion por Video usando escritorios de EntraPass
D Disparador de grabacion de video
D Parametros de grabacion, etc.

También tienen que asignar autorizaciones apropiadas de operadores y definir un escritorio de
video y/o asignar un icono de video en graficos (como planos de piso).

@ NOTA: La instalacion y uso de la funcién de Video podria utilizar una gran cantidad de ancho
de banda de su comparfiia (LAN o WAN). El administrador de red puede controlar el uso del
ancho de banda de la red para la transferencia de datos.

El siguiente diagrama muestra como la funcidon de Video es incorporada en EntraPass.

K.antech Server: it provides
video record information

i,

-
ErtraPazss Server

fﬁ Intellex Server

I{} Ethemet link }
Intellex Server
- or another Live
DLL for all video 7] Viden Server
displays

EntraPass Wworkstation. Provides -
functionalities to view live and recorded

video
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Configuracién del Servidor de Video

El servidor de video se conecta a EntraPass a través de una direccion IP. El Servidor de Video
captura, almacena y distribuye imagenes de video a los escritorios de EntraPass con fines de
observacion y vigilancia. Entonces cualquier estacion de trabajo de EntraPass puede tener acceso a
datos de video (con la adecuada autorizacion) a través de la red.

A fin de usar la funciéon de Video en EntraPass, el servidor de video debera ser identificado para
EntraPass. Para hacer esto, usted tiene que:

D Definir las configuraciones de comunicacion del servidor de Video

D Especificar los parametros de video incluyendo el numero de camaras conectadas al servidor
D Configurar retardos de comunicacion, etc.

Para definir las configuraciones de comunicacién del Servidor de Video:

1 Desde la ventana principal de EntraPass, haga clic en la pestaiia de Video, luego haga clic en el
icono de servidor de Video en la barra de herramientas de la ventana de Video. La ventana del
servidor de Video aparece con la pestafia de General habilitada.

|
]5_; Servidor de video HE &
&) ] =l ] =]
E zpafiol
IServidor de video
Servidor de video I@ Servidor de video j Inglés
IVideo Server
General | Iricio de sesidn I
Tipo de servidor de video Ilntellex C1E000 'l Parametros del servidor de video
v Conectado Mumero de camaras |11 3:
ireccid I‘ID.‘IS.D 100
El=cceull Frecuencia de llamada [m:ss) |1 :00
Yideo en vivo ISDD‘I o —
Freguntas antes del fallo de comnicacion |2 Ev
Comunicacin IEDDD —
Ajuste de zona horaria . ~
Evento [z003 !
W e i e st [V Huora para sincronizacion del reloj (hh:mm) IDD:D2
¥ Especificar inicio de sesidn del servidor de video Importar detalles de camara |
i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 De la lista despegable del servidor de Video seleccione el servidor de Video que usted desee
configurar (o haga clic el icono Nuevo para crear uno nuevo), luego asignele un nombre
descriptivo en la seccion de idioma. Se recomienda que de un nombre en los dos idiomas si va
a ejecutar la aplicacion en dos idiomas.
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3 De la lista despegable del tipo de Servidor de Video, seleccione la marca de Video para el
servidor de Video que esté configurando.

5 NOTA: La version actual del software integra Intellex unicamente. EntraPass es compatible
con todas las versiones de Intellex, incluyendo Intellex LT. Esta versién posterior limita el
numero de camaras a 4 y elimina la caracteristica de control de evento del menu de Camara.

4  Seleccione la opcion En-linea para comunicarle a EntraPass que el servidor de Video esta en
linea.

5 NOTA: La opcion En-linea no debera estar seleccionada cuando el servidor no esté en-linea
por periodos largos de tiempo, por ejemplo por razones de mantenimiento. De lo contrario
EntraPass continuara enviando al servidor de video una invitacién a transmitir; esto podria
causar que el sistema se cuelgue.

5 En el campo de la direccion de IP, especifique la direccion IP estatica del servidor de Video.
Asegurese que el servidor de Video esté establecido en una direccion IP. Para informacion
especifica sobre la direccion IP del servidor de video contacte su administrador de red.

6  Especifique la informacion de puerto para Video, Comunicacién y Eventos. Asegurese que
estos sean los mismos usados por el VGD (Video Grabadora Digital).

@ NOTA: La aplicacién de Video utiliza el puerto TCP (Protocolo de Transmision de Control)
para comunicarse con EntraPass. Las opciones que aparecen en la seccién de puerto TCP
dependen del dispositivo que esté configurando. Para informacién sobre los puertos y sus
configuraciones contacte a su administrador de red o revise la documentacion suministrada
por el vendedor de la Video Grabadora Digital (VGD).

7  Tildar la opcion de Ignorar verificacion de PING si quiere ahorrar en el uso de la Red. De
hecho, si esta opcion no esta tildada, la estacion de trabajo pedira identificacidn al servidor
continuamente.

8 Enla seccion de Parametros:

D Ingrese el Nimero de camaras: el nimero de camaras conectadas al servidor de video (o
use las flechas arriba/abajo) o haga clic en el boton de Importe detalles de camara para
obtener informacion sobre el servidor de video.

D Especifique la frecuencia de Invitacion a Transmitir (mm:ss). La frecuencia de invitacion
hace referencia al retardo entre dos llamadas del Servidor de Video Kantech al Servidor
de Video. Esta operacion es procesada por la Interfaz del Servidor de Video Kantech.

D Especifique Invitaciones a Transmitir antes de la falla de Comunicacion. Esto hace
referencia al nimero de llamadas fallidas antes de que el servidor de EntraPass declare al
servidor de Intellex sin conexion. Por ejemplo, si ingresa 4 en este campo, EntraPass
tratara de conectarse cuatro veces al servidor de video antes de que declare al servidor de
Intellex fuera de servicio.

» Indique el ajuste de Zona Horaria: Utilizando las flechas arriba/abajo, especifique el ajuste
de Zona Horaria si el servidor de Kantech y el servidor de Intellex no estuvieran en la
misma zona horaria. El ajuste de zona horaria hace referencia a la diferencia de zona
horaria entre el servidor de Intellex y el servidor de Kantech. Ajustar la zona horaria
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permite que las estaciones de trabajo recuperen eventos generados por el servidor de
Intellex bajo la hora del Servidor de Kantech.

D Seleccione la casilla de Hora para sincronizacion. La sincronizacion de hora se refiere a la
hora del dia cuando el servidor de video sincronice con el servidor de Kantech la fecha y
la hora. La Interfaz del Servidor de Video de Kantech procesa esta operacion.

NOTA: EI servidor de Kantech sirve como fuente de referencia horaria. El servidor de Intellex
procesa la hora de acuerdo con la hora del Servidor de Kantech. Por ejemplo, si la hora del
Servidor de Kantech es 3:00 y la del servidor de Intellex es 2:00, la informacién de ajuste de
Zona Horaria sera -1 de forma que el servidor de Intellex pueda mostrar la informacién
correcta sobre un evento ocurrido a una hora especifica.

NOTA: Los Detalles de importacién de la cdmara encontrados en el botén VGD de ofrece una forma
rapida para determinar camaras conectadas al servidor de video. De hecho, cuando hace clic
en este boton, EntraPass lo conectara al servidor de Intellex y obtendra el numero y nombres
predeterminados para las ca&maras conectadas al servidor de video.

9 Seleccione la opcion Especifique codigo de usuario del servidor de video si quiere que los
usuarios ingresen sus credenciales antes de tener acceso al servidor de Video. Si se selecciona
esta opcion la pestaiia de Codigo de Usuario aparecera en la ventana del Servidor de Video.

NOTA: Sirvase tomar nota que la funcién de Cdédigo de Usuario atn no esta implementada en
Intellex.

]5_; Servidor de video HE &
&) ] =l ] =]
E zpafiol
IServidor de video
Servidor de video I@ Servidor de video j Inglés
IVideo Server
Inicio de sesidn |
Informacion de ingreso
Mombre de dominio I
Mombre de usuario I
Contrasefia I
Confimacidn de la contrasefia I
i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

10 Si la opcion de Especifique el codigo de usuario del servidor de video esta seleccionada,
seleccione la pestafia Cédigo de Usuario, luego ingrese la informacion de coédigo de usuario en
los campos que aparecen:

5 « Configuracion del Servidor de Video
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» Campo de Nombre de dominio: ingrese el nombre de dominio cuando sea necesario que
los usuarios tengan que proveer un nombre de dominio al momento de acceder a la red.
Para mas detalles sobre la informaciéon del nombre de dominio contacte a su
administrador de red.

» Nombre de Usuario: el nombre de usuario aparecera en todos los eventos activados por
este operador.

D Contrasefa: identificacion alfanumérica inica, con un minimo de 6 caracteres. La
contrasefia distinguira entre las letras maytsculas y minasculas.

D Confirmacion de la contrasefa: la contrasefia de confirmacion debera ser idéntica a la
contrasefla ingresada en el campo anterior. Si recibe un mensaje de error, asegurese de que
la tecla de Bloqueo de Mayusculas esté activado.
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de una Camara

EntraPass le ofrece la capacidad de asignar nombres a las camaras, preselecciones y patrones para
una facil identificacion en el escritorio de Video y en todos los eventos del sistema de video.

La definicion de una camara incluye la identificacion de su:

» Tipo (fija o domo)

D Preselecciones (para camaras domo)

D Patrones (para camaras domo)

El nombre de la camara aparecera cuando se observe eventos en video en vivo o grabados. Los
nombres predeterminados son Camara 1 a través de Camera n (donde n es el ultimo nimero de la
camara)

Para definir una camara:

1  En la barra de herramientas de la ventana de Video, haga clic en el boton de Camara. La
ventana de Camara aparecera.

- Camara = B3
B ] Slw ] =
E zpafiol
Servidor de video |©Servidor de video =] IEameraE‘
Céamara I@ Carnerad j Inglés
IEameraS

Tipo de la camara Cémara fija j
- ¥ Mostrar sélo cémara en linea

[¥ Grabacidn permanente

¥ Define specific events

Prezeleccion y patrdr

=]
Al

Mdmera de preselecciones

Mumero de secuencias

=]
Al

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 Seleccione la camara que quiere determinar, luego asignele un nombre descriptivo en los

campos de idiomas habilitados. Se recomienda asignar un nombre tanto en el idioma primario
como en el secundario si el sistema se ejecuta en dos idiomas.

3 Seleccione el tipo de Camara en la lista desplegable.

D Fija: sin preseleccion/patron, los operadores no pueden controlar una cdmara fija.

D Domo: disponibilidad de preseleccion y patrdn; la seleccion de esta opcion permite que los
operadores controlen la camara. Si elige esta opcion, asigne nombres descriptivos a las
preselecciones de camara.

5 ¢ Definiciéon de una Camara
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Seleccione la opcion Mostrar camara para tener acceso a la seleccion y visualizacion de la
camara en el escritorio de vista de video. Es importante seleccionar esta opcion si quiere que
la camara esté habilitada en EntraPass. So6lo operadores con la autorizacion apropiada podran
ver una cdmara no estando la opcion Mostrar camara seleccionada (camaras escondidas/
ocultas). Para asignar autorizacion a un operador: Sistema > Determinacion del operador >
Privilegios.

5 NOTA: Si deja esta casilla sin seleccionar mientras que define una camara, la camara no
aparecera en la ventana de visualizacion del componente de Video (Vista de video >
Modificacién de componentes de vista de video) y por consiguiente no sera asignada para
visualizacién en el escritorio de Video. Esta funcién permite esconder una camara de toda
vista. Sin embargo, todo enlace o referencia a esta camara sera guardado. Esta funcién es
distinta a la de eliminacién de un camara ya que los enlaces a una camara eliminada también

son

5
6

EEEEEEREE

Servidor de video I@ Servidor de video j IEamera?
Céamara I@ Carnera? j Inglés

eliminados.

Seleccione la opcion de Grabacién continua si quiere que esta camara grabe sin parar.
Especifique el Numero de preselecciones y ¢l Nimero de patrones utilizando los controles
arriba/abajo, si la camara seleccionada es un domo. Las pestafias Nombre preseleccionado y
Nombre de patrén aparecen en la ventana de la Camara cuando este niumero es mayor a cero.
Haga clic en la pestafia de Preseleccion (o Patron) para que la ventana de Preseleccion (o
Patron) aparezca.

_ O x

E zpafiol

IEamera?

Inglés Predefinada |

Freset #1

i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

8

5 ¢ Definiciéon de una Camara

Seleccione una celda de la tabla, luego escriba el nombre predeterminado. Si el sistema es
ejecutado en dos idiomas, ingrese el nombre tanto en el idioma primario como en el
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secundario, luego haga clic en el boton Cerrar para cerrar la ventana de Preseleccion (o
Patron).

5 NOTA: Si selecciona Nombre de preseleccion o Nombre de patrén y hace clic en el botén de
Predeterminado, el nombre asignado sera reemplazado por el nombre predeterminado.

Asociacion de una Camara a un Icono

EntraPass le ofrece la capacidad de asociar un icono especifico con una camara para su facil
identificacion en el escritorio de Video y Grafico del sistema.

Para asociar un icono con una camara:

1 En la ventana de la Camara seleccione la cimara que quiere asociar con un icono, luego haga
clic en el icono (/=) de la Camara en la barra de herramientas de la ventana de la Camara.
También puede hacer doble clic en el boton al lado de 1a lista despegable de tipo de camara. Se
abre la ventana emergente de Definicion de icono para camara.

-ICamara

ﬁ|@| ﬁﬁiﬁiéi EI%@I fﬁi "'I

. Definir un icono de camara E

Cancelar
s | X omosm |
? Apuda |

;

Servidor de video IO Servidor de video
Camara I@ Camera?

+

Fredefinada |

# E zpafiol

|
€ 2

1 Preseleccidn #1

+

If,]:Agregar |
LI = Barrar | |

fEgEdE @
+
-~
5

<10

x Cancelar | ? Apuda |

2 Escoja un icono apropiado para asociarlo con la camara elegida, luego haga clic en OK para
cerrar la ventana emergente para Seleccionar un icono. Al hacer esto una camara es asociada
con un icono utilizando el indice de iconos.

NOTA: Los botones Agregar y Borrar permiten a los operadores agregar otros iconos de
camaras para su seleccién o borrar iconos de la lista mostrada.
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Definicion de Vistas de Video

Una vez que el servidor de video esté definido y sus camaras identificadas, los operadores pueden
definir las vistas de video que apareceran en el escritorio de Video para fines de visualizacion y
observacion. Los operadores de EntraPass luego avisaran a las preselecciones y a los patrones pre-
programados. No existe limite en el nimero de preselecciones que pueden ser definidas en el

sistema.

Para definir una vista de video:

1 Seleccione el boton de vista de Video de la barra de herramientas de Video. Aparecera la
ventana de Vista de video con la pestaiia General habilitada.

ST Wista de video M= B3

RN
Wista de video I@ Movela Vista de video j

General | Detalles |

Tamafio predeterminado en el video 'I Diimirta 'l v Activar secuencia de video

Tz mesemieds an el gréficclm ™ Retardo antes de larzar secuencia [m:sz) ID:DE

Y e B = Retardo de pantalla de camara (rm:ss) IUZU5

™ Reinicializar retardo de vista de video [mm:ss) .00 Ristarda de preselccion de pantalla (m:ss) ID:‘I o
Controles de video Retarda de pantalla de patrén [m:ss) 0:20
¥ Mostrar métrica I~ Esconder texto automaticars Retardn de pantalla gréfica T
¥ Mostrar control de cémara [~ Habilitar zoom de imagen

¥ Mostrar ansparencia super

E zpafiol

INoveIa Yista de video

Inglés
INew YWideo View

.= Modificar componentes de vista de video |

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 De lalista desplegable de vista de video, seleccione una vista de video (o haga clic en el icono
Nuevo para crear uno), luego asignele un nombre en la seccion de idioma. Si el sistema esta
siendo ejecutado en dos idiomas, tiene que asignarle un nombre en cada idioma.

3 Delalista desplegable de Tamafo predeterminado en el video, seleccione un tamafio apropiado
para la imagen que sera mostrada: usted puede optar por seleccionar un tamafio pequefio si
tiene que visualizar la ventana de Video con otra ventana.

Grande: 1024x768
Mediano: 800x600
Pequeiio: 640x480
Diminuto: 400x300

Ultimo usado: muestra el tamafio anteriormente mostrado en el escritorio de Video.
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4  De la lista desplegable de Tamafo predeterminado en el grafico seleccione un tamafo para la

imagen que serd mostrada en los graficos del sistema (Grande, Mediano, Pequefio, Diminuto,
Ultimo usado).
5 Especifique el Porcentaje de tasa de recarga usando las flechas Arribalabajo.

NOTA: El Porcentaje de tasa de recarga se relaciona con la compresién/calidad de la imagen. La
calidad de la imagen impresiona el rendimiento del sistema: entre mayor sea la calidad,
menor sera la compresioén y el rendimiento del sistema. Si coloca la Tasa de recarga en alto (>
80), la compresién seré baja. Como resultado, la aplicacién usara un mayor ancho de banda
de red. Esto podria causar un proceso mas lento. El cuadro siguiente muestra las opciones

recomendadas:

Calidad Descripcion Resultado

80 y mas Super calidad | Las imagenes son grabadas con la mayor calidad de imagen,
usando el nivel de compresion més bajo. Esta configuracion
requiere la mayor cantidad de espacio de almacenamiento y
ancho de banda de red.

60 Normal, Las iméagenes son grabadas con una calidad de imagen
Predeterminad | normal. Esta configuracion proporciona un balance entre la
0 compresion y los requisitos de espacio de almacenamiento.

Los cambiadores mas pequeios y sutiles entre las imagenes
son ignorados.

40 Baja calidad Las imagenes son grabadas con una calidad de imagen baja,
usando el nivel mas alto de compresion. Esta configuracion
requiere la cantidad mas baja de espacio de almacenamiento
y ancho de banda de red.

6  Seleccione Reiniciar retardo de vista de video (mm:ss) si quiere que el sistema recargue la
imagen mostrada. Si selecciona esta casilla, la imagen mostrada serd automaticamente
actualizada cuando el retardo especificado haya transcurrido. Esta funcion es muy util si la
vista de la camara determinada incluye patrones y preselecciones.

7  Enla seccion de control de Video, selecciones las opciones apropiadas:

D Mostrar métrica: esta opcion habilita al sistema para que muestre el nimero de cuadros por
segundo (Cps) y el numero de bits por segundo (Bps) de la camara seleccionada. La
informacion aparece en la seccion superior de la ventana de Video (y en el escritorio de
Video).

D Mostrar control de camara: seleccione esta opcion para camaras domo. La seleccion de
esta opcion permite a los operadores controlar una camara domo. No esta disponible para
camaras fijas.

5 ¢ Definicion de Vistas de Video Asociacion de una Camara a un Icono
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D Mostrar transparencia super: seleccione esta opcion si quiere que la identificacion de la
camara (nombre de la cAmara y del servidor) aparezca en el escritorio de Video.

D Esconder texto automaticamente: si esta opcion se encuentra seleccionada, el sistema no
mostrara la informacion relacionada a la camara.

D Habilitar zoom de imagen: seleccione esta opcidn si quiere que se vea el valor de zoom de
la camara seleccionada. Esta opcidon no esta habilitada en esta version.

8 Secleccione la casilla de Activar secuencia de video para alternar imagenes de video en la
ventana de Video. Si ha determinado una visualizacion de 2X2, entonces el patrén de video
estard compuesto de cuatro imagenes que se alternaran en la pantalla de acuerdo al retraso
especificado en el campo de retraso de la Pantalla. Si no selecciona esta opcion, la vista del
video mostrara una imagen estatica.

9 Seleccione la casilla de Retardo antes de lanzar secuencia (m:ss) para especificar el retardo de
transicion antes de que las imagenes empiecen a alternar en la ventana de Video.
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10 Especifique los retardos de visualizacion de las Camaras, Preselecciones, Patrones y Graficos.

NOTA: Estos retardos indican el intervalo de tiempo durante el cual aparece un video o grafico
en la pantalla antes de que sea reemplazado por otro. Remitase al siguiente cuadro para ver

Manual de Referencia

los retardos minimos/predeterminados. El maximo retardo es de 9:59 segundos.

preseleccion

Retardo Minimo (segundos)
Retardo antes de lanzar la 2 segundos
secuencia
Retardo de visualizacion de la 3 segundos
Camara
Retardo de visualizacion de 5 segundos

Retardo de visualizacion de patron

20 segundos

Retardo de visualizacion de
grafico

5 segundos

NOTA: Seleccione la Pestana de detalles para ver informacién sobre la visualizacién

seleccionada: servidores de video, camaras, and cuando sea aplicable, preselecciones y

patrones de camara.

T1'¥Vista de video

= |

Ol el gl =) aal

E zpafiol
INoveIa Yista de video
Yista de video I@ Movela ista de video j 2
Inglés
INew YWideo View
| Detalles |
I # I Servidor de video o agrafico Camara Prezeleccion o secuencia
R‘ 1 Servidor de video
R‘ 2 Servidor de video Dome RD
R‘ 3 Servidor de video Entrance
R‘ 4 Servidor de video Idir Camn#3
R‘ 5 Servidor de video CameradT
R‘ B Servidor de video Camerab
R‘ 7 Servidor de video Camerab
R‘ 8 Servidor de video
R‘ 9 Servidor de video
i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda
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Modificacion de los Componentes de Vista de video

Las preselecciones y patrones de video permite a los usuarios realizar acciones automaticas en los
domos. Estan configurados para ser visualizados en el escritorio dedicado a Video. Permiten
optimizar el tiempo dedicado a la vista de video cuando se muestra videos usando vistas pre-
programadas.

Para definir una vista de video:

1 Desde la ventana de vista de video, haga clic en el boton =2 Modificar companentes de vista de videa
para editar o crear contenido para el escritorio de vista de video.

=+ Componentes de vista de video E
Componentes del servidor de video
1%1 | 2%2 | I ax3 454

[l Servidor de videa

amerad x Cancelar |
? Apuda |

Gréficos

@ Prueba |

2 De los paneles de la izquierda, seleccione un camara, una preseleccion de camara, o un patrén
de camara, luego arrastrela colocandola en una celda de panel. Una camara se identifica
mediante su nombre y su icono correspondiente. Una preseleccion se identifica por el nombre
de la camara y el nombre de la preseleccion.

5 NOTA: Una Icamara especifica puede aparecer en mas de una celda; en este caso, la opcién
Habilitar secuencia de video deberé ser desactivada. Un gréfico puede aparecer sélo en una
celda. Usted puede colocar cdmaras desde distintos servidores de Video, pero la fuente
debera provenir del mismo vendedor.

3 Haga clic en uno de los botones ubicados en la parte superior del panel derecho para
especificar el nimero de imagenes que quiere mostrar:
D Haga clic en el boton 1 X 1 para mostrar 1 imagen
D Hagaclic en 2 X 2 para mostrar 4 imagenes
D Hagaclic en 3 X 3 para mostrar 9 imagenes
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D y 4 X4 para mostrar 16 imagenes.

5 NOTA: El Inimero de imagenes mostradas influencia la rapidez del ancho de banda de la red.
Por ejemplo, si se estan mostrando imagenes 4X4, el ancho de banda de la red sera mas
lento que cuando se muestre una imagen 1X1.

4  Haga clic en el boton Prueba para visualizar el resultado de la seleccion. La vista de video
mostrado aparece en el escritorio de Video para observacion y vigilancia por video
(Escritorios > Escritorio dedicado a observacion por video).

“'Yideo en vivo E

X Cameras Camerab
'|Inte||ex Intellex

A
| n1'e

5 NOTA: Para suprimir una camara de una celda, haga un clic derecho sobre ella, y luego
seleccione Borrar en el ment de acceso directo.

5 Haga clic en el boton Cerrar (inferior izquierdo) para cerrar la ventana de prueba de Video.
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Disparadores de Video

Los disparadores de video son eventos de sistemas que hacen que la grabacion empiece o se
detenga. Cualquier evento relacionado con el tipo de componente seleccionado puede activar la
grabacion incluyendo eventos de excepcion que se originan en un servidor de video. Se debera
especificar un componente de fuente para cada tipo de evento disparador. Por ejemplo, se debera
especificar el componente de “entrada” para el mensaje de evento “Entrada forzada”. No existe
limite en el numero de disparadores de video definibles.

Definicion de los Disparadores de Video

Se puede definir la siguiente informacion:
D Nombre en dos idiomas

D Tipo de componente: tipo de componente que sera programado para la activacion. Los eventos
estan relacionados con los componentes del sistema: entradas, recintos, controladores, etc.

Basandose en un evento ocurrido en el componente del sistema seleccionado, el disparador
comenzara o dejara de grabar.

5 NOTA: La lista de parametros depende en el tipo de servidor de video conectado a EntraPass.
Puede variar dependiendo de la disponibilidad de funciones del servidor y las decisiones
sobre las aplicaciones posteriores. Todos los eventos de EntraPass pueden ser asociados
con la funcion de disparador de video.

Para definir un disparador de video:

1 De la barra de herramientas de Video, seleccione el boton disparador de Video. La ventana de
disparador de Video aparecera.

|§H Dizparador de video !E[E
NEEEEERD
E zpafiol

IDisparador de video

Disparador de video .
Inglés

IVideo trigger
Tipo de componente Lista de eventos relacionados
IDperador j [ Actualizar datas al sitio ﬂ
Componerte O AEtU§Ilzar to.dos loz sitiog
[[] &fiadido registro de alama
IGuarda j P . .
[[] ARadir sitio a la lista de conexiones
Agenda del disparador [[] ARadir una conexidn al servidar
l—dTDdD walido “.I O Arch!vo de tarjetas modificado
- [[] &rchivos restaurados por el operadar
[[] Bandera de mensaje de alama
[[] Borara lista de conexidn
[[] Camara codificada
1 srabine al lanasin dea amee sside LI
M1 Cerar | 56 Canselan | ? Ayuda |
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Haga clic en el icono nuevo (o seleccione un disparador existente si desea modificarlo).
Asignele un nombre descriptivo al disparador.

5 NOTA: Un mensaje de alerta aparece cuando trata de guardar antes de seleccionar el tipo de
componente asi como el componente para el disparador que esta definiendo.

3

En la lista desplegable Tipo de Componente, seleccione el tipo de componente que activara un
evento de grabacion. La lista de Eventos (panel derecho) muestra eventos asociados con el
tipo de componente seleccionado. Por ejemplo, si el tipo de componente seleccionado es una
Entrada, todos los eventos de entrada aparecen en la lista de Eventos (panel derecho)

En la lista desplegable de Componentes, seleccione el componente que activara el evento de
grabacion. Podria ser un controlador de entradas.

En el horario del Disparador seleccione un horario para que el disparador sea valido. Si es
necesario, usted puede definir un horario especifico para este disparador (Definicién >
Horario). Si un disparador no tiene un horario seleccionado, el disparador sera deshabilitado.
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Parametros de Grabacion

El ment de Pardmetros de Grabacion permite a los usuarios definir los parametros que controlan la
grabacion del video y asociar los parametros de grabacion (como la fuente de video, camaras, etc.)
con un disparador de video. Para cada evento de grabacion, usted tiene que especificar parametros
tales como la fuente del servidor del video, la cdmara etc.

Una grabacion puede ser detenida por un temporizador (tiempo maximo de grabacién) o por un
disparador cuando se usa un disparador de grabacion.

Se debe especificar el componente de fuente para cada tipo de evento disparador. Por ejemplo, el
componente de “entrada” debera estar especificado para el mensaje de evento de “Entrada
forzada”. La accion resultante (sea empezar o detener la grabacion) también debe estar
especificada.

EntraPass le ofrece la capacidad de asociar multiples parametros de grabacion con un disparador.
En este caso, todas las grabaciones estaran asociadas con el evento unico y serd posible guardar
todos los segmentos de grabacion como una grabacion de evento Unico.

Configuracién de los Parametros de Grabacion
La ventana de grabacion de Video le permite configurar como EntraPass graba los videos. Usted
debe tener los privilegios apropiados para configurar esta funcion.

No existe limite de nimero de parametros definibles de grabacion. Se puede definir la siguiente
informacion:

Nombre en dos idiomas (para sistemas en dos idiomas)
Fuente del Video (servidor y camara)

Preseleccionado y patrones

Disparador de inicio de grabaciéon

Tiempo de pre-alarma

Tiempo méximo total de grabacion, etc.
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Para configurar parametros de grabacién:

1 En la barra de herramientas de Video, haga clic en el icono @ de Parametros de grabacion.
La ventana de los parametros de Grabacion aparecera con la pestafia General habilitada.

Parametros de grabacion

ﬁIImI@I@I =[]

E zpafiol

= IParametros de grabacidn
Parametros de grabacion [ lge e R e = ek el ey}

Inglés
INew Recording parameters

General
—Fuente de video Iniciar disparador de grabacion
Servidor de video I_ ' IDisparador de video ‘...I
Servidor de video "'I ..
< 4 Timing:

IEIamara J Tiempo pre alarma [m:ss] 0:10

-
Tiempo maximo total de grabacion [m:ss] 5:00

Uszar prezeleccionado o patrdn Minguno j

Preseleccidn o secuencia ¥ Taza de imagenes por segundo requlable [fps] |2_5 fps vl
-

I J ¥ Detener dizparador de grabacisn

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 Haga clic en el icono Nuevo para crear nuevos Parametros de grabacion (o seleccione uno de
la lista desplegable de Parametros de Grabacion) y asigne un nombre descriptivo a los
Parametros de grabacion.

3 De la ventana emergente de Servidor de Video, seleccione el servidor de video que sera
utilizado por los Parametros de grabacion.

4  De la lista desplegable de Camara, seleccione la camara para estos Parametros de grabacion.

5 NOTA: Si la camara seleccionada es un domo, usted puede especificar el nombre y niimero
de preseleccionado y patron. Definir estas opciones le permite dirigir la camara hacia una
posicién especifica de grabaciéon. Sin embargo, la funcién de tiempo de pre-alarma podria no
trabajar bien con la opcion preseleccién/patrén. De hecho, la pre-alarma podria dispararse
cuando la camara sea dirigida a una ubicacién distinta a la ubicacién donde el evento de
grabacion del video ocurrié.

5 De la ventana emergente Disparador de inicio de grabacion, seleccione el disparador de Video
que desee asociar con los Parametros de grabacion que esta definiendo. La ventana emergente
de disparador de Video muestra todos los disparadores definidos en el sistema.

6 En laseccion de Timings, especifique:

» Tiempo de pre-alarma (m:ss): Esta opcion permite a los usuarios recuperar del servidor de
Intellex el segmento grabado antes de que se inicie la grabacion. Por ejemplo, si una
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grabacion se inici6 a las 2:00 PM y si el tiempo de pre-alarma es 1 minuto 0 segundos, el
segmento de grabacion se iniciara ala 1 h 59.

» Tiempo maximo total de grabacion (m:ss): Esta opcion le permite especificar la maxima
duracion de grabacion. Esto incluye el tiempo de pre-alarma, pero no el retardo de
grabacion post-alarma. EI maximo permitido es 5 minutos.

7  Seleccione la opcion Tasa de grabacion a la medida (fps) si quiere habilitar la opcion tasa a la
medida para que EntraPass pueda invalidar las configuraciones de tasa de imagen de Intellex.
Usando las flechas arriba/abajo, especifique la tasa de grabacion para este Parametro de
grabacion. El valor que usted configure sera usado exclusivamente para los Pardmetros de
grabacion seleccionados. Este valor esta configurado en forma predeterminada en 2.5 fps. El
valor promedio es 7.5 fps. Por debajo de este valor no existe movimiento. Cuando el valor es
colocado en un valor mayor a 7.5 fps, por ejemplo 8.5, entonces existe movimiento.
Desfavorablemente, el rendimiento de la computadora podria verse afectado.

5 NOTA: La tasa de grabacién esta definida en cuadros por segundo (fps). Los cuadros por
segundo (fps) tiene que ver con cuantas imagenes se van a grabar en un segundo. La
grabacion a tiempo real es aproximadamente 30 fps en cada camara.

8 Si quiere asociar los parametros de grabacion definidos con un disparador para detener la
grabacion, seleccione la opcion Detener disparador de grabacién. Si hace esto, la pestafia
Detener disparador de grabacién aparecera en la ventana de Parametros de grabacion. Debe
especificar:

Parametros de grabacion

Ol el gl =) aal

E zpafiol

IParametros de grabacidn

Parametros de grabacian |1k Parametroz de grabacion
Inglés

INew Recording parameters

; Detener disparador de grabacion

Fetardo de grabacion post alarma [miss] 010

Déclencheur vidéo

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

D Retardo de grabacién post-alarma: este retardo permite al sistema finalizar la grabacion
cuando la grabacion es detenida por una condicion de retardo de finalizar grabacion.

D Disparador: scleccione un (o mas) disparador(es) que detendra la grabacion.
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Lista de Eventos de Video

El menu de la Lista de Eventos de Video muestra todos los segmentos de video grabados en el
sistema. Estos segmentos de video pueden venir de tres fuentes:

D Disparadores de video
D Solicitud manual del operador
D Grabacidn automatica de los servidores de video

Uso de la Lista de Eventos de Video
La ventana de la Lista de Eventos de Video muestra todos los eventos de video asi como su
descripcion.
Usted puede:
D Buscar un evento especifico asociado con el segmento de un video
» Ejecutar un segmento de video
D  Exportar un segmento de video a otras aplicaciones

5 NOTA: Los operadores tdeben tener derechos apropiados a fin de realizar una busqueda,
ejecutar o exportar informacién de video.

Buscar Eventos de Video

Use el boton de Busqueda para ubicar y visualizar segmentos de video. La pestafia de Eventos le
permite filtrar los eventos. La pestafia de Opciones le permite determinar el tamafio del video para
la funcion de bisqueda.

Los operadores deben poseer derecho de acceso apropiado para realizar esta tarea.

148 5+ Lista de Eventos de Video Uso de la Lista de Eventos de Video



CORPORATE EDITION
Manual de Referencia ENTRAPASS

Para encontrar eventos de video:

1  En la lista de eventos de Video, haga clic en el boton Busqueda' # Buscar | La ventana de
Buscar eventos de video aparecera.

ﬁ_', Buscar eventos de video
Iriciar dia y hora [Er21/2000 ] [on:on00

Fecha y hora final [5/21/2004 g [11:56:38 X Cancelar |
Servidor de video ? Apuda |

¥ Todos los servidores de video

Servidor de video

2 Enla ventana de Buscar eventos de video, seleccione Iniciar fecha y hora para el evento de
video que desea ver, luego seleccione Finalizar fecha y hora para el evento de video. Usted
recibird un mensaje de alerta si el tiempo especificado excede una hora.

3 Seleccione el servidor de video que usted desea incluir en el informe. Usted puede seleccionar
Todos los servidores de video si desea realizar una busqueda en todos los servidores de video
definidos en el sistema.

@ NOTA: Si un evento fue registrado por mas de un servidor de video, se debera seleccionar por
lo menos uno de los servidores para que el evento sea incluido en la lista.

4  Seleccione la pestafia Eventos para filtrar eventos que se incluiran en el informe. Usted puede
seleccionar Todos los Eventos todos seleccione eventos especificos.

5+ Lista de Eventos de Video Buscar Eventos de Video 149



CORPORATE EDITION
ENTRAPASS Manual de Referencia

5 Seleccione la pestafia de Opciones para filtrar segmentos de video de acuerdo a su duracion.

g% Buscar eventos de video

foo B

6 Para especificar el tamafio del segmento de video que usted desea ver, seleccione la opcion
Tamaiio del filtro, luego ingrese la duracidn en los campos Mayor que (mm:ss) y Menor que
(mm:ss). El valor ingresado se encuentra en minutos y segundos.

7 Haga clic en OK para regresar a la ventana de la lista de eventos de Video.
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Para mostrar la lista de eventos de video:

1 De la ventana de Video, seleccione el icono de lista de eventos de Videogﬂ para mostrar la
ventana de lista de eventos de Video.

45 Lista de eventos de video

D ate & Time

5/21/2004 10:13:55 AM
5/21/2004 10:15:09 AM
5/21/2004 10:15:17 AM
5/21/2004 10:16:32 AM
5/21/2004 10:17:49 AM
5/21/2004 10:13:34 AM
5/21/2004 10:20:12 &M
5/21/2004 10:21:05 AM
5/21/2004 10:22:08 AM
5/21/2004 10:23:03 &M
5/21/2004 10:24:00 AM
5/21/2004 10:30:44 AM
5/21/2004 10:31:18 AM
5/21/2004 10:33:00 AM
5/21/2004 10:34:19 AM
5/21/2004 10:35:51 AM
5/21/2004 10:41:00 &M
5/21/2004 10:41:47 &AM

E 004 A0 A1 E Ak

% Buscar |

[ [ x]

Detalles

Camara

Alarma de movimiento de camara activada

Alarma de movimiento de camara activada ICameraB

Alarma de movimiento de camara activada Servidor de video

Alarma de movimiento de camara activada IServidor de video

Alarma de movimiento de camara activada

Alarma de movimiento de camara activada I
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada

Alarma de movimiento de camara activada I

Alarma de movimiento de camara activada o

Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada

|

Aleerem A e sireimsebe Ao oA e e mmbnd e

@Exportar | 26 Cancelar |

[Eraardlan |

D Fieproducit |

i'L Cerrar | ? Apuda |

En la lista de Eventos, seleccione un segmento de evento de video. El panel izquierdo muestra

todos los eventos asociados con un segmento de video. El panel derecho permite a los usuarios
ver la descripcion en texto del contenido del video.

3 Realice una de las siguientes opciones usando los botones abajo:

Boton

Descripcion del uso

i Euzcar |

Use el boton Buscar para buscar los eventos asociados con un segmento

de video. Para detalles, finalizar Eventos de Video consulte, Buscar
Eventos de Video
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Boton Descripcion del uso

Use el boton Reproducir para ver un evento de video. Cuando haga clic
[} Repraducir en este boton el escritorio de Video mostrara el evento de video. Si se uso
so6lo una camara, el sistema mostrara la duracion del evento de video. Si
el evento de video fue grabado por mas de una camara, el servidor de
video usara el formato mas 6ptimo. Si el evento de video fue registrado
por mas de un servidor, es posible seleccionar un servidor de video
especifico. Por ejemplo, 2x2 con un maximo de 4 camaras, 3x3 con un
maximo de 9 camaras o menos y 4x4 con un maximo de 16 camaras. Para
eventos de distintas duraciones, los eventos seran reproducidos
basandose en el evento de mayor duracion.

Los formatos KVI (Kantech Video Intellex) y KVA (Kantech Video
[E Expartar | AV]) estan disponibles para exportacion. Estos formatos permiten a los
usuarios almacenar toda la informacion relacionada con un evento de
video tal como el icono de evento, descripcion, etc.

El boton de Guardar se habilita cuando un operador ingresa informacion
Guardar I en el campo Comentario. Permite a los operadores guardar comentarios
asociados con un evento de video.

El boton de Cancelar se habilita cuando el campo de Comentario es
3% Cancelar | modificado. Permite a los operadores desechar el comentario y regresar
al valor anterior.

Exportacién de archivos de Video

EntraPass exporta segmentos de video en dos formatos: KVI y KVA.

» KVI (formato Kantech Video Intellex). Los datos de video son almacenados en formato
Intellex (.img). Un simple doble clic le permite ver el archivo usando VideoPlayerIntellex.exe.

D KVA (formato Kantech Video AVI). Los datos de video son almacenados en formato AVI
(.avi). Un doble clic abre el archivo de video usando VideoPlayerWindow.exe. Usted debera
instalar DirectX en su versioén 6.2 o mas reciente para ver los datos de video exportados.
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Para exportar un segmento de video:
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De la lista de eventos de video, seleccione el evento de video que desea exportar.

45 Lista de eventos de video

04 11 .
5/21/2004 10:13:55 AM
5/21/2004 10:15:09 AM
5/21/2004 10:15:11 AM
5/21/2004 10:16:32 AM
5/21/2004 10:17:49 AM
5/21/2004 10:19:34 AM
5/21/2004 10:20:12 AM
5/21/2004 10:21:05 AM
5/21/2004 10:22:08 AM
5/21/2004 10:23:03 AM
5/21/2004 10:24:00 AM
5/21/2004 10:30:44 AM
5/21/2004 10:31:18 AM
5/21/2004 10:33:00 AM
5/21/2004 10:34:19 AM
5/21/2004 10:35:51 AM
5/21/2004 10:41:00 AM
5/21/2004 10:41:47 AM

E 004 A0 A1 E Ak

Alarma de movimiento de camara activada

Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada

Aleerem A e sireimsebe Ao oA e e mmbnd e

Detalles

Camara

[ [ x]

IEameraB

Servidor de video

IServidor de video

Comentarios

|

EDITION
TRAPASS”

% Buscar | D Fieproducit | @ Exportar | (e | 2@ [Camcelarn |

i'L Cerrar | ? Apuda

2 Haga clic en el boton Exportar.

Ingrese un nombre de archivo de video [Dizparador de video]

[ s e B =

Save in: I {23 Custornlmage

File name: ||

Save I
j Cancel |

Save as ype: IKantech Wideo Intellex Format

3 Ingrese un nombre de archivo en el campo de nombre de Archivo. En forma predeterminada,
al archivo se le asigna el formato Kantech kvi. El archivo sera guardado entre los archivos
EntraPass:\Kantech\Server-GE o Servidor CE\Generaldata\CustomImage. Posteriormente
usted podra ubicar este archivo con simplemente un doble clic sobre ¢l.
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Los videos exportados pueden protegerse utilizando una contrasefia. Los usuarios deben ingresar
esta contrasefa para visualizar videos exportados.

Camaras en la Lista de Eventos de Video

154

La pestafia de Camara muestra las cdmaras asociadas con un evento seleccionado. Cuando
selecciona una camara, usted puede ver los pardmetros de grabacion relacionados a la camara,
incluyendo el disparador de video del evento y camara seleccionada.

También puede ver grabaciones de la camara desde el Mensaje de escritorio. Para hacerlo tendra
que seleccionar un evento de grabacion de video (identificado mediante un icono en el escritorio
de Mensaje), haga clic derecho sobre él y seleccione Visualizar segmento de video del menu de

acceso directo.

Para visualizar camaras relativas a un evento:

1

De la lista de eventos de Video, seleccione un evento, luego seleccione la pestaiia para las
camaras. El panel de las camaras muestra camaras que fueron activadas cuando el evento
seleccionado ocurri6.

5 Lista de eventos de video

D ate & Time

Ewvent

5/21/2004 10:13:24 AM
5/21/2004 10:13:55 AM
5/21/2004 10:15:09 AM
5/21/2004 10:15:17 AM
5/21/2004 10:16:32 AM
5/21/2004 10:17:49 AM
5/21/2004 10:13:34 AM
5/21/2004 10:20:12 &M
5/21/2004 10:21:05 AM
5/21/2004 10:22:08 AM
5/21/2004 10:23:03 &M

Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada

[ [ x]

Servidor de video

Servidor de video

Camara

Camerab

5/21/2004 10:24:00AM  Alarma de movimiento de cémar activada Iniciar dia y hora [5/2172004 [1030:44
5, 04 10:30:44 Al Alarma de movimiento de cémara activada Fecha v hora final |5.-"21 /2004 |1D:34:03
5/21/2004 10:31:18 AM  Alarma de mavimiento de cimara activada TieniEs &l Erebaetin s IW
5/21/2004 10:33:00 A Alarma de movimiento de camara activada
5/21/2004 10:34:19 4 Alarma de movimiento de camara activada
5/21/2004 10:35:51 &AM Alarma de movimiento de camara activada I
5/21/2004 10:41:00 A0 Alarma de movimiento de camara activada
5/21/2004 10:41:47 &AM Alarma de movimiento de camara activada LI I
Fr2 004 4047018 Akd L BRI R e PR PPN e Y

% Buscar | D Fieproducit | @ Exportar | D Fieproducir @ Exportar |

i'L Cerrar | ? Apuda |

2

Para ver los detalles asociados con una camara, seleccione una camara en el panel de Camaras.
El sistema mostrara:

» Iniciar/Finalizar fecha y hora cuando el evento de grabacion ocurrié.
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D Tiempo de grabacion: duracion de la grabacion. Esta informacion se especifica en el
parametro de grabacion.

D Disparador de video: el disparador de video fue definido en el menu de disparador de
Video y luego seleccionado en la definicion de parametro de Grabacion.

D Parametros de grabacion: los parametros definidos para el disparador de video
(Parametros de grabacion)

3 Usted puede:

D Haga clic en el boton Reproducir para ver este segmento de video de la camara
seleccionada por la duracion de la grabacion. El video también aparece en el escritorio de
Video (menu de escritorio)

D Haga clic en el boton Exportar para exportarlo para su uso en el futuro. Para detalles,
consulte “Exportacion de archivos de Video ” en la pagina 152.

Visualizacion de imagenes en la Lista de Eventos de Video

La funcién de Imagen permite al usuario guardar la mejor imagen de un evento de video. Esto
puede ser de utilidad por ejemplo cuando un evento es registrado por mas de una camara. Al
visualizar la imagen el evento de video permitira a los usuarios identificar la mejor imagen de este
evento de video. Luego podran capturar la imagen y pegarla.
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Para visualizar una imagen desde una lista de eventos de Video:

1

De la lista de eventos de video, seleccione un evento, luego haga clic en la pestafia Imagen
(panel derecho)

D ate & Time

4% Lista de eventos de video

Ewvent

5/21/2004 10:13:24 AM
5/21/2004 10:13:55 AM
5/21/2004 10:15:09 AM
5/21/2004 10:15:17 AM
5/21/2004 10:16:32 AM
5/21/2004 10:17:49 AM
5/21/2004 10:19:34 AM
5/21/2004 10:20:12 AM
5/421/2004 10:21:05 &AM
5/21/2004 10:22:08 &AM
5/21/2004 10:23:03 AM
5/21/2004 10:24:00 &M
04 10 A
5/21/2004 10:31:18 AM
5/21/2004 10:33:00 &AM
5/421/2004 10:34:19 AM
5/21/2004 10:35:51 AM
5/21/2004 10:41:00 &AM
5/21/2004 10:41:47 &AM

E 004 A0 A1 E Ak

% Buscar |

Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de imi ivada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada
Alarma de movimiento de camara activada

Aleerem A e sireimsebe Ao oA e e mmbnd e

@ Exportar |

D Fieproducit |

|

Imagen

¥ Borran |

=4 Impartar imagerl Eegar imagenl

i'L Cerrar | ? Apuda |

2

A partir de la ventana de la imagen usted podra:

D Obtener imagen: haga clic en el boton Importar para recuperar una imagen previamente
guardada o exportada desde un archivo.

D Pegarimagen: haga clic en este boton para pegar una imagen capturada previamente. El
boton de Pegar imagen se habilita solo cuando usted ha capturado (copiado) una imagen
durante su visualizacion.

D Borrar: haga clic el boton de borrar para suprimir la imagen mostrada.

5« Lista de Eventos de Video Visualizacion de imagenes en la Lista de Eventos de Vi-
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Reproduccion del Video

La funcion de Reproduccion de Video ofrece la capacidad de ver videos grabados una camara a la
vez. Para hacerlo tiene que especificar el periodo de tiempo para la reproduccion. Se permite un
maximo de tiempo de una hora. Para hacerlo:

D Seleccione una camara en el panel izquierdo
D Arrastre y coloquelo en el drea de Visualizar reproduccion.

Para visualizar una reproduccién de video:

1 Enla ventana de reproduccion de video especifique Iniciar fecha y hora y Fecha y hora final del
video que desea visualizar. El tiempo maximo permitido es 1 hora. Por consiguiente usted
puede transmitir eventos de video que ocurrieron en la misma fecha y por un maximo de una
hora.

% Reproduccion de video

Iniciar dia y hora |5/21/2004 ] 123208
Fecha y hora final |5/21/2004 ] 123208

EN

idor de video
NEra’;
Cameral
i Camnerad

ﬁ [Eapturadar, | j'L Cermar | ? Ayuda |

2 Del panel izquierdo seleccione una camara luego coldquela en el panel derecho. Se reproduce
por el tiempo especificado en el tiempo de inicio y fin. Use los controles ubicados en la parte
inferior de la ventana de Reproduccion (panel derecho) para reproducir, avanzar rapido,
rebobinar o detener la reproduccion del video.
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3 Para guardar una imagen especifica de video, haga clic en el boton Capturar.

Guardar imagen K E3
Save jn: |@ Image j = EF Ed- Foto [396x328) &I

ImageFile_12.BMP
ImageFile_B.BMP

[V | i anitit et

File name: Save I Deten%
Save as lpe: IMapaS de bit [%.brp] =l Cancel | [

4 Acepte el nombre predeterminado o ingrese un nombre especifico para la grabacion de video.
La grabacion de video se guarda en: Program files\Kantech\Server GE\Temp\Image. La
imagen de video puede entonces ser visualizada usando un visualizador de imagenes de
Windows, tal como Paint. Sencillamente haga clic en la imagen de video para visualizarla.
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Grabacion Actual

La funcién de Grabacion actual permite a los usuarios ver la lista de todas las grabaciones en
curso. La informacion mostrada depende de la fuente de la solicitud de grabacion:

D Iniciada por un disparador de video
D Iniciada por un operador

» Iniciada por una alarma en el servidor de video

Para visualizar las grabaciones en curso:

1 En la barra de herramientas de Video, haga clic en el boton Grabacién actual. La ventana de
grabacion actual aparece mostrando todas las grabaciones en curso.

¥ Grabacién actual

B

Servidor de video - Camerat [7)

Iniciada por : Servidor de videa
Ewvento : &larma de movimiento de camara activada ? Ayuda |

[ Iniciar dia y hora : 5/21/2004 12:55:23 P

El siguiente cuadro muestra la informacion que se ve en la ventana de Grabacion actual
dependiendo en la fuente de la grabacion.

Iniciado por Informacién
Alarma del w Iniciado por

servidor de w Nombre del evento

Video w Fecha y hora de inicio
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Iniciado por

Informacioén

Disparador
de Video

£ £ £ £ £ =

Iniciado por
Disparador de video
Parametro de grabacion
Evento

Fecha y hora de inicio

Tiempo restante de la grabacion

Operador

£ £ £ £ =

Iniciado por

Estacion de trabajo
Nombre del operador
Fecha y hora de inicio

Tiempo restante de la grabacion
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Uso del Escritorio de Video

El Escritorio de Video permite a los operadores supervisar el Video usando un escritorio
EntraPass.

Para detalles sobre la configuracion del escritorio de Video consulte “Escritorio de Video’
pagina 353.

>

en la

Para mostrar una vista de video:
1 De la ventana principal de EntraPass, seleccione la pestafia Escritorio, luego seleccione el
escritorio dedicado a Video. La ventana de Vista de video aparecera en el escritorio.

“'Yideo en vivo E

“Intellex

.0

L

Camerab
Intellex

2 Seleccione una vista de video desde la lista desplegable de Vista de video (parte inferior de la
ventana). Usted puede editar la vista (Vista de video > seleccione una Vista especifica > boton
para Modificar componentes de vista de video).

3 Haga clic en un botdn para cambiar el tamafio de las imagenes mostradas. Los botones en la
parte inferior de la ventana le permiten realizar distintas tareas:

Botones Description

Use estos botones para seleccionar un tamafio para el video mostrado.

|:|| EI| I:II o Nota: Una imagen mas grande requiere mas poder para procesar. Por
consiguiente, seleccionar una imagen mas grande puede resultar en un menor

poder para procesar.
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Botones Description

Use estos botones para crear y editar vistas de video.

o=

Use el boton Mostrar selector de vista para mostrar una vista de mosaico de toda
am la cadmara definida en el sistema.

Use estos botones para seleccionar un tamafio para el video mostrado.

B

il Nota: Una imagen mas grande requiere mas poder para procesar. Por
consiguiente, seleccionar una imagen mas grande puede resultar en un menor
poder para procesar.

4 Haga clic en el boton Mostrar selector de vista para mostrar la ventana del selector de Vista.
Esta ventana pequefia le permite seleccionar una vista especifica u observar un patrén
especifico de camara. Por ejemplo, si selecciona una celda en el selector de Visualizacion, la
secuencia se interrumpe para mostrar la celda seleccionada.

Svea

Servidor de video

05| 5] o { ==k SR P

= para mostrar los
botones de control para esta cAmara (movimiento, zoom, enfoque). Las opciones disponibles
depended del sistema de Manejo de Video Digital conectado a su sistema. Por favor remitase a
su documentaciéon DVMS para informacioén adicional.

5 De la vista mostrada, usted puede hacer clic en un icono de camara domo
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El siguiente cuadro explica la funcién asociada con cada botén::

Haga clic en el boton Reinicio para regresar al escritorio de Video y mos-
'| trar o seleccionar una vista especifica.
L)

Haga clic en el boton Detener secuencia para detener la secuencia. Para

reiniciar la secuencia, haga clic nuevamente en ¢l boton selector de Visu-
lﬁl alizacion

5 NOTA: Si su camara domo esta configurada con patrones de movimiento preprogramados,
usted puede definir una vista mostrando un patrén compuesto de uno o varios de estos

y

patrones. Para mas detalles, consulte “Definicion de Vistas de Video ” en la pagina 137.
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Visualizando Video Exportado
EntraPass permite a los usuarios visualizar todos los videos exportados. Esta caracteristica hace
posible la busqueda en una lista de todos los videos exportados en formatos KVI y KVA.

Para visualizar videos exportados:
1 Desde la barra de herramientas de Video, seleccione el icono de Visualizar video exportado.

ﬂ]___\l'er video exportado !E[m

i~ Directorio del informe

e o I Fecha v hora I Descripcidn
£ Program Files
5 Kantech
3 Server_CE

& Feport

IQ =3 j
@L st preyia I @ Bimar | i'L Cerrar | ? Apuda |

2 Seleccione una secuencia de video, después haga clic en el boton de Vista Previa para
previsualizar. La columna de descripcion contiene informacion ingresada previamente a la
exportacion del video. Cuando previsualiza la secuencia de video, el sistema muestra
informacion a cerca de la cdmara como también de la version del software (etiqueta de
Imagen, boton de Acerca de).
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Capitulo 6 * Operaciones Manuales

B
B
B

EER

La barra de tareas de Operaciones permite que los operadores realicen operaciones manuales en
diferentes componentes del sistema. Desde la barra de tareas de Operaciones (que se encuentra en
la estacion de trabajo), las operaciones manuales se usan para anular horarios o procesar
solicitudes especiales cuando es necesario.

Cuando se lanza una operacion manual, es posible visualizar, en tiempo real, el estatus de los
componentes seleccionados. Los iconos que siguen aparecen en la mayoria de las pantallas de
operaciones manuales. Otros iconos tamibién aparecen dependiendo del componente que se
presenta:

D Elboton de Activar grafico: Cuando se selecciona, este boton presenta la imagen relacionada
con el componente seleccionado (es decir, una puerta) y presentard también los componentes
asociados (es decir, un lector). Para mostrar el componente en tiempo real, presione el boton
de Activar animacion.

D El botdon de Activar animacion: Cuando se selecciona, este boton activa automaticamente al
mismo tiempo el boton de Activar grafico. Este activara el componente corriente (por ejemplo,
la puerta) y aparecera su estatus en tiempo real. Por ejemplo, si desea cerrar una puerta

anteriormente abierta, la imagen del lector desplegada serda modificada; el punto verde
cambiard a rojo.

D El boton de Seleccionar todo: Este boton se utiliza para seleccionar todos los items o

componentes presentados en una lista de selecciones.

D Elboton de Borrar todo: Este boton se utiliza para borrar todos los items o componentes que

fueron previamente seleccionados en una lista de selecciones.

165



CORPORATE EDITION
ENTRAPASS"

Manual de Referencia

Operaciones Manuales en una Puerta de Enlace

La accion de Recarga de datos permite que los operadores actualicen todos o algunos de los
parametros del sistema con nuevos datos del Servidor de EntraPass. Después de una operacion de
recarga, la puerta de enlace reorganiza los datos recibidos y comunica los nuevos datos a todos los
sitios y controladores. La comunicacion con los controladores sera suspendida durante una
operacion de recarga.

(Cuando recargar puertas de enlace?

D Después de cambios importantes en la base de datos del sistema, tales como nuevas tarjetas,

nuevos dispositivos, modificacion de la definicion de componentes, la definicion de nuevos
horarios;

» Cuando uno o mas controladores no estan funcionando bien (por ejemplo, cuando no reciben
datos).

Para recargar una puerta de enlace:

@ 1 De la pantalla principal de Estaciones de Trabajo, seleccionar la etiqueta (o ment) de
: Operaciones y pulse el icono de Recarga de datos para abrir la siguiente pantalla de recarga.

-@}. Reload data M= 3

L

Puerta de enlace

it
wq Puerta de enlace Edificio - &

[ o | Y

2 Seleccionar la puerta de enlace que quiere recargar. Puede seleccionar el icono de Activar
grafico o el icono de Activar animacion, con el fin de visualizar en tiempo real la animacion del
sistema en la puerta de enlace.

3 Hacer click en el icono de Recargar puerta de enlace para actualizar datos en la puerta de
enlace.

4  Puede seleccionar el icono de Ayuda para visualizar mas informacion acerca de la puerta de
enlace.
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Operaciones Manuales en Sitios

La caracteristica de operaciones manuales en sitios se utiliza para acumular controladores no
asignados. Por ejemplo, cuando un controlador ha sido agregado en el sistema sin un nimero de
serie, puede utilizar esta accion para conseguir el nimero de serie del controlador. .

Para realizar una operaciéon manual en un sitio:
1  De la pantalla de Operacion, pulse en Sitio para abrir la siguiente pantalla.

Lista de laz puertaz de enlace IF'uerta de enlace Edificio - A j

Lista de ur zitio | Lista de madems I Ligta de Conectar p Esperar I

Bl

Descripcion de un sitio & Actua... | Communication status Descripcion del madem

[ oo |

4

2 Para llamar a un controlador que no ha sido asignado, hacer click en el icono de Controlador.
Se envia un mensaje a un controlador no asignado, pidiéndole que se identifique. Cuando el
controlador recibe la llamada desde el sitio, envia un mensaje de reconocimiento en el
escritorio de Mensaje.

3 Puede seleccionar el escritorio de Mensaje para visualizar el nimero de serie del controlador.
@ NOTA: La columna de % muestra el rendimiento de la comunicacién de un sitio seleccionado.
Si el porcentaje es demasiado bajo (por debajo del 75% por ejemplo), esto puede indicar que

el sitio no esta comunicandose eficientemente. Los problemas de comunicacién pueden
presentarse por diversos problemas, como interferencias, cables dafiados, efc.

Opciones de comunicacién disponibles desde la barra de herramientas:

La siguiente tabla identifica las opciones de comunicacion disponibles a través de la barra de
herramientas.
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Herramienta Descripcion

Conectarse al sitio remoto: Pulse para
conectarse a un sitio remoto usando una
@ configuracién preconfigurada dial-up.

Desconectar sitio remoto: Pulse para cerrar
la conexidn entre esta estacion de trabajo y
el sitio remoto.

Desabilitar tiempo restante: Pulse para per-
manecer conectado hasta hacer click otra
vez. Esta accion desabilita el tiempo res-
tante de conexion prefijada. Esta accion
ignora cualquier tiempo de espera

Actualizar sitio remoto: Luego de seleccio-
nar el sitio, pulse para conectar y actualizar
2' paradmetros.

Actualizar todos los sitios remotos: Pulse

para conectar y actualizar parametros en
ﬂ todos los sitios, empezando con el primer
sitio de la lista.

Retirar sitio de la lista conectar y esperar:
Seleccionar un sitio y luego pulsar para sus-

H pender la conexion luego de que todos los

sitios han sido colocados para actualizacion.
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Operaciones Manuales en un Controlador

Este menu permite que los usuarios repongan y recarguen un controlador:

» Unareposicion ligera no afectara a la base de datos del controlador. Esta accion envia nueva
informacion a un controlador para actualizar sus componentes fisicos (relés, entradas, puertas
y salidas);

» Unareposicion dura borrara la base de datos existente del controlador y la recargara con nueva
informacion en la base de datos del controlador;

» Unarecarga es similar a una reinicialisacion dura. Recarga la base de datos del controlador; si
la base de datos de un controlador no se recarga correctamente debido a una operacion
erratica; por ejemplo.

» Unarecarga del firmware del controlador, recargara el firmware del controlador (KT-100 y KT-
300).

Desde la pantalla de reposiciones del controlador, puede realizar operaciones en el lector. Por

ejemplo, puede:

D  Abrir el lector del teclado numérico;

D Reinicializar la energia en el lector.

@ NOTA: Antes de que lleve acabo una operacion de reposicién del controlador, le
recomendamos ponerse en contacto con Soporte Técnico de Kantech. Para mas informacion,
consulte “Soporte Técnico” en la page 4. Estas acciones deben ser ejecutadas con
precaucion.

Para reiniciar un controlador:

1 De la pantalla de Operaciones, seleccionar el icono de Reiniciar el controlador.

:rﬂ Controlador M= 3
B ]
= || JEd
Sitio Controlador
Todo
Primera planta Edificio - A E [01] Contraladar - Sala De conferencias

Grupo del controlador
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2 De la lista de puerta de enlace (recuadro izquierdo), seleccionar la puerta de enlace en la que
esta situado el controlador.

@ NOTA: Si sélo se define un Sitio en el sistema, la ventana de lista de sitios no aparecera en la
pantalla del controlador.

3 Delalista de Controlador mostrada en el recuadro de la derecha, seleccionar el controlador en
el que tendran lugar las operaciones. Para realizar la operacidén en un grupo de controladores,
seleccionar Todos los controladores (recuadro inferior de la derecha).

4  Seleccionar la operacion apropiada: reiniciacion ligera (verde) para refrescar el controlador;
reiniciacion dura (rojo), para reinicializar el controlador; recargar controlador y recargar
firmware del controlador.

@ NOTA: Se presenta una indicacién cuando el cursor se mueve sobre un boton.

5 Para realizar una operacién manual en un lector:
D  Seleccionar el boton de Abrir teclado numérico si quiere abrir el teclado numérico;

D  Seleccionar Reiniciar energia del lector si hubo un problema con los lectores (KT-300
s6lamente).

6 Seleccionar Olvidar si quiere reponer en cero (0) los contadores de Tarjetas entradas y Tarjetas
salidas. Cuando Ud. selecciona la opcidn olvidar (forgive), los usuario de tarjetas no seran
considerados dentro o fuera hasta el siguiente uso de su tarjeta en un lector de entrada o salida.

7 Para conocer cuantas tarjetas estan dentro o fuera, utilice el boton de Tarjetas salidas y
Tarjetas entradas. La opcion de sincronizacion tiene que ser activada en el lector y la puerta
tiene que ser definida como una puerta de entrada o de salida.

@ NOTA: Las operaciones de Tarjeta dentro/Tarjetas fuera se realizan solamente en una puerta
definida como una puerta de entrada o de salida. La opcion de sincronizacién tiene que ser
activada; es decir, tiene que ser una sincronizacion ligera o dura. Esta operacién se realiza
solamente en un solo controlador a la vez. Puede ser una operacion prolongada.
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Operaciones Manuales en Puertas

Este menu permite que un operador autorizado modifique manualmente el estado de una puerta o

un grupo de puertas.

Los operadores pueden manualmente:

Cerrar / abrir una puerta (iconos con un botén rojo / verde),

Cerrar / abrir temporalmente una puerta o un grupo de puertas (iconos con una imagen de un

reloj de arena),

Activar o desactivar lectores de puertas seleccionadas (los iconos de lectores son botones

rojos o verdes),

Hay diferentes razones por las que quisiera realizar una de estas operaciones; por ejemplo, puede
necesitar “desactivar un lector” por un breve periodo, con el fin de negar el acceso a la puerta, etc.

Esta operacion permite que el operador cierre una puerta que fue anteriormente abierta por un
operador o un horario. Cuando una puerta es cerrada manualmente a través del ment de
Operaciones, permanece cerrada hasta que:

Se presente de una tarjeta valida (volvera a cerrar después del acceso),

El siguiente cambio valido del horario de apertura automatica (para una puerta definida con un

horario de apertura), o

Un operador abra manualmente la puerta.

Para cerrar manualmente una puerta:

]

[

]
o
5

De la ventana de Operaciones, seleccionar el icono de Puerta. Aparece la ventana de Puerta.

Sitic

[ [0 x]

Puerta

T
1
2
3
4
5

[
7
a
k|

odo

-0 - Site (KT-200 (32))

-0 - Site_[KT-300/KT1-100)
-0 - Site (KT-300 (32))

-0 - Site (KT-100(32))

-0 - Sike (KT-200 [2])

- RS - Site [KT-300(32))

- RS - Site (KT-200(2))

- RS - Site [KT-300(16] )

- RS - Site (KT-300 / KT-100(3))

Gaetan - Direct
[Gaetan- Si
P

& dial-

Timera planta Edi

DM
[01.01) Puerta Delantera-- Sala De conferencias

fE|®
a ¥ [01.02) Puerta posterior- Sala De conferencias

Grupo de puertaz

Frimera planta Edif - Todas las puertas

00 |
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El recuadro izquierdo muestra las listas de puertas de enlaces y sitios. Puede seleccionar
Todos los sitios o un sitio especifico. Las puertas aparecen en el recuadro en la parte superior
derecha.

NOTA: Si sélo se define un sitio en el sistema, la ventana de lista de sitios no aparecera en la
ventana del controlador.

3

Seleccione la(s) puerta(s) deseada(s) en el recuadro superior derecho o Todas las puertas del
recuadro inferior derecho.

Hacer click en el icono de Cerrar-puerta en la barra de herramientas.

Hacer click en el icono de Activar animacién para mostrar una presentacion de tiempo real del
estado de la puerta.

Para abrir manualmente una puerta:

1 De la ventana de Operaciones, seleccionar el icono de Puerta.
;ﬂ: Puerta I[=] B3
Pugrta
odo e
i B g:::_[ﬁ(T'l:?BDDDDE’?(z'IJ]‘I A00) [01.01) Puerta Delantera-- Sala De conferencias
- D - Site [KT-300 [32]) T
- D - Site (KT-100 [32]) a ¥ [01.02) Puerta posterior- Sala De conferencias

-D - Site (KT-200 [2])

6 - RS - Site (KT-300[32])

7 -R5 - Site (KT-20002))

8-R5 - Site (KT-300[16) )

9-R5 - Site (KT-300 / KT-100(3])

Grupo de puertaz

Frimera planta Edif - Todas las puertas

00 | 4

El recuadro izquierdo muestra las listas de puerta de enlace y sitio. Puede seleccionar Todos o
seleccionar una puerta de enlace / un sitio. Las puertas asociadas con la puerta de enlace
seleccionada se presentan en el recuadro a mano derecha.

Seleccionar una puerta en la parte superior del recuadro derecho. también puede seleccionar
Todas las puertas (parte inferior de la pantalla).

Hacer click en el icono de Abrir-puerta en la barra de herramientas. La puerta seleccionada
sera manualmente abierta. El sistema indicara la confirmacion del operador. Una puerta
definida con un horario de apertura automatica permanecera abierta hasta que:

D FElsiguiente cambio valido del horario de apertura, o
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D Un operador abra manualmente la puerta.

NOTA: En una puerta de elevador, Esta accién abrira TODOS los pisos. Para abrir un grupo de
pisos, véase el comando “Abrir Pisos de Elevadores” en el menu de “Operacién Manual en
Puertas de Elevador”.

Para abrir temporalmente una puerta:
1 De la ventana de Operaciones, seleccionar el icono de Puerta.

2 Elrecuadro izquierdo muestra las listas de puertas de enlace y sitios. Puede seleccionar Todos
o seleccionar una puerta de enlace / sitio. Las puertas aparecen en el recuadro a mano derecha.

3 seleccionar la puerta en la parte superior del recuadro derecho. también puede seleccionar un
grupo de puertas segun la lisa de Todas las Puertas (parte inferior de la pantalla).

4  Hacer click en el icono de Apertura temporal.

La puerta seleccionada sera temporalmente abierta por un operador. El sistema indicara al
operador que introduzca el retardo; cuando expira este retardo, la puerta sera de nuevo cerrada
automaticamente.

Esta opcion se utiliza frecuentemente para conceder acceso a un usuario que no tiene tarjeta o
a olvidado su tarjeta. Tiempo maximo de apertura: 4”:15 (255 segundos).

NOTA: Si se instala un contacto de puerta, la puerta volvera a cerrarse tan pronto como el
sistema vea una transicion de “puerta abierta-puerta cerrada”. No hay ninguna “Animacién”
en este tipo de operacién. En una puerta de elevador, Esta accién “abrira” TODOS los pisos.
Para abrir un grupo de piso, véase el comando de “Abrir Pisos de Elevador” en el menu de
“Operaciéon Manual en Puertas de Elevador”.
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Para activar un lector:
1 De la ventana de Operaciones, seleccionar el icono de Lector,

Puerta
1 i F°
12 . B g:::_[&T_r-%DDDDE%E]‘I 400) [01.01) Puerta Delantera-- Sala De conferencias
3-D - Site [RT-300 [32]) e
4 -0 - Site [KT-100 (32]) a ¥ [01.02] Puerta posteriar- Sala De conferencias
5-D - Site (KT-200[2))

- RS - Site [KT-300[32))

7 - RS - Site [KT-200(2))

8- RS - Site (KT-300[16) )

9- RS - Site (KT-300 / KT-100(3])
Gaetan - Direct

Grupo de puertaz

Frimera planta Edif - Todas las puertas

[ oo 4

2 Elrecuadro izquierdo muestra las listas de puertas de enlace y sitios. Puede seleccionar Todos
o seleccionar una puerta de enlace / un sitio especifico. Las Puertas aparecen en el recuadro
derecho.

3 Seleccionar un lector en la parte superior del recuadro derecho. también puede seleccionar un
grupo de lectores bajo “Todos los lectores” (parte inferior de pantalla).

4  Hacer click en el boton de Activar lector. Esta opcion activa un lector anteriormente
desactivado.
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Para desactivar un lector:

1 De la ventana de Operaciones, seleccionar el icono de Lector-desactivado.

;ﬂ: Puerta I[=] B3
Sitic Pugrta

Todo . &

12 B g:::_[&T'I:?SDDDDE’?(z'IJ]‘I A00) a ¥ [01.01] Puerta Delartera- Sala De conferencias

3-D - Site [KT-300 (32)) T

4-D- Site (KT-100(32]) a ¥ [01.02) Puerta posterior- Sala De conferencias

5-D - Site (KT-2001(2))

- RS - Site [KT-300[32))

7 - RS - Site [KT-200(2))

8- RS - Site (KT-300[16) )

9- RS - Site (KT-300 / KT-100(3])
Gaetan - Direct

G aetan- Site dial-up #1

Primera planta Ed

Grupo de puertaz

Frimera planta Edif - Todas las puertas

[ oo | 4

2 Elrecuadro izquierdo muestra las listas de puertas de enlace y sitios. Puede seleccionar Todos
o seleccionar una puerta de enlace / un sitio especifico. Las puertas aparecen en el recuadro a
mano derecha.

3 Seleccionar un lector en la parte superior del recuadro derecho. también puede seleccionar un
grupo de lectores bajo Todos los lectores (parte inferior de la pantalla).

4  hacer click en el boton de Desactivar lector. Esta opcion desactiva un lector anteriormente
activado. La desactivacion de un lector impide que los usuarios tengan acceso a la puerta, aun
cuando hayan sido otorgados los derechos de acceso.
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Operaciones Manual en Puertas de Elevador

Este menu permite cerrar, abrir o abrir temporalmente pisos de elevadores en forma manual. La
ventana también mostrara, en tiempo real, el estatus de la(s) puerta(s) de elevador seleccionada(s).

Como se autoriza el acceso al elevador

D El poseedor de la tarjeta presiona un botdn “arriba/abajo” y la puerta del elevador se abre,

D El poseedor de la tarjeta muestra su tarjeta al lector (generalmente dentro de la cabina),

D Elsistema verifica si el horario asignado a esta puerta es correcto. En caso afirmativo, el
sistema verifica qué grupo de pisos esta asociado a esta puerta,

D A continuacion el sistema verifica cada piso del grupo de pisos (en el menu grupo de pisos) y
verifica si el horario asociado a cada piso del grupo es valido o no.

D  Sélo los pisos que tienen un horario valido podran ser seleccionados por el usuario (el tablero
del elevador activara los botones correspondientes a los pisos).

@ NOTA: Cuando se completa la operacién manual de apertura, sélo los pisos que estén
marcados con una “X” en el campo “estado” del menu Definicién del Grupo de Pisos podran
ser seleccionados. Asimismo, cuando se pierda la comunicacion y los controladores estén
funcionando en el modo independiente, sélo los pisos marcados con una “X” podran ser
seleccionados y el horario de acceso seré ignorado.

Para cerrar pisos:
De la ventana Operaciones, seleccione el icono puerta de Elevador.

1 Seleccione la puerta de enlace/sitio de la puerta de elevador de la lista de puertas de enlace/
sitios que se muestran en el recuadro izquierdo de la ventana.

2 Seleccione una puerta de elevador en la parte superior del recuadro derecho. También puede
seleccionar un grupo de puertas en Todas las Puertas (parte inferior de la ventana).

3 Haga click en el icono Cerrar de la barra de herramientas. Este comando cerrard manualmente
el grupo de pisos que fuera abierto anteriormente por un operador o un horario (botéon con
indicador rojo).

4  Haga click en el icono Abrir pisos de elevador en la barra de herramientas para abrir un piso
previamente cerrado. Esta accion sdlo activara los pisos de elevador que estan marcados con
una “X” en la columna “Estado” del ment Definiciéon de Grupo de Pisos. Al hacerlo, el
sistema pedira al operador seleccionar el grupo de pisos que deba ser abierto (disponibles).
Una vez que se ha seleccionado el grupo, el sistema pedira al operador una confirmacion de la
operacion.

@ NOTA: En una puerta definida con un “horario de apertura automatica”, los pisos
permaneceran disponibles hasta que:

D Se produzca el siguiente cambio valido del horario de apertura, o
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3

D Un operador cierre la puerta manualmente.

NOTA: Una puerta definida sin un horario de apertura sélo podra ser cerrada manualmente.
Para cerrar todos los pisos que han sido previamente abiertos, use la opcion Abrir en el menu
Operaciéon manual en puertas.

Para abrir pisos de elevador temporalmente:

Esta accion solo activara temporalmente los pisos de elevador que estan marcados con un “X” en
la columna de “Estado” en el Menu “Definicién de grupo de pisos” (disponible para seleccion).
El sistema indicara al operador que ingrese el retardo (cuando este retardo termine, los pisos ya no
podran ser seleccionados), y luego le indicara que seleccione el grupo de pisos que deba ser
abierto temporalmente (disponibles).

Tiempo maximo: 4m15s (255 segundos).

No existe “Animacién” para este tipo de operacién. Para abrir temporalmente todos los pisos,
use la opcién “abrir puerta temporalmente” en el ment “operacién manual en puertas”.
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Operaciones Manuales en Relés

Se utiliza este menu para cambiar manualmente el estado de un relé o un grupo de relés. Puede
activar / desactivar y activar temporalmente relés o grupos de relés en forma manual. La pantalla
aparecera también, en tiempo real el estado del relé o los relés seleccionados.

Esta caracteristica permite desconectar manualmente un relé; por ejemplo, cuando se pone en
alarma en condiciones desconocidas una entrada esta se programa para activar un relé.

Para desactivar manualmente relés:

0 ., . . .
1 De la ventana de Operacion, seleccionar el icono de Relé.
M=l
Relé
T -
1-D - Site (KT-200 [32 E . I—
2.0- S:t:_[[KT-SDD.[-"K'IJ]‘I A00) [01.01] 07 - Controladar - Sala De conferencias
3-D - Site [RT-300 [32]) E
4 -0 - Site [KT-100 (32]) (-"? a| [01.02] 02 - Controlador -- Sala De conferencias
5-D - Site (KT-200[2))
- RS - Site [KT-300[32)) ; .
7-RS - Site [KT-200(2]) i(5 | (01.02)03 - Controlador - Sala De conferencias
8-RS - Site [KT-300[16] )
3-Rs- S't'.a (KT-300 7 KT-10003]) [071.04) 04 - Controlador - Sala De conferencias
Gaetan - Direct 5
Gaetan- Site dialup #1 E
Primera planta E dificio - & (-"? > | [01.08]) 05 - Controlador - Sala De conferencias
[071.08]) 06 - Controlador - Sala De conferencias LI
Grupo del relé
Frimera planta Edific - Todos loz relés
[ oo i

2 En el recuadro izquierdo se puede seleccionar una puerta de enlace, un sitio o puede
seleccionar Todo para mostrar todos los relés.

3 Encel recuadro de la derecha, puede seleccionar un relé en la parte superior de la pantalla o
puede seleccionar Todos los reles en la parte inferior de la pantalla.

4  Hacer click en el icono de Desactivar relé. El icono o iconos seleccionados seran manualmente
desactivados. Esta operacion permite que un operador desactive un relé que fue anteriormente
activado por un operador, un evento, un horario o una entrada de alarma.

@ NOTA: Si desactiva manualmente un relé que generalmente esta activado conforme a un
horario, permaneceré desactivado hasta que se haga valido su horario de reactivacién. Esto
significa que si un relé necesita ser activado conforme a un horario y lo desactiva, acuérdese
de reactivarlo nuevamente por el tiempo restante programado, porque un relé puede ser
definido para varios componentes del sistema; su activacion o desactivacion se relacionaran
con su configuracién dentro de estos componentes.
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Para activar un relé:

1 De la ventana de Operacion, seleccionar el icono de Relé.

“# Relé [ [0 x]
Sitio Relé

Todo -

1-D - Site (KT-200 (32 E . I—

2.0- S:t:_[[KT-SDD.[-"K'IJ]‘I A00) Q | (01.01)01 - Controlador - Sala De conferencias

3-D - Site [RT-300 [32]) E

4 -0 - Site [KT-100 (32]) (-"? a| [01.02] 02 - Controlador -- Sala De conferencias

5-D - Site (KT-2001(2))

£ - RS - Site [KT-300(32)) : :

7-RS - Site [KT-200(2]) i(5 | (01.02)03 - Controlador - Sala De conferencias

8-RS - Site [KT-300[16] )

3-Rs- S't'.a (KT-300 7 KT-10003]) [071.04) 04 - Controlador - Sala De conferencias

Gaetan - Direct 5

[EE] izl

[01.05) 05 - Controlador - Sala De conferencias

[071.08]) 06 - Controlador - Sala De conferencias LI

Grupo del relé

Frimera planta Edific - Todos loz relés

[ oo 4

2 En el recuadro de la izquierda, puede seleccionar una puerta de enlace / un sitio, o puede
seleccionar Todos para presentar todos los relés.

3 En el recuadro de la derecha, puede seleccionar un relé en la parte superior de la pantalla o
seleccionar Todos los relés en la parte inferior de la pantalla.

4  Hacer click en el icono de Activar relé. El relé o los relés seleccionados seran activados. Esta
operacidn permite que un operador active un relé que fue anteriormente desactivado por un
operador, un evento, un horario o una entrada de alarma.
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Para activar temporalmente un relé:
1 De la ventana de Operacion, seleccionar el icono de Relé.

Manual de Referencia

M=
Relé
Todo =
1-D - Site (KT-200 [32 E . I—
2.0- S:t: [[KT BDD.[-"K'IJ]‘I A00) [01.01) M - Controlador - Sala De conferencias
3-D - Site (KT-300[32)) E
4-D - Site [KT-100[32]) (-"? a| [01.02] 02 - Controlador - Sala De conferenciaz
5-D - Site (KT-200[2))
B - RS - Site (KT-300(32) _ =
7-RS - Site [KT-200(2]) [01.03] 03 - Controladar -- Sala De conferencias
8- RS - Site (KT-300[16) )
3-Rs- S't'.a (KT-300 7 KT-10003]) ‘ [071.04) 04 - Controlador - Sala De conferencias
Gaetan - Direct
[071.08) 05 - Controlador - Sala De conferencias
[071.08]) 06 - Controlador - Sala De conferencias LI
Grupo del relé
Frimera planta Edific - Todos loz relés
[ oo i

2 En el recuadro de la izquierda, puede seleccionar una puerta de enlace / un sitio, o puede
seleccionar Todos los relés para mostrar todos los relés.

3 En el recuadro de la derecha, puede seleccionar un relé en la parte superior de la pantalla,
Todos los Relés en la parte inferior de la pantalla.

4  Hacer click en el icono de Activar temporalmente el relé, para abrir la pantalla Cambiar

retardo en accion.

'eﬂ Cambiar el retraso de accion E
Muewva hora IDD:DD:DB

5 Ingrese el tiempo de retardo deseado y pulse OK.

NOTA: El relé o los relés seleccionados seran temporalmente activados. Esto es Util para un
operador a quien le gustaria activar temporalmente un relé que fue anteriormente
desactivado por un operador, un evento, un horario o una entrada de alarma. El sistema
presenta un recuadro de mensajes solicitando que se introduzca un retardo de activacién
temporal. Cuando transcurre este retardo, el relé sera desactivado automaticamente.
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Operaciones Manuales en Entradas

Para realizar operaciones manuales en entradas:
1 De la ventana de Operacion, seleccionar el icono de Entrada. Aparece la ventana de Entrada.

B” Entrada =1 E3
) O @
;] ;] ;]
Sitio Entrada
Todo -
1-D - Site (KT-200 [32 —
2.0- S:t:_[[KT-SDD.[-"K'IJ]‘I A00) [01.01) Contacto de puerta -» Puerta Delantera-
3-D - Site [RT-300 [32])
4 -0 - Site [KT-100 (32]) [01.02) REX -» Puerta Delantera- Sala De confer
5-D - Site (KT-200[2)) =

- RS - Site [KT-300[32))

7 - RS - Site [KT-200(2))

8- RS - Site (KT-300[16) )

9- RS - Site (KT-300 / KT-100(3])
Gaetan - Direct

[Gaetan- Site di

[01.03) Contacto de puerta -» Puerta posterior--

[01.04) RE* -> Puerta posterior- Sala De confer

Primera planta Er

[071.08) 05 - Controlador - Sala De conferencias

@9 @e B¢ @ B B

[071.08]) 06 - Controlador - Sala De conferencias LI

Grupo de entradas

Primera planta Edi - Todas las entradas

[ oo | 4

2 Para regresar una entrada a su estado normal, seleccionar la entrada y después hacer click en
el icono de Estado de entrada normal. La entrada seleccionada regresa a su estado normal
como se define en el menu de Dispositivo. Por ejemplo, si a una entrada se le asigna un horario
de monitoreo en su definicion y un operador ha invertido el estado de la entrada haciéndola
“no supervisada”, puede regresarse a su estado normal utilizando este boton.

3 Para dejar de monitorear una entrada, seleccionar la entrada y después hacer click en el icono
de Entrada no supervisada. La entrada seleccionada no es supervisada, sin tener en cuenta sus
horarios (si se definen). Solamente una operacion manual puede modificar esta condicion.

4  Para shuntar temporalmente una entrada, seleccione la entrada y pulse en el icono Shunt
temporal. La entrada no sera monitoreada temporalmente.
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Capitulo 7 ¢ Definicion

Utilice la barra de herramientas Definicion para definir los componentes logicos del sistema, tales
como:

D Horarios,

D Pisos,

D  Graficos,

D Dias feriados.
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Definicion de Horarios

Un horario indica cuando el sistema ejecutara ciertas operaciones tales como desbloqueo
automatico de puertas, permitir el acceso a empleados, emision automatica de informes, monitoreo
de informacion de ingreso, etc. También determina cuando se van a reconocer eventos o cuando se
activaran los relés de control de diferentes funciones (iluminacion, calefaccion, etc.).

Se puede utilizar el mismo horario en diferentes menus, pero se recomienda crear un horario
diferente para cada aplicacion ya que sera mucho mas facil modificar un horario particular sin
afectar las otras aplicaciones.

Cada horario esta compuesto por cuatro intervalos. Cada intervalo tiene un horario de comienzo y
un horario de finalizacién. Cada uno de estos intervalos puede ser seleccionado individualmente
para los siete dias de la semana, y para los feriados.

Hay Dos grupos de horarios disponibles:
Horarios de Sistema: horarios de Sistema para funciones globales tales como parametros de

eventos, horarios de acceso autenticado de operadores y activacion de video. Estos no estan
cargados en controladores.

Horarios de sitios Corporativos: estos se definen por sitio. Puede definir 100 horarios por sitio
corporativo para propodsitos tales como supervision (controladores), horario de desbloqueo
(puertas), horario PDS (puertas), modo de activacion (relé), horario de monitoreo (ingreso).

Puede programar, 100 horarios por sitio y un nimero ilimitado de horarios de sistema. Esta
caracteristica debe ser habilitada en el ment de Parametros de Servidor (Opcion > Parametros de
Servidor)

@ NOTA: Si esta asignando o definiendo horarios, asegtirese de que esta seleccionando la
categoria adecuada para este horario. Por ejemplo, si esta asignando o definiendo un horario
de sistema (para estacion de trabajo, operadores, parametros de eventos, activacion de
video), este horario estara disponible para la seleccién de componentes de esta categoria. Si
esta seleccionando un horario para componentes fisicos tales como controladores, puertas,
entradas, sus horarios seran agrupados por sitio. Si ha definido dos sitios en su sistema,
habra dos grupos separados de horarios para cada sitio.
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Coémo definir un horario:

1  En la ventana principal de EntraPass, haga click en el icono de Definicién. Luego, haga click
en el icono de Horarios desde la barra de herramientas de Definicion.
P= Horarios P S |
NEEEEITD
Francés
2 jours cantinus
Hararios @2 dios = L
Espafial
|2 dios
Hora de inicia | Hora final Dom Lun tar Mie Jue ig Sab Fel Fe2 Fed Fed
1] 2v00 2400 L e e v v o
2| oo0o 00:00 L e s v o
3| oo0o 00:00 O 0| 0|00 0| 0|00 0)]0
4|  oo0o 00:00 I e
1 Cenar | $8 Carpelan | P fyuda |
2 De lalista desplegable de Puerta de enlace/sitio, seleccione un Sitio u Horario de Sistema
(para componentes del sistema tales como parametros de evento, activacion de video, acceso
autenticado de operadores).
3 Seleccione un horario de la lista desplegable de Horarios, o haga click en el icono de Nuevo
para crear uno nuevo.
4  Asignar un nombre (o modifique uno ya existente) al horario. Se recomienda seleccionar un
nombre con significado.
5 Especificar la Hora de inicio: esto es, la hora programada en que el intervalo se vuelve valido.
Se hara invalido cuando la hora final se haya alcanzado.
6  Especificar el Hora final: es este el tiempo programado cuando el intervalo hacer valido.
Llegara a ser invalido cuando se haya llegado al tiempo de finalizacion.
@ NOTA: Los tiempos de inicio y de finalizacion estan en el formato de tiempo de 24-horas; esto

proporciona un rango desde 00:00 a 24:00. Para cualquier intervalo, el tiempo final debe ser
mayor que el tiempo inicial.

7

7 * Definicion de Horarios

Seleccionar los Dias durante los cuales seréa valido el intervalo de este horario. Para hacer esto,
haga click en el recuadro de comprobacién por debajo de cada dia.

Seleccionar el recuadro de comprobacion de la columna de Dia Feriado si ha definido cuatro
dias feriados en el menu de definicion de Dia Feriado y quiere que este intervalo sea valido
durante un dia feriado.
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Creacion de un Intervalo continuo de 2-dias:
Para crear un intervalo desde las 20:00 (8:00 PM) del lunes hasta las 8:00 AM del martes, el
horario debe dividirse en dos intervalos:
1 En primer lugar se define un intervalo para el Lunes desde las 20:00 hasta las 24:00;
2 Después se define un segundo intervalo para el martes desde las 00:00 hasta las 08:00.
El sistema considera estos dos intervalos como un intervalo continuo.
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Definicion de Pisos

El ment de definicion de Pisos se utiliza para crear o editar pisos de elevador. Una vez que se
crean los pisos, se agrupan y se asocian con un horario que definira cuando se permite el acceso.

Para definir pisos:
E 1 En la ventana principal de Definicion, hacer click en el icono de Piso.

B Piso [ (O]
REEEEERD
Espafiol
Sitin 3 |
Pis | | inglés

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 En la lista desplegable de Sitio, seleccionar la estacion de trabajo del sitio o puerta de enlace
para la que se esta definiendo los pisos. Esto le permite reducir al minimo la lista de
componentes definidos en el sistema.

3 Seleccionar un piso o hacer click en el icono de Nuevo para crear un nuevo grupo de piso.

4  Asignar un nombre con significado al piso, y después hacer click en el boton de Cierre. El
sistema le indica que guarde .
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Definicion de Graficos

Con graficos, los operadores pueden facilmente visualizar la ubicaciéon exacta de un componente
instalado en un sitio o el estatus de los componentes y dispositivos, tales como puertas, contactos,
detectores de movimiento, controladores, asignados al grafico.

Los graficos pueden también preparase de tal manera que los operadores puedan realizar
operaciones manuales directamente desde el componente presentado (por ejemplo, cerrar / abrir
una puerta).

Puede crear tantos graficos como necesite y cada grafico puede presentar hasta 250 componentes.
También puede importar graficos o mapas desde otros programas en los formatos siguientes: BMP,
EMF, WMF, JPEG, GIF, PCX, PNG, TIF o PCD.

Un grafico corresponde al area asegurada del sistema donde los componentes (estaciones de
trabajo, controladores, entradas, relés, etc.) estan situados en un sitio.

@ NOTA: EntraPass ofrece a los usuarios nueve planos de piso de muestra. Puede
personalizarlos para cubrir las necesidades de su sistema. Para visualizar estos planos de
piso de muestra: C: Archivos de Programa/Kantech/Servidor-GE CE SE/Informacién General/
carpeta Demobmp.

Para crear una imagen de fondo:
1 En la pantalla de Definicién, seleccionar el icono de Gréficos.

li"] Grafico

Ol el gl =) aal

E zpafiol

INuevo gréfica
Gréfico

Inglés
INew graphic

Componentes sobre el grafico

[01] Contraladar - Sala De conferencias
[01.01]) Puerta Delantera- Sala De conferenciaz
[01.02) Puerta posterior-- Sala De conferencias

Haga clic agui para crear, editar o modificar un gréfico

i'L Cermar | 56 Canselan | ? Ayuda |

2 De la lista desplegable de Graficos, seleccionar el grafico que quiere modificar o hacer click
en el icono de Nuevo para crear uno nuevo.
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3

3 Asignar un nombre al grafico (o se modifica el nombre ya existente).

NOTA: Cuando selecciona un gréafico o cuando crea un grafico nuevo, todos los componentes
que estan asignados en su grafico se presentan en el recuadro de la izquierda. La parte
derecha de la pantalla le permite visualizar el grafico seleccionado.

4 Dela pantalla de Definicion de Grafico, hacer click en el botOn Hag sie auui pera siea; edtar s modiicar un gidfico I.para
llamar a la ventana de Asignar componentes.

li"| Asignar los componentes H=E3

Archiva  Opciones  Apuda
L 18=h [T ) il
e grEr-d0 o

NOTA: Si la caracteristica de Video se encuentra habilitada en su sistema, se agregan los
componentes de video al menu de gréficos. Se puede acceder a estos componentes de video
desde el disefio gréfico. El icono puede posicionarse en un disefio grafico y su estatus puede
recuperarse pulsando el icono de video. Ademas de la opcion estandar, la siguiente opcién
de Estatus se encontrara disponible para el componente de video: Servidor de video Online/
Offline, Parametros del servidor de video (relativo a un proveedor especifico) y estatus de
camara.
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5 Pulse en Opciones para mostrar el ment descendente de opciones del dibujo.

i li"| Asignar los componentes
" Archivo JEJ

v Mostrar pistaz
oo Ajustan indice

|ndize de expansin

[EErifran

Trazar marco 3

draw transparently

ZOO r

Editar imagen de fondo
Borrar la imagen del fondo

@ NOTA: La opcion Dibujar transparente le permite colocar un icono transparente encima de
una imagen de fondo para un efecto desdoblado.

6 Haga doble click en cualquier lugar en el fondo para llamar a la pantalla de Fondo.

li"| Disefiar la imagen de fondo H=E3 I

Archiva Editar  Imagen Wer Opciones  Apuda

HESe=N ~ s

7 Use esta pantalla para importar un grafico que fue creado con otra aplicacion o cree su propio
fondo usando los botones de la barra de herramientas de dibujo.

D Para importar un grafico existente, hacer click en el icono de disquete, y después se lleva
y se suelta el disquete en el area de trabajo. El sistema presenta la pantalla para abrir un
archivo. Haga su seleccion y después haga click en Abrir para importar su grafico.

D  Para crear un fondo, seleccione una forma, lleve y suelte para introducir un rectangulo, un
circulo, una elipse, etc. en su fondo. Se puede modificar el color del fondo solamente
cuando la forma seleccionada es un rectangulo. También puede introducir una imagen
adaptada en la imagen de fondo.
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D Para importar un icono estatico personalizado dentro del grafico de fondo Ud. puede
seleccionar imdgenes del boton Imagen personalizada.

Z Select an image

3

BRI
DO
o &
P8
o [
B
- 4
GHe)
K

|

LT

= ® ]

Q «& &g pd e &
(& @)
&

Bet

S
%

oW 7 &

W OF XK Cancelar |

E

8 Seleccione una imagen, luego pulse OK para cerrar la ventana e importar la imagen en su
disefio.

Puede agregar anotaciones y otras caracteristicas a la imagen de fondo:

1 De la barra de herramientas, seleccione una anotacion, por ejemplo, el apuntador: haga click
y llévelo donde quiera que esté.

2 Haga click derecho en la flecha en la barra de herramientas. De las opciones mostradas, puede
modificar las propiedades (tales como la anchura de linea, el color) y también puede
especificar si la flecha debe ser enviada a la parte posterior o a la parte delanteras de las otras
anotaciones en su grafico.

3 Cuando haya terminado, haga click en Imagen del menti de Archivo, y guarde las anotaciones.
Las anotaciones seran guardadas en un archivo separado.

4  Haga click en Borrar (después de haber guardado) para borrar las anotaciones. Si guarda el
grafico con las anotaciones, las anotaciones son permanentes.

5 Seleccionar la opcion Cargar anotaciones para recuperar las anotaciones que fueron
anteriormente guardadas en disco. Cuando se agregan anotaciones a un grafico, tiene la
opcion de guardar las anotaciones en un archivo separado con el fin de introducirlas
posteriormente.

6 Seleccionar la opcién Guardar anotaciones para guardar las anotaciones en un archivo
separado de su grafico con el fin de recuperarlas para uso posterior.

7 Se utiliza el ment de Visualizacién para definir como se presentara el grafico en la pantalla.
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Se utiliza el menu de Opciones para situar y determinar el tamafio del grafico en la pantalla de

Disefio de fondo:

Para agregar componentes al grafico de fondo:

1

De la barra de herramientas de la pantalla de Disefio, hacer click y se lleva en el componente
seleccionado hasta la posicion deseada. Para arrastrar un objeto a lo largo de una pantalla,
seleccione el objeto con el raton y haga el desplazamiento, mientras se mantiene el boton

presionado en la ubicacion deseada en el grafico.

¢* Pantalla de asignacion

[2] Additional ' tions
[3] Additional ‘\Work stations
Base de datos y servidor de redundancia
Officina de la seguridad
Oracle/t5-SOL Interface
Puerta de enlace Corporativa
SmartLink

x Cancelar |
", Wer |

Puede utilizar le boton Ver
para la vizualizacion del
componente seleccionado.

2 Una vez que ha situado el componente, tiene que asignarlo a un componente de su sistema;
haga click derecho en el componente y seleccione Asignar del ment contextual:
3 El sistema presentara una pantalla de componente, seleccione el componente que corresponda
a la imagen y después haga click en OK para regresar a la pantalla anterior.
@ NOTA: Si no asigna el icono a un componente, el icono no serd guardado en el gréfico.

Solamente los componentes que no fueron seleccionados en el grafico estaran disponibles
para su seleccion.

4

192

Seleccionar el ment Opciones para definir el grafico:

» Puede utilizar el boton Visualizacién para visualizar la jerarquia del componente

seleccionado.

D Seleccionar Mostrar indicaciones para que el sistema proporcione el nombre del
componente (direcciéon y nombre del componente) cuando apunte sobre ese grafico. Para
mostrar las indicaciones, haga click derecho sobre el componente y seleccione la opcion
Mostrar indicaciones (se presentard una marca de verificacion).

D Seleccionar Desplazar periodo para desplazar un periodo alrededor del componente.
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D Seleccionar Color de periodo para cambiar el color del periodo para el componente
asignado.

D Seleccionar Editar figura de fondo para editar el fondo del grafico seleccionado. Desde
esta pantalla puede modificar el periodo del grafico, el color de fondo y agregar
anotaciones.

D Seleccionar Borrar figura de fondo para limpiar la figura de fondo del grafico dejando
solamente los componentes asignados. Puede utilizar esta opcién cuando quiera
introducir un nuevo grafico y dejar los mismos componentes.

5 Haga click derecho sobre un componente asignado para seleccionarlo o no seleccionarlo.

@ NOTA: Cuando se selecciona un objeto los puntos para agrandar el tamafio (puntos cuadrados
que se presentan a lo largo de los lados del objeto que rodea al objeto seleccionado) indican
que el objeto es seleccionado.
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Definicion de Dias Feriados

Un dia feriado se trata de manera diferente que los otros dias. Se recomienda programar los dias
feriados al comienzo del aflo; esto ayuda a modificar los dias feriados flotantes en el afio que
transcurre (Pascua, Dia de Accion de Gracias, etc.).

Para definir un dia feriado para una Puerta de Enlace:

Un dia feriado puede identificarse también por el tipo especifico (1,2,3,4). El mismo dia puede ser
definido como un dia feriado en un sitio, pero como un dia regular en otro sitio.

Para definir un dia feriado:

1 De la pantalla de Definicion, seleccionar el icono de Dia Feriado. Aparece la pantalla de Dias

g:g Feriados.

EBDia feriado
NEREEERD
E zpafiol
St [@ Primera planta Edifcia - & 7] [ INuevo dia feriado
Diia feriada I j Inglés
INew holiday
Tipo de dia feriado
Fecha I2UU3.-"U?.-"3U g & Fel  Fe3
[ Periddico " Fe2 = Fed
i'L Cerrar | XK Cancelar | P fyuda |

2 Para crear un nuevo dia feriado, seleccionar el icono de Nuevo. Por defecto, aparece el Dia
Feriado Global en la lista desplegable de Sitio.

3 Para crear un dia feriado global, se procede con la definicion de dia feriado. Si quiere definir
un dia feriado para un sitio especifico, seleccione un sitio de la lista desplegable.

4  Asignar un nombre al dia feriado.
5 Del mena descendente de Fecha, seleccionar del calendario una fecha de dia feriado.
6 Seleccionar la opcion Periddico si es este es el caso para el dia feriado que esta definiendo.

@ NOTA: Si el dia feriado no es un dia feriado periédico, tendréd que reprogramarlo para el afio
siguiente.

7 Enlaseccion de tipo de Dia Feriado, seleccionar el tipo del Dia Feriado que estd definiendo.
Esto le da flexibilidad cuando define un dia feriado porque, puede decidir que un dia dado es
un dia feriado para un grupo determinado de usuarios, pero es un dia regular para otro grupo.
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Capitulo 8 * Definicion de Usuarios del Sistema

La barra de tareas de usuarios permite manejar facilmente la base de datos del soporte de tarjeta
EntraPass.

Los iconos de la barra de tareas de Usuarios inician las siguientes tareas:

D Definir y emitir tarjetas asi como para realizar tareas relacionadas con éstas (encontrar,
modificar o anular las tarjetas existentes),

Disefar e imprimir identificadores,

Definir y manejar grupos de acceso de la tarjeta,
Definir los niveles de acceso,

Definir y emitir tarjetas de visitante,

Definir los tipos de tarjeta,

Definir y emitir los pases del dia.

Modificar grupos de tarjetas,

Importacion o exportacion de los archivos CSV.

IEntraPass tiene ahora la funcién Creacidn Integrada de Credenciales que permite a los usuarios
disefar e imprimir credenciales. Se puede importar fotos y firmas, y con los dispositivos
necesarios, se las puede capturar y colocar en tarjetas para imprimir credenciales.
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Definicién de Tarjeta

Las tarjetas son definidas por las siguientes propiedades: numero de la tarjeta, nombre del portador
de la tarjeta, nivel de acceso y estado (valido, invalido, pendiente, perdido/robado).

El menu de usuarios para definicion de tarjeta se utiliza para:

D Crear nuevas tarjetas,

D Modificar o suprimir tarjetas existentes,

D  Definir tarjetas multiples (creando un grupo de tarjetas),

D  Asignar niveles de acceso, fotos, etc.

Para crear una nueva tarjeta:

_ 1 Del ment de usuario, seleccionar el icono Tarjeta. La ventana de Tarjeta se utiliza para
introducir / verificar informacion general sobre el poseedor de tarjeta.

&0 T arjeta 1 I |
Mimera de tarjeta |45 64564 j [~ Copiar en la tarjeta del vi Fetha de creaditn 2002-12-04
Mormbre del usuario IFernando perez ﬂ Fecha de modificacian 2002-12-19
Tipo de tarjeta Administrador ‘...I Conteo de modificaciones 5

General |Nivel de acceso I Varios I Comentarios I Uso I Fato I

departemento informacion 5
[ro =
informacion 1 informacion &
Ivisitor I
informacion 2 informacion 7
| I
informacion 3 informacion &
informacion 4 informacion 9
M1 cerrar | 5 Gancelar | ? Ayuda |

2 Hacer clic en el icono de Nuevo en la barra de herramientas, se introduce el nimero impreso
en la tarjeta para la nueva tarjeta (campo de Nimero de Tarjeta) y después se presiona Enter. Si
es una tarjeta nueva, el campo del Nombre del usuario se inicializa con “Nuevo usuario”. Si la
tarjeta ya existe, el sistema muestra informacion acerca de la tarjeta.

3 Introduzca el numero impreso en la tarjeta (campo Numero de tarjeta), luego presione Enter.
Si la tarjeta ya existe, el sistema presenta la informacion de la tarjeta.

4  Introduzca el nombre del poseedor de tarjeta en el campo de Nombre de usuario de tarjeta.
Puede introducir hasta 50 caracteres.

5 Marque la casilla Copiar a tarjeta de visitante. Cuando se marca esta opcidn, los campos de
informacion de la tarjeta son copiados a la base de datos del Visitante (el numero de tarjeta no
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se copia). Esta caracteristica lo habilita para archivar perfiles que son recuperados si es que
emite una tarjeta temporal.

6  Pulse la casilla Tipo de tarjeta para acceder al ment Tipo de tarjeta. Seleccione el tipo de
tarjeta para la tarjeta nueva. El tipo de tarjeta se usa para portadores de tarjeta de grupo; es util
para modificar un grupo de tarjetas existente y para crear informes, etc. Para mayor
informacion acerca de como crear o modificar tipos de tarjetas, consulte “Definicion de Tipo
de Tarjeta” en la pagina 259.

@ NOTA: Desde la pantalla propiedades del tipo de tarjeta, puede hacer click en el botén
derecho en el campo de Tipo de tarjeta y seleccionar Nuevo para crear un nuevo tipo de
tarjeta, elija Seleccionar para elegir un tipo de tarjeta existente o puede seleccionar Editar
para modificar un tipo de tarjeta existente.

NOTA: El sistema automaticamente presenta la fecha de Creacion, /a fecha de Modificacién y
las informaciones sobre el nimero de modificaciones.

7  Se rellenan los campos de Informacién #1 a #10. Estos son campos definibles de usuario. Se
utilizan para almacenar informacidn adicional con respecto al poseedor de tarjeta en la base de
datos. Por ejemplo, podria utilizar la informacion #1 para almacenar el numero del empleado,
departamento, direccion, etc. Posteriormente, puede utilizarse para indexar informes, adaptar
sus listas de poseedores de tarjeta, etc.

@ NOTA: Estos campos de informacion pueden ser o bien “listas descendentes” (a las que se
puede anadir informacién), o bien campos de edicién unica donde se necesita introducir
informacién cuando se crea una tarjeta. Para introducir nueva informacién en una lista
“descendente”, debe introducir la nueva informacién y hacer clic en Guardar cada vez. Maximo
permitido: 40 caracteres

8 Clic el boton Guardar.

Creacion de Tarjetas Nuevas usando la caracteristica “Guardar como”

La caracteristica Guardar como permite crear una nueva tarjeta basada en una tarjeta existente
haciendo cambios Unicamente a informacion especifica. Por ejemplo: cambiando sélo el nombre
de usuario y conservando toda la informacion restante de la tarjeta
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Para crear una nueva tarjeta usando “Guardar como”:

1 Escriba los cambios requeridos en los campos especificos en la pantalla de la tarjetay presione
el icono de Guardar Como. Esta caracteristica le permite crear una nueva tarjeta bajo un nuevo
numero de tarjeta.

B Guardar como E
Mueva nimero de tarjeta 'm

| &' Mantener la targta original ¢ Borrar tarjsta original |

o f I XK Cancelar | ? Ayuda |

2 Introducir el numero de tarjeta en el campo de Nueva nimero de tarjeta.

3 Seleccionar las opciones Mantener / Borrar la tarjeta original, para especificar si se debe
mantener o suprimir la tarjeta original (generalmente se mantiene), y después de hacer clic en
OK para guardar la nueva informacion, se muestra la pantalla de Tarjeta.

Emision de Tarjetas usando el PIN

EntraPass le ofrece la posibilidad de crear nuevas tarjetas usando un PIN. Para hacerlo, use el
boton Buscar un PIN en la barra de herramientas de la ventana Tarjeta.

Para emitir nuevas tarjetas usando el botén Encontrar un Pin:

1 En la ventana Tarjeta, haga click en el boton Encontrar un Pin.

2  En el campo Ingrese su PIN, ingrese el PIN para la nueva tarjeta.

3  Tome nota del PIN para uso posterior.
4

Haga click en OK para cerrar y regresar a la ventana Tarjeta. El sistema muestra el nimero de
tarjeta en la ventana de Tarjeta.

5 Ingrese la informacion para la nueva tarjeta.

Visualizando y Verificando PINs

EntraPass permite al usuario visualizar y verificar los PINs de los titulares de tarjeta en las
ventanas de Tarjeta y Visitante.

Para visualizar tarjetas con el mismo PIN asignado:
1 Desde las ventanas de Tarjeta o Visitante, haga clic en el boton de Lista de proprietarios de PIN.

E® Lista de propietarios de PIN
o O |

Entre su NIP Im
x Cancelar |

|Ingrese un numero de identificacion personal [PIM] walido
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2 Ingrese el PIN en el campo de Ingrese su PIN.

@ NOTA: Si el sistema esta programado para duplicacién de PIN (Opciones > Parametros de
Servidor), y si el PIN es utilizado por mas de un titular de tarjeta, el sistema muestra una lista
de titulares de tarjeta que estan utilizando este PIN. Esta caracteristica es util cuando, por
ejemplo, quiere mostrar una lista de titulares que estan utilizando un PIN determinado o si
esta creando nuevas tarjetas y quiere verificar cuales PINs ya estan siendo creados.

Seleccionando un PIN especifico

Para seleccionar un PIN especifico:

1 Use el boton Buscar un pin < para seleccionar un PIN especifico:

E# Bidsqueda de un NIP E
o f |
[pooood

x Cancelar |

|Esta funcidn se utiiza para encontrar un ndmera de tarjeta para un nip especifico

Entre su NIP

2 Ingrese el PIN deseado y haga click en OK. El sistema mostrara el numero de tarjeta asociado
con este PIN.

3 Anote en un papel el nimero de tarjeta.

4 Haga click en Nuevo.

5 Ingrese el nimero de tarjeta y guarde.

Emision de Tarjetas Usando la Opcion Carga por Lotes

La opcidn Carga por Lotes permite a los operadores emitir tarjetas al presentar tarjetas a una
puerta lectora. El nimero de tarjeta se muestra en mensajes de evento “tarjeta desconocida” o
“acceso denegado”. Durante la operacion de Carga por Lotes, el operador puede crear tarjetas
nuevas o modificar las ya existentes.

Emitir tarjetas usando la opcién Carga por Lotes:
1 En la ventana Tarjeta, haga click en el boton Carga por Lotes.

Tarjeta de carga por lotes
Puerta

[ |

I Actualizar el acceso otorgado
[~ Guardar en nueva tarjeta

ﬁl i'L Cerrar | ? Apuda
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2 De la lista desplegable Puerta, seleccione la Puerta que se utilizara para leer las tarjetas.
3 Marque las siguientes opciones:

D Actualizar el acceso otorgado: Si marca esta opcion, cada vez que se otorgue un acceso, la
informacion mostrada se actualizara con informacion relacionada a la tarjeta.

» Guardar en nueva tarjeta: Si marca esta opcion, se guardaran nuevas tarjetas en la base de
datos de la tarjeta en un mensaje de evento “tarjeta desconocida”. Si no se marca esta
opcion, el operador debera guardar la tarjeta manualmente cada vez que se lea una tarjeta.

6 NOTA:

D El boton Buscar permite a los operadores buscar una tarjeta existente para crear una nueva
tarjeta basada en la informacion de la tarjeta existente.

d»  Siun operador hace click en el boton Cerrar sin haber guardado (cuando el boton Guardar
sigue disponible), un sistema pedira guardar la ultima informacion.

4  Haga click con el boton derecho en la lista desplegable Puerta para extender su busqueda.

Tarjeta de carga por lotes

Puerta

[

01.01] 01 - 01 - Houveau site
01.01) 01 - 01 - Contrileur K.T-300
01.02) 02 - 01 - Contrileur K.T-300
03.04.01) 01 - 04 - 03 - 01 - Global Gateways addi H
03.04.02] 02 - 04 - 03 - 01 - Global Gateways addi
03.01] 07 - 03 - Mouveau site

03.02] 02 - 03 - Nouveau site .

_ ﬁl i'L Cerrar | ? Apuda

Editar, buscar y borrar Tarjetas

Edicion de una Tarjeta

Para editar una tarjeta, haga una de las siguientes opciones:

» Introducir el nimero de tarjeta en el campo de Numero de Tarjeta y presionar la tecla de Enter.
El sistema muestra la tarjeta y puede entonces modificar la tarjeta como sea necesario.

D Revisar los nimeros en el campo de Nimero de Tarjeta utilizando los botones de control de
arriba / abajo y después seleccionar la tarjeta que se va a modificar.

D Revisar los numeros en el campo de Nombre del usuario de la tarjeta, utilizando los botones de
control de arriba / abajo.

Buscando una Tarjeta

1  Utilizar el icono de Binocular para buscar una tarjeta existente.

2 Ingrese una palabra clave para iniciar la busqueda (por ejemplo el nombre de la persona)
3 Marque la opcion Mostrar sélo coincidencias para restringir la busqueda.

4 Haga click en el boton Buscar para iniciar la busqueda.
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3

5 Pulse el icono Detalles para mostrar informacion detallada acerca del usuario.
6 Pulse el boton Indice para cambiar el campo de biisqueda.

NOTA: El sistema busca “nombre de usuario” por defecto. Esto puede cambiarse con el boton
de indice para buscar con cualquiera de los campos definibles por el usuario.

NOTA: Si Ud. esta buscando una tarjeta de visitante, pulse el de la pantalla de Tarjeta.

Borrando una tarjeta

3

La caracteristica de borrar permite que un operador retire una tarjeta de la base de datos de
poseedores de tarjeta. Una tarjeta que ha sido borrada de la base de datos de poseedores de tarjeta
debe volver a emitirse nuevamente con el fin de usarla de nuevo.

Para borrar una tarjeta:

1 Ubique la tarjeta que desea borrar: para localizar la tarjeta, Ud. puede ingresar el nimero de
tarjeta en el campo Numero de Tarjeta y presionar la tecla Enter o puede buscar los campos
numero de tarjeta o nombre de usuario de tarjeta usando las flechas hacia arriba yo abajo.

2 Pulse el icono Borrar, luego pulse Si en la casilla de advertencia.

NOTA: Aunque una tarjeta borrada sea retirada de la base de datos de tarjetas, permanece en
la historia de tarjetas, todos los eventos que involucran a esa tarjeta permanecen en la base
de datos de mensajes de evenos. Se puede efectuar un reporte de evento que ubique
eventos anteriores que involucran cualquier tarjeta borrada.

Personalizando Campos de Tarjeta

Puede renombrar los campos de informacion de tarjeta conforme a las exigencias de su
organizacion. Estos campos pueden contener cualquier informaciéon. Pueden utilizarse como
recuadros de edicion o como ments descendentes.

Para personalizar los campos de informacién de tarjeta:

1 En el ment de definicidén de Tarjeta, seleccionar cualquier tarjeta y hacer doble clic en el
campo editable de Informacién de tarjeta. El sistema presenta la pantalla de Cambiar etiquetas:

e |Department 0K

n
Emplaye Murnber IDépartement XK Cancelar
Card information 4 e
Card information 5 Editar el campg———————————————
Card information & P ? Ayuda
Card information 7 ' \fentana para editar
Card information &
Card information 9  Wertana desenrollarse
Card information 10 )

I~ Mandatary field

2 Seleccionar el campo que quiera modificar y se introduce ¢l nombre en la seccion de idioma.
Por ejemplo, si quiere renombrar informacion de la Tarjeta #1 con el Nombre de empleado,
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haga doble clic en la etiqueta Informacion de la tarjeta #1; después introduzca el nuevo nombre
en la seccion de idioma.

3 Seleccionar la opcion de Ventana para editar si la formacion aparece como aplicable en un
Campo de Edicién (informacion de una linea) o una lista Ventana descenrollarse (como
aplicable); después, hacer clic en OK para guardar sus modificaciones.

4  Es necesario repetir estos pasos para todos los campos que quiera modificar.
@ NOTA: Marque Campo obligatorio para asegurar que un campo no se deje vacio.

NOTA: Los cambios que Ud. haga no seran efectivos inmediatamente. Estos tendran efecto
unicamente cuando Ud. salga y reingrese al menu de Tarjetas.

NOTA: Un operador debe tener privilegios de acceso completos para editar los campos de
idnformacién de las tarjetas. Un operador con acceso de sélo lectura sélo puede ver la
informacién contenida en estos campos.

Definiendo Niveles de Acceso

Se debe asignar un nivel de acceso a cada tarjeta. Los niveles de acceso determinan donde y
cuando la tarjeta sera valida. Los niveles de acceso permiten al usuario ingresar a ubicaciones
seleccionadas durante horarios especificos. Para mas informacion, consulte “Definicion de Grupo
de Acceso de Tarjetas” en la pagina 254.

@ NOTA: Cuando Ud. modifica el nivel de acceso asignado a una tarjeta, Ud. puede también
modificar el permiso de acceso al usuario a las puertas y horarios asociados a ese nivel de
acceso.

Con el fin de asignar un nivel de acceso a una tarjeta, tiene que:

D Crear horarios que correspondan al tiempo en que el usuario tiene acceso a las puertas
deseadas.

D  Asignar el horario creado a las puertas deseadas (en el menu de definicion de nivel de acceso).
D  Asignar el nivel de acceso a las tarjetas.
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Para asignar un nivel de acceso a un poseedor de tarjeta:

1 De la pantalla de definicion de Tarjeta, seleccionar la etiqueta de Nivel de acceso. La pantalla
de nivel de acceso aparece, muestra la columna Sitio y el menu descendente Nivel de Acceso.

B Tarjeta (=[] =]

Nimero de tarista |55 55555 :l [~ Capiar en la tarjeta del vis e 172672004

Mambre del usuario IJullo Sanchez j: Fecha de madificacién 51772004
Tipo de tarjeta [t ".I Conteo de modificaciones 2

General  Mivel de acceso |Varios| Eomentariosl Uso I Fata I

ﬂ@ Fuerta de enlace / Sitio Mivel de acceso
01 - Global Gateways additionnelles |Ningun0 ¥ | =]
Mouveau site Minguna ¥ | (=]
Mouveau site Minguna ¥ | (=]
Mouveau site Minguna ¥ | (=]
Mouveau site Minguna ¥ | (=]
i'L Cerrar | x Cancelar | ? Apuda |

2 Hacer clic en el boton de Grupo de acceso de tarjeta (presentado a la izquierda de la lista de
sitios). Se utiliza para copiar informacion de un grupo de tarjeta de acceso para una tarjeta. La
columna de Sitio presenta los sitios con los cuales estard asociado un nivel de acceso.

3 Enlalista descendente de Niveles de acceso, seleccionar el nivel de acceso que determinara el
acceso a las puertas del sitio seleccionado. Si no quiere que el poseedor de tarjeta tenga
acceso, deje este campo en Ninguno.

@ NOTA: Usted debe crear niveles de Acceso (Usuarios > Nivel de Acceso)para que aparezcan
en la lista desplegable Nivel de Acceso.
Definiendo Opciones de Uso de Tarjeta

Utilice la etiqueta de Varios para especificar / ver informacion adicional de tarjeta.

Para definir las opciones de uso de una tarjeta:

1 Seleccionar un niumero de tarjeta utilizando las flechas de Arriba / abajo. El campo de Fecha de
Inicio indica la fecha de creacidn de la tarjeta. Puede cambiar esta informacion seleccionando
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otra fecha e el calendario presentado. La fecha de inicio debe ser igual o anterior a la fecha

actual; de otro modo, el estado de la tarjeta se establecera en Pendiente”.

EM Tarjeta

[ [ x]

Mimero de tarjeta |55 56555 j [ Copiar en la tarjeta del vis

Mombre del usuario IJulio Sanchez

Tipo de tarjeta

General | Mivel de acceso  Warios |E0mentarios| Uso I Fata I

—Fecha de validacidn de la tarjeta

|1£2B£2DD4 g
I g [ Bomar cuando cadugue

Fecha de inicio

I Usar la fecha de fin

Fecha de creacidn 172672004
ﬂ Fecha de madificacién 571772004
E ‘“.I Conteo de modificaciones 2
—Wario:
Estado tarjeta W alida j

I Rastro de la tarjeta

I Deshabilitar volver a pasar

I Retardo de acceso extendido

r—Parametroz PIN

I~ Esperar por el teclado

Mdmera nip editable IDDDDD
alor del NIP IDDS‘I 15

—Parametroz del supervizor
I Operacion privilegiada

Mivel de supervizor

i'L Cermar | x Cancelar |

? Apuda |

2 El campo de la Fecha de inicio indica la fecha de creacion de la tarjeta. Puede cambiar esta
informacion seleccionando otra fecha en el calendario presentado. La fecha de inicio debe ser
igual o anterior a la fecha actual; de otro modo, el estado de la tarjeta se establecera en

“Pendiente”.

NOTA: Cuando se crea una tarjeta con un tiempo de acceso limitado de 24 horas o menos, por
ejemplo un Pase de un Dia, la tarjeta expirara a la medianoche. Esta expiracion puede tomar

hasta un minuto para registrarse en el sistema.

3 Seleccionar el recuadro de Usar la fecha de fin, si aplicable. Cuando se selecciona este
recuadro, el sistema presenta un calendario para permitirle a seleccionar la fecha final.
Cuando se llega a esta fecha, el estado de la tarjeta se establece en “expirada”.

NOTA: Cuando se crea una tarjeta con un tiampo de acceso limitado de 24 horas o menos, per
ejemplo un Pase del dia, la tarjeta expirara a medianoche. Esta expiracién puede tomar hasta

un minuto en registrarse en el sistema.

4  Sies aplicable, seleccionar la opcion Borra cuando expira. Esta opcion solamente puede
utilizarse con la opcion Usar la fecha de fin. Cuando se selecciona, la tarjeta se suprimira
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automaticamente en la fecha de expiracion (utilizando la fecha final especificada). Si se pasa
por alto esta opcion, el estado de la tarjeta se modificard a “Expirada”.

@ NOTA: Si selecciona Esperar por el teclado, se retardara el acceso de esta tarjeta a una puerta
hasta que se haya ingresado el PIN correcto en un teclado. Esto sélo afecta a puertas
definidas tanto con lector y teclado en el menu Definicién de Puerta (Dispositivos > Puertas).
El horario del teclado también debe ser valido para esta puerta. Para mayor informacion
sobre definicion de puertas, consulte “Configuring Doors” en la pagina 60.

5 De la lista descendente de Estado de trarjeta, Asignar un estado a la tarjeta seleccionada. Eso
determina si la tarjeta es valida y, por lo tanto, si puede utilizarse. Por defecto, la tarjeta es
valida. Estan disponibles los siguientes estados:

D Vilida: la tarjeta es funcional

» Invalida: la tarjeta NO es funcional

D Perdida/Robada: la tarjeta NO es funcional

D Expirada: la tarjeta ha llega a su fecha de expiracion
D Pending: the card is not yet functional.

@ NOTA: No puede forzar el estado de una tarjeta para que cambie a En espera seleccionando
este estado de la lista descendente Estado de tarjeta. Para hacerlo, tiene que cambiar la
fecha de Inicio.

6  Secleccionar la opcion de Rastro de la tarjeta si quiere monitorear el uso de una tarjeta
particular. La selecciéon de esta opcidn hard que el evento “Tarjeta rastreada” se genere cada
vez que esta tarjeta se utiliza o se presenta a un lector. Puede generar un reporte que contenga
el evento “tarjeta rastreada” con el fin de verificar las acciones del usuario.

7  Selectionar la opcion de Anular sincronizacion si quiere cancelar esta accion.

@ NOTA: Si esta emitiendo una tarjeta para un poseedor de tarjeta discapacitado, marque la
opcion Retardo de acceso extendido. Para activar esta opcion en el sistema, se deberan definir
los retardos adecuados en la Definicion de Puerta. Esta opciéon también esta disponible
cuando de definen las tarjetas de visitante.

8 Configure el Nivel de Supervisor segun los privilegios de los usuarios.

@ NOTA: De ser necesario, marque la opcién Operacion privilegiada para anular las medidas de
seguridad de las puertas.

8 « Definicion de Tarjeta Definiendo Opciones de Uso de Tarjeta 20